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Internet-Umfrage (www.topten.ch)

Umfrage Strassenbeleuchtung und Benchmark

MNach der Eingabe werden Sie lhre Auswertung sehen

Die gelb markierten Felder sind obligatorisch

0. Gemeinde
Land Schweiz E

PLZ hier klicken | Ort I

Anzahl Einwohner

1. Kontaktperson fur die offentliche Beleuchtung
MNameformame

Funktion

E-Mail

2. Energie

Wie hoch ist der Elekirizitatsverbrauch Ihrer Strassenbeleuchtung?

I MWhia
b) Lange Strassennetz beleuchtet km
c) Spezifischer Verbrauch (3. / b.) I MWhikm a

3. Lampentypen

a) Verbrauch tatal

In welchen Anteilen kommen in Ihren Strassen folgende Lampen vor?

Matrium Niederdruck 0% ) 0-5% () 5-25% () 25-50% () =50%
0% ) 0-5% () 5-25% () 25-50% () =H0%

©o% O o0-5% ©526% O 2550% O =50%

Matrium Hochdruck

Quecksilberdampf
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Strassenbeleuchtung:
Wo stehen Sie in Vergleich zu anderen Gemeinden?

1) Geben Sie die Postleitzahl ein um zu sehen, wo Ihre Gemeinde positioniert ist.

BEE Land: | Schweiz E|

Gemeinde: PLZ nicht vorhanden {Die Daten sind Eigendeklarationen)
Verbrauch spezifisch: Grenzwert (GW): 0 MWhikm a
Verbrauch:

2) Schranken Sie die angezeigten Gemeinden mit folgenden Kriterien ein:
Land:| Schweiz |Z| Einwohner: <10'000 |Z| Kanton: BE |Z|
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Grenzwert fir den Verbrauch der Strassenbeleuchtung von Stadten und Gemeinden
(Mittelwert Gber das gesamte beleuchtete Strassennetz, pro m beleuchtete Strasse und Jahr):
= unter 10°000 Einwohner: 8 KWhim

= (ber 10000 Einwohner: 12 kKWhim

= (ber 30'000 Einwohner: 18 KWhim
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Energieverbrauch nach Kantonen

- Richtwert 5 - 20% unterschritten

I:l Richtwert bis 10% (berschritten

[ | Richtwert bis 35% tberschritten

- Richtwert Uber 35% Uberschritten < ohSibe

|:| Keine Daten
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Verwendete Lampen
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W Gluhlampen

E Floreszenz

0 Quecksilber

[0 Na-Hochdruck
I Na-Niederdruck
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Nacht-Betrieb

100%

90%

80% -

70% -

60%

50% - B Brennt durch

40% -
’ B Reduktion oder
30% - Teilausschaltung

20% M Ausschaltung

10%

0% |
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Strassenbeleuchtung in den Zeitungen

rcher Oberlander | xb 2010 erstrahit die
— : _ - Schanaustrasse in LED-Glanz
Die Geiseln sind wieder aulgelaucht “'—:ﬁf : === T

20| FEGION

Neue Lichttechnologie im Praxistest

Die SupusTscHwEIZ .

AMBRERE BLARYY
= il -
A B

= Tem Klimawandel kontrovers diskutiert
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Strassenbeleuchtung im Fernseher
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SF TAGESSCHAU SF SPORT SF METEQ SF WISSEN SENDUNGEN

SF Tagesschau

Energieverschwendung bei der
Strassenbeleuchtung

Dienstag, 20. Oktober 2009, 14:51 Uhr, Aktusiisiert 22,10.2009, 11:24 Uhr

Schweizer Gemeinden versc fiir ihre Strassenbeleuchtung unnitig viel
Energie. Der Verbrauch kinnte mit einfachen Massnahmen um ein Drittel gesenkt
den, wie der z» berichtet.

» NEWS-SENDUNGEN

b INFO-MAGAZINE

(i brauch fiir Str 40 Prozent der 300 Gemeinden, die ihre
Daten freiwillig bekanntgegeben haben, Gberschreiten den empfohlenen
Richtwert. Quelle: S.A.F.E.
W wert5-20% B wWert mebhr als B wertbis35% M wert dber 35%
formationen unterschritten 10% Uberschritten Uberschritten
uberschritten
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Kassensturz Forum-Beitrage (Auswabhl)

Eine Erklarung der Redaktion ist fallig
 Die LEDs wurden nicht erwahnt ... War es jetzt einfach Kurzsichtigkeit?

Umristsatze auf LED-Basis

 Wir méchten ... publik machen:
- Lebensdauer bis 100.000 h
- Stromeinsparungen gegenuber NA-Lampen von bis zu 50%
- LEDs mit einer Leistung von mehr als 100 Lumen/Watt

Und wo bitte sind die LED-Strassenlampen
« Dieser Beitrag hat mich sehr enttduscht! Haben Sie wirklich noch nichts von
LED-Strassenlampen gehort?

Es gibt noch besser Lampen, die mit LEDs
 LED, die anstelle von Neon eingesetzt bis zu 95% Energie sparen kann.

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung
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LED's: das gilt zu beachten
Acht Aspekte

Bild: Osram

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung
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1. LED — Entwicklung

1. Die Entwicklung von neuen LED lauft sehr rasch

Entwicklung der Leuchtmittel
(Lampe mit Vorschaltgerat)

160.0

140.0
_ 1200
E —— Gluhlampe
% 100.0 —— Halogen-Gluhlampe
= —— Quecksilberdampf
£ 800 Q p
§ —— Fluoreszenz
% 60.0 —— Natrium-Hochdruck
% = LED (weiss)
3 40.0

20.0

0.0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Jahr
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2. Lichteffizienz Im/Watt

2. Anbieter geben fur LED Werte an, die die Verluste des
Gesamtsystems nicht bericksichtigen.

Natrinmhochdrucl LED

Leuchtmittal-Effizienz 20— 130 Im W 0 — 100 AW
(Lichtausheoute)

Verluste Elektronik und 10% - 15% 0% —35%
Warmemanagament

Verluste Optik 0% — 25% 10%—-158%
Verluste Straulicht 0% — 25% B%—10%
Nutzbares Licht auf der 45— T5 Im/W 35 — 60 lm W
Fahrbahn
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3. Warmeabfuhr

3. Die Effizienz von LED hangt von der Temperatur ab.
Ausreichende Warmeabfuhr ist deshalb massgebend.

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung
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4. Degradation

4. LED werden nach und nach schwacher, fallen aber in der Regel
nicht plotzlich aus.

Degradationskurve
T00%]. @ . & -m s v v svrsnennnsnssssnssssnssssasasnaaa
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Relative Lichtemission in %

50.000 Std. Zeit
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5. Lebensdauer

5. Die lange Lebensdauer ist ein wichtiges Verkaufsargument. Zu hohe
Betriebsstrome und schlechte Warmeabfuhr verkirzen die Lebensdauer.

Die Lebensdauer einer LED wird als -
die Zeit definiert, in der der Lichtstrom
(Im) 50 % des gemessenen Ursprungs-

Lichtstroms unterschreitet (L50).

Immer haufiger wird jedoch auch eine
Licht - Degradation von L70 oder L80
angegeben.

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung 14
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6. Farbtemperatur

6. LED unterscheiden sich stark in der Farbtemperatur. Die gewilinschte
Farbtemperatur muss im voraus abgeklart werden.

15
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/. Effizienz = f(Farbtemperatur)

/. LED mit kaltweissem Licht
(ca. 5000 K) sind etwa 20% bis
30% effizienter als LED mit
warmweissem Licht (ca. 3‘000 K).

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung 16
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8. Schaltbarkeit

8. LED lassen sich beliebig oft ein- und ausschalten sowie dimmen.

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung
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Acht Empfehlungen an die Gemeinden

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung
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1. LVK

1. Lichtverteilkurven (LVK) in elektronischer Form
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Bild: Elektron AG 19
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2. Datenblatt

2. Leuchtendatenblatt mit folgenden Punkten:
- elektrische Leistung
- Lichtausbeute
- Lichtfarbe
- Lebensdauer
- Schaltbarkeit und Regelbarkeit der Anlage
- Montageanweisungen
- Messzertifikat

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung
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Bild: Drehgoniometer METAS
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3. Klar definierte Garantiezeit

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung

3. Garantie
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4. — 6. Lieferanten

4. Sind die Leuchten modular gebaut und kbnnen Teile davon ausgewechselt
werden?

Wie lange sind Ersatzteile erhaltlich (mindestens 10 Jahre)?
Referenzen des Lieferanten

o O

G. Togni, Trends in der Strassenbeleuchtung 22



S A F-(E): @energieschweiz

1. LVK

7. Beider Wahl der Leuchte sollten sich Bauherren durch eine unabhangige
Fachperson beraten lassen.

Bild: Elektron AG 23
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8. Klein anfangen

8. Zuerst nur einzelne Strassen LED-Beleuchtung umstellen.

G Bild und Projekt: Urs Etter, SGSW
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Vielen Dank!

www.topten.ch,
Rubrik Strassenbeleuchtung

www.toptlicht.ch
Rubrik Strassenbeleuchtung

www.energieeffizienz.ch
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