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Das Wichtigste in Kürze.EN-105:  Lüftungstechnische Anlagen 

• Lüftungstechnische Anlagen mit AUL und FOL sind mir einer
WRG auszurüsten, die dem Stand der Technik entspricht.

• Einfache ABL-Anlagen von beheizten Räumen sind mit einer
kontrollierten ZUL und einer WRG oder der Nutzung der Wärme
in der ABL auszurüsten. Dies gilt für Anlagen mit einer ABL >
1'000 m3/h und einer Betriebsdauer > 500 h/a. (Mehrere
getrennte einfache ABL-Anlagen in einem Gebäude gelten als
eine Anlage.)

• Bei lüftungstechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen
mit wesentlich unterschiedlichen Nutzungen oder
Betriebszeiten, muss ein individueller Betrieb möglich sein.
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• Die Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen ist
basierend auf dem Stand der Technik, Norm SIA 382/1, Ausgabe
2014, Ziffer 5.9 auszuführen.

• Die Luftgeschwindigkeiten in Apparaten darf 2 m/s nicht
überschreiten. In den Kanälen sind folgende Werte einzuhalten:

bis 1'000 m3/h 3 m/s, 
bis 2'000 m3/h 4 m/s, 
bis 4'000 m3/h 5 m/s, 
bis 10'000 m3/h 6 m/s, 
über 10'000 m3/h 7 m/s 

Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig, wenn kein 
erhöhter Energieverbrauch auftritt, ebenso bei weniger als 
1'000 Jahresbetriebsstunden und wenn sie wegen einzelner 
räumlicher Hindernisse nicht vermeidbar sind.  Die Nachweise 
sind zu erbringen.


