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Wasserbauprojekt subventioniert (Teil 1)

Blocksteinmauer in Beton C20/25
Blockgrösse DBlock = 0.4 - 0.6to/
Block

Neuer Blockwurf
DBlock = 0.8 - 1.5to/ Block

Vorsatz-Steine
DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 =
min 7cm, max. 12cm

Weidenbuschlagen

H = 3.25 - 4.5m ab OK Sohle

Erdüberdeckter Blocksatz mit

Weidenbuschlagen

DBlock = 1.0 - 1.5to/ Block

H = 1.50 - 3.50m ab OK Sohle

Neuer geschlängelter

Blocksatz

H = bis 1.5m ab OK Sohle

DBlock = 1.5 - 2.0to/ Block

Filterschicht d65 = min 6cm,

max. 18cm

Weidenbuschlagen

H = 3.25 - 4.0m ab OK Sohle

Erdüberdeckter Blocksatz mit

Weidenbuschlagen

DBlock = > 1.5to/ Block

H = 1.50 - 3.25m ab OK Sohle

Neuer geschlängelter

Blocksatz

H = bis 1.5m ab OK Sohle

DBlock = 1.5 - 2.0to/ Block

Filterschicht d65 = min 6cm,

max. 17cm
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Buhne 5 Inklinante Buhne (geneigt 70°)

H = bis 1.50m ab OK Sohle

DBlock = 2.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 6cm, max. 11cm

Kolkschutz DBlock = >2.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 7cm, max. 12cm

 Blockvorlage

 Blockwurf

 Blocksatz h=3.75m
 Blocksatz h=3.50m
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Niederwasserlenkungmit inklinanterInstream-Massnahme(Fingerbuhne)DBlock  = 2.0 - 3.0to/ Block

Niederwasserlenkung

mit deklinanter

Instream-Massnahme

(Schneckenbuhne)

DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
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Erdüberdeckter Blocksatz mit
WeidenbuschlagenDBlock = 1.0 - 1.5to/ Block

H = 2.50m - 3.75m ab OK SohleDBlock  = >1.5to/ BlockH = 1.5 - 2.5m ab OK SohleNeuer geschlängelter Blocksatz

H = bis 1.25m ab OK Sohle
DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 7cm, max. 18cm

 Blocksatz h=3.25m

Ergänzung best.

Blockvorlage

D
Block  = 2.0 bis 3.0 to/ Block

H = 1.5m ab OK Sohle

Kanton Graubünden Gemeinde Zernez

Situation 1:250
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