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Horizont 1450.00m

Stationierung

Best. Gerinnesohle

Projekthöhen Bauachse

Horizont 1455.00m

OK Freibord

EL HQ100

WSP HQ100
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 Blockvorlage

Ergänzung best. Blockvorlage
DBlock = 2.0 bis 3.0 to/ Block
H = 1.5m ab OK Sohle

 Blocksatz h=3.75m

Erdüberdeckter Blocksatz mit
Weidenbuschlagen
DBlock = 1.0 - 1.5to/ Block
H = 2.50m - 3.75m ab OK Sohle

DBlock = >1.5to/ Block
H = 1.5 - 2.5m ab OK Sohle

Neuer geschlängelter Blocksatz
H = bis 1.25m ab OK Sohle
DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 7cm, max.
18cm

Blocksteinmauer in Beton C20/25
Blockgrösse DBlock = 0.4 - 0.6to/
Block

Neuer Blockwurf
DBlock = 0.8 - 1.5to/ Block
Vorsatz-Steine

DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 =
min 7cm, max. 12cm

 Blockwurf

Weidenbuschlagen
H = 3.25 - 4.0m ab OK Sohle

Erdüberdeckter Blocksatz mit
Weidenbuschlagen
DBlock = 1.0 - 1.5to/ Block
H = 1.50 - 3.50m ab OK Sohle

Neuer geschlängelter Blocksatz
H = bis 1.5m ab OK Sohle
DBlock = 1.5 - 2.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 6cm, max.
18cm

 Blocksatz 3.50m

Weidenbuschlagen
H = 3.25 - 4.0m ab OK Sohle

Erdüberdeckter Blocksatz mit
Weidenbuschlagen
DBlock = > 1.5to/ Block
H = 1.50 - 3.25m ab OK Sohle

Neuer geschlängelter Blocksatz
H = bis 1.5m ab OK Sohle
DBlock = 1.5 - 2.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 6cm, max.
18cm

 Blocksatz h=3.25m

Erdüberdeckter Blocksatz mit
Weidenbuschlagen
DBlock = > 1.5to/ Block
H = 1.50 - 3.25m ab OK Sohle

Neuer Blockwurf
DBlock = 2.0 - 3.0to/Block

 Blockwurf Blockwurf

Neuer Blockwurf
DBlock = 2.0 - 3.0to/Block
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Legende Projekt

Flussbau- und Strassenachsen

OK Freibord nach KOHS

E-Linie HQ100

Wsp HQ300

Wsp HQ100
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