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1 Das Wichtigste in Klirze

Im Steinbruch Campi wurden bisher in vier Abbauetappen Steine gewonnen. Diese vier Etappen sind im
kantonalen Richtplan als Ausgangd age enthalten (Objekt Nr. 03.VVB.03). Nun soll der Steinbruch um
eine 5. und letzte Etappe erweitert werden. Das V orhaben umfasst ein zusétzliches Abbauvolumen von
rund 130’ 000m?. Das Erweiterungsvorhaben stellt eine wesentliche Mehrbelastung der Umwelt dar und
ist damit eine UV P-pflichtige Anlagendnderung. Weil es sich um die |etzte Abbauetappe handelt, sind
vertiefte Abklarungen Uber die Endgestaltung gemacht worden. Umweltauswirkungen und Endgestaltung
sind stufengerecht im Rahmen der Vorpriifung zur Nutzungsplanung thematisiert worden.

Die Anpassung des regionalen und kantonalen Richtplans wird im gleichen Verfahren vorgenommen.

2 Ausgangslage

Der regionale Richtplan Nr. 3.162 Materialgewinnungs- und Deponiekonzept wurde 1990/91 erarbeitet
und mit RB Nr. 1426 vom 2. Juni 1992 genehmigt. Dieser wurde 1993 mit dem Abbaukonzept fir den
Steinbruch Campi ergénzt (Nr. 3.162/2) und mit RB Nr. 3122 vom 13. Dez. 1994 genehmigt. Im geneh-
migten kantonalen Richtplan ist der Steinbruch Campi als Objekt 03.VB.03 enthalten (Ausgangsiage).

Der Steinbruch Campi ist seit 1957 in Betrieb. Bis heute, d.h. Abschluss der Etappe IV, wurden ca.
460'000 m® Material (Festmass) abgebaut. Beim Steinbruch Campi handelt es sich um quarzitische Kie-
selkalke. Esist ein sehr hartes Gestein und deshalb hervorragend geeignet fir den Einsatz als Geleise-
schotter sowie fur Wuhr- und Grossmaueranlagen. Fur den Einsatz als Geleiseschotter ist das Produkt aus
dem Steinbruch Campi im Kanton Graubtinden einzigartig. Es handelt sich derzeit um das einzige Schot-
terwerk im Raum Mittelbtinden. Aufgrund der Harte der Kieselkalke wird das Material Uberregional fir
Wuhrbauten im Flussbau verwendet. Die Nebenprodukte, Planie- und Koffermaterial sowie Hartsplitt,
finden im Strassenbau Verwendung.

3 Materialabbau und -verwertung

DieregioViamalaverfugt Uber ein genehmigtes Konzept fir den Raum Heinzenberg-Domleschg. Der
Steinbruch Campi ist Bestandteil dieses Konzepts und einziger Standort fur die Steingewinnung.

Das Vorhaben entspricht den Grundsétzen des kantonalen Richtplans:

o Potenziale spezieller Steine und Erden sichern*

¢ ,Dievorhandenen Potentiale zur Verwertung von Steinen und Erden Uber die Selbstversorgung hinaus
fur den Export werden langfristig sichergestellt.”

Durch das Vorhaben kénnen mit vertretbaren Eingriffen Kieselkalke von hoher Qualitét abgebaut und
verwertet werden.

3.1 Bedarf

Aufgrund der speziellen Qualitédt des Gesteinsist eine tiberregionale Nachfrage nach diesem Material
vorhanden. Die RhB hat ihren Bedarf fur die néchsten Jahre ebenfalls begriindet (Geleisebau).

3.2 Standortevaluation

Es handelt sich beim vorliegenden Steinbruch um eine besondere Materialqualitét (Hartgesteine) bei ei-
nem bestehenden Standort. Eine letzte Abbauetappe soll realisiert werden, nachher erfolgt der Abschluss
des Steinbruches. Nachdem das vorgesehene Volumen fir die néchsten 12 — 15 Jahre ausreichen sollte,
wird zum jetzigen Zeitpunkt keine Evaluation fir weitere Standorte durchgefuhrt.
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3.3  Erweiterung Steinbruch Campi

3.3.1 Beschrieb

Esist geplant, den Steinbruch Campi um eine letzte Abbauetappe (Abbauetappe V) zu erweitern. Die
Abbauetap3pe V umfasst eine Flache von 4'850 m? (siehe Anhang, Situation) und ein VVolumen von rd.
130'000 m* (Festmass). Bei einem durchschnittlichen Jahresbedarf von 10'000 - 11'000 m* geniigt das
Volumen fir ca. 12-15 Jahre. Der nicht verwertbare Anteil betragt ca. 10%.

Das abgebaute Material wird anteilsmassig wie folgt verwendet:

— Hartschotter fur den Geleisebau 25 - 35%
— Wuhr-, Grossmauer- und Mauersteine 35-45%
— Nebenprodukte (Hartsplitt, Planie- und K offermaterial) 20 - 40%

Die RhB betreibt zusammen mit der Firma Pitsch beim Bahnhof Silsi.D. einen Schotter-Umschlagplatz.
Der bahntransportierte Anteil des jahrlichen Abbauvolumens betrégt ca. 30-35%.

Fir den Weiterbetrieb dieses Steinbruchs sprechen gesamthaft:

— Einzigartige Materialqualitét (Kieselkalke)

— Bestehender Abbaustandort

— Lage abseits von Siedlungen und Wohngebieten

— Schlechte Einsehbarkeit des Steinbruchs im Taleinschnitt der Albula

— Vorhandene Infrastruktur (eigene Wasserversorgung, kein Abwasseranfall fir die Gemeinde, beste-
hende Bahnverladeanlage)

— Nutzung eigener Ressourcen und Erhaltung von Arbeitsplétzen.

Das Gestaltungskonzept fiir die Endgestaltung, welche in Etappen ab 2009 begonnen wird und ca. 2020
abgeschlossen sein wird, sieht folgende Massnahmen vor:

— Riuckbau des Flusslaufes der Albula auf das urspringliche Gerinne (Plan 1948)

— ,bewegte’ Oberflache des Areals mit Schittung einzelner Schuttkegel am Fuss der Felswand

— Zuricklassen der Felswand ohne Bermen

— Uberlassen des Areals zur freien Entfaltung der Natur (Sukzession)

— Pflanzen einer Gruppe Eiben mit den notwendigen Schutzmassnahmen

— Riuckbau der Bauten und Anlagen

— Begleitung durch einen Fachmann und eine Begleitkommission (periodische Berichterstattung)

3.3.2 Grundlagen

— Regionales Richtplanvorhaben Nr. 3.162 Materialgewinnungs- und Deponiekonzept1990/91, RB Nr.
1470 vom 2. Juni 1993 und Erganzung Steinbruch Campi, Nr. 3.162/2, genehmigt mit RB Nr. 3122
vom 13. Dezember 1994.

— Regionaer Richtplan 1994, Erholung und Tourismus, Landschaft und Regionalverkehr, genehmigt
mit RB Nr. 1469 vom 13. Juni 1995.

— Umweltvertraglichkeitsbericht mit Anhéngen zum Steinbruch Campi, Silsi.D., Abbauetappe V, Tuffli
& Partner, Chur, 26. 8. 2003 und Erganzungbericht , Gestaltungsplan Endgestaltung”, April 2004.

— Entwurfe Teilzonenplan 1:1'000 Campi und Generellen Gestaltungsplan 1:2'000 Campi, 2003 (Vor-
prifung) und Ergénzungsbericht ,, Gestaltungsplan Endgestaltung” mit Gestaltungsplan Endgestaltung
Situation 1:1'000, April 2004.

— Vereinbarungsentwurf zwischen der Gemeinde und De Zanet AG.
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3.3.3 Verhaltnis zu anderen Nutzungen / Nutzungskonflikte / UVP

Fir die Erweiterung des Steinbruchs (Abbauetappe V) liegt ein Umweltvertraglichkeitsbericht vor (Tuffli
& Partner, Chur, 18. April 2003 mit Ergdnzungen beztiglich Endgestaltung [April 2004]). Abbauvorgang,
Abbauetappen, Verarbeitung, Transporte und Renaturierung nach Abschluss der Abbauetappe V sind im
Umweltvertraglichkeitsbericht im Detail behandelt. Zu den Entwirfen des Zonenplans und des generellen
Gestaltungsplans, welche den Abbau und die Renaturierung in der Nutzungsplanung regeln sowie zum
Umweltvertraglichkeitsbericht liegt ein Vorprifungsbericht des Kantons vor.

Gemass Umweltvertréglichkeitsbericht hat der Steinbruchbetrieb signifikante Auswirkungen in den Be-
reichen Verkehr (Transportwege), Luft, Larm, Erschitterungen und Natur und Landschaft. Mit den vor-
gesehenen Massnahmen konnen die Auswirkungen gegeniiber dem heutigen Betrieb reduziert werden.

Die Beurteilung des UVB sowie dlféllige weitere Massnahmen im Bereich Umweltvertréglichkeit wer-
den im Rahmen der Nutzungsplanung behandelt und festgelegt oder zuhanden nachfolgender Verfahren
(Baubewilligung) stufengerecht umgesetzt.

L uft

Im Bereich Luft kann eine Umweltgeféhrdung ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Grenzwerte wer-
den nicht Uberschritten. Die Immissionssituation wird sich gegentiber heute unwesentlich andern, bei
Durchfihrung der geplanten Massnahmen sogar verbessern. Diesel betriebene Maschinen und Geréte sind
fristgerecht zu sanieren (Ausriistung mit Partikelfiltern) und mit einer Berieselungsanlage sowie einer
Pneuwaschanlage sind staubmindernde Massnahmen zu treffen..

Grundwasser / Gewasser schutz

Die Abbauetappe V liegt in den Gewasserschutzzonen B und C, d.h. in einem Gebiet ohne, resp. ohne
nutzbares Grundwasser. Im Rahmen des bisherigen Betriebs wurden keine wasserfiihrenden Schichten
gefunden. Die Abbausohle liegt ca. 7 m tiber der Flusssohle (Albula) und damit auch mindestens 7 m
Uber dem Talwassergrundspiegel. Die Gewasserschutzbestimmungen kdnnen eingehalten werden. Fir
das bisher im grosseren Umfang im Fluss abgel agerte Restmaterial ist im Rahmen der BAB-verfahrens
eine Losung aufzuzeigen bzw. eine Verwertung zu suchen. Fur die Entwasserung des Anlagearealsist ein
Interventionsplan zu erstellen, in dem aufgezeigt wird, wie bel mdglichen Pannen sichergestellt wird,
dass keine wassergefahrdende Flissigkeiten in die Gewasser gelangen.

Boden

Mit dem vollsténdigen Abbau und den vorgeschlagenen Rekultivierungsmassnahmen wird dem Prinzip
des haushédlterischen Umgangs mit dem Boden Rechnung getragen.

Larm

Die zum Steinbruch néchstliegenden Gebaude mit l1&rmempfindlichen Raumen befinden sich in Campi
und Parnell. Betroffen sind auch bewohnte Gebéude entlang der Transportrouten (siehe Syntheseplan im
Anhang sowie regionaler Richtplan Nr. 3.162/3). Die massgebenden Immissionsgrenzwerte der LSV
werden eingehalten. Mit der vorgesehenen schallddmmenden Einhausung des Backenbrechers kénnen die
L &rmimmissionen teilweise vermindert werden.

Nicht ionisierende Strahlung
Die Abbauetappe V wird am westlichen Rand durch eine Transportleitung des EWZ (50kV) tangiert. Die
NISV-Belange sind eingehalten.

Erschitterungen

Durch Grosslochsprengungen, welche 2 - 3 Mal pro Jahr durchgefiihrt werden, entstehen Erschitterun-
gen. Damit keine Schéden an umliegenden Hausern entstehen und die massgebenden Richtwerte fur Er-
schitterungen eingehalten werden kdnnen, werden die Zundstufen begrenzt und periodische Kontroll-
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messungen beim Haus Campell, der Trafostation der KW Hinterrhein und bel der Burgruine Campi vor-
geschlagen.

Wald

Fiir den Abbau miissen 3'880 m* Wald gerodet werden (siehe Anhang). Im Rahmen der Renaturierung
des Steinbruchs werden Bepflanzungen entsprechend der gerodeten Fléche vorgenommen. Es soll keine
geschlossene Wiederaufforstung erfolgen. Esist eine verteilte Anpflanzung Uber das Steinbruchgeldnde
vorgesehen. Als Kompensation fur die verlorenen Eiben werden Ersatzstandorte vorgeschlagen. Der Ro-
dungsvorentscheid erfolgt im Rahmen der Vernehmlassung bei den kantonalen Dienststellen (Amt fur
wald).

L andschaftschutz / Natur schutz

Die Abbauetappe V gehort zu 90% der Forstwirtschaftszone und zu 10% dem tbrigen Gebiet an. In der
Richtplankarte 1993 ist al's Information ,, aus landschaftlichen Grinden schitzenswert* eingetragen. Da-
bel handelt es sich um ein teilweise mit Eichen bestocktes, teilweise offenes Geldnde. Die das Abbauge-
biet querende Hochspannungsleitung stellt eine Vorbel astung fir das Landschaftsbild dar. Der Abbau hat,
wenn die gemass Renaturierung vorgesehenen Massnahmen getroffen werden (siehe Ziffer 3.1 Endges-
taltung), keine erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftshild.

Flora und Fauna wurden kartiert. Durch den Materialabbau sind keine geschiitzten Arten betroffen.

Erholungsnutzungen

Gegenliber dem Abbaugebiet fiihrt ein Wanderweg von der Werkstrasse nach Parnegl. An der Albula
halten sich Fischer und Wassersportler auf. Zum Schutz der Wanderer, Fischer und Wassersportler be-
steht bei Grosssprengungen ein Sicherheitsdispositiv.

4 Bisherige Verfahrensschritte und Zusammenarbeit

— Leistungsvereinbarung vom 14. Mai 2003 fur die Anpassung des regionaen Richtplans

— Entwurf der Richtplananpassung (Objekt Nr. 3.162/3 vom 30. Juni 2003)

— Vernehmlassung bei den Gemeinden Silsi.D., Scharans und Firstenau und Vorprifung beim Kanton
(Mitwirkung)

— Vorprufungsbericht des Amtes fiir Raumplanung zur Anderung des regionalen Richtplans, Steinbruch
Campi, vom 31. Oktober 2003

— Aktennotiz des Amtes fir Raumplanung der Besprechung zum weiteren Vorgehen vom 19. Dezember
2003

— Aktenerganzung betr. Endgestaltung, April 2004

— Vorprufungsbericht des Amtes fir Raumplanung zu den Nutzungsplanénderungen und zum Umwelt-
vertréglichkeitsbericht, 22. Nov. 2004

— Zusammenarbeit bei der Erarbeitung der Richtplananpassungen (kantonaler, regionaler Richtplan)
zuhanden der 6ffentlichen Auflage

5 Verfahrenskoordination

Nach Art. 25a des Eidgendssischen Raumplanungsgesetzes sind bei Bauten oder Anlagen, die Verfligun-
gen mehrerer Behorden erfordern, die Verfahren zu koordinieren. Mit dem koordinierten Auflage- und
Beschlussverfahren des kantonalen und des regionalen Richtplanes wird die Koordinationspflicht stufen-
gerecht umgesetzt.

Im vorliegenden Falle heisst dies insbesondere:
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Rodungsvorentscheid im Rahmen der Genehmigung der Richtplananpassung

Erganzung der Nutzungsplanung mit Gestaltungsplan fur Abbau und Renaturierung und Rodungsge-
such; Rodungsbewilligung im Rahmen der Genehmigung der Nutzungsplanung gemass Art. 5 WaG
durch das BVFD, Durchfuhrung der Umweltvertraglichkeitsprifung im Rahmen der Ortsplanung.
BAB-Bewilligung, Abbaubewilligung nach Art. 44 GSchG durch das EKUD, Bewilligung fur techni-
sche Eingriffe in schutzwirdige Biotope nach Art. 14 NHV

Nachste Schritte in der Richtplanung

offentliches Auflage und Vernehmlassung fir kantonalen und regionalen Richtplan gleichzeitig
Vorprifung des kantonalen Richtplans beim Bund

Bereinigung der Richtplan-Anpassung

Genehmigung des regionalen und Erlass des kantonalen Richtplans durch die Regierung
Genehmigung der Richtplan-Anpassung durch den Bund.

Die Schritte 1 und 2 werden parallel gefiihrt.
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Anhang
Syntheseplan Steinbruch Campi, 03.VB.03, Gde. Sils i.D.
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