
Auslauf mit Froschklappe
Entleerungsleitung PP 160/149.0 

Fassungsschacht

Längsschnitt  1:50

 Bachfassung
 mit Coandarechen
 Fassungsmenge: 20 % vom Zufluss 
 Kote Einlauf 1523.30 m ü. M. 

 Fassungsschacht
 DN 800
 Auslauf 1518.70 m ü. M. 

Bachfassung

5158

Coandarechen
Breite 24 cm

aus Aushub aussortiertes
Feinmaterial oder Splitt

Aushubmaterial
Sickerkies

Via Naustgel

Schacht aus PP

Seier zu neuer Wasserleitung

Schachtdeckel aus Polyolefin (PO) DN 800

Standrohr
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N
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l >

 Entleerungsleitung 
 PP 160/149.0 

Fassungstrog aus Stahl

Beton

druckergesteuert

anwendungsgesteuert

1515.00 1515.00

Situation  1:50

revidiert

Format

gez.

Gemeinde SumvitgKanton Graubünden

Bauprojekt

Gemeinde Sumvitg

WD

Situation und Längsschnitt

63 x 60

Löschwasserbecken Chischnès
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 Zulaufleitung

 PE PN 10 dn 90/79.2 

 Länge 93.0 m
 

 Zulaufleitung PE PN 10 dn 90/79.2  Länge 93.0 m 
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