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Sommerlicher
Wärmeschutz

Zuluft über
Fassadenöffnung

Technikraum
Monoblock
Kreis Verbund System

Technikraum
Wärmerückgewinnung

Regenwasser

Fussbodenheizung/-Kühlung

Effiziente Beleuchtung
KNX, LED

Luftungsflügel
zur Querlüftung

Bewässerung

Wasserzyklus
Regenwasser-
nutzung

⑥

Verbundlüfter

«Atrium als Lunge»①

②

④
⑤

Fossilfreie
Wärme- Kälteerzeugung
mit Erdsondenfeld

Rückbaubarkeit

Suffiziente Lüftung, Tageslicht

Quelllüftung

Kamineffekt

③

2.OG: Beherbergungs- und Aufenthaltsräume
1.OG: Aus- und Weiterbildung
EG: Verwaltung, Gastronomie und Aula
UG: Gardrobe, Schutzraum, Technikraum Low-Tech Ansatz und suffiziente Haustechnik

Atrium als Begegnungszone①

Nutzung erneuerbarer Energien (PV, Erdsonden)②

③

④ Natürliche Baustoffe für die Regulierung des Innenklimas

Effizientes Holztragwerk und optimierte Gebäudehülle⑤

Nutzerfreundliche Architektur⑥

Sonnenenergie

②

Zugänglichkeit, Raum für Austausch und Kommunikation,
Geplante Flexibilität durch das offene Atrium

Photovoltaik

Optimale
Tageslichtnutzung


