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Kurvenverbreiterung, E innen:
- Fahrbahnbreite + E1 (R = 39.61 m) =
  2.60 m + 0.97 m = 3.57 m

Kurvenverbreiterung, E aussen:
- Fahrbahnbreite + E2 (R = 43.10 m) =
  2.60 m + 0.89 m = 3.49 m

Kurvenverbreiterung, E aussen:
- Fahrbahnbreite + E2 (R = 36.11 m) =
  2.60 m + 0.53 m (E 50%) = 3.13 m

Kurvenverbreiterung, E innen:
- Fahrbahnbreite + E1 (R = 32.98 m) =
  2.60 m + 0.58 m (E 50%) = 3.18 m
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Politische Gemeinde Breil/Brigels
Via Principala 32
7165 Breil/Brigels
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AC 8 N  3 cm
AC T 22 N  9 cm
UG 0/4520 cm

68 cm Fundationsschicht

100 cm Total

Deckschicht
Binderschicht
Fundationsschicht

UG 0/45

seitliche Hindernisfreiheit 0.70 m
Fahrstreifen 2.60 m + e

2.60 m + e

Kordon 0.50 m

Fahrstreifen
seitliche Hindernisfreiheit 0.70 m

Seiler-Maissen Rita   1/2 ME
Seiler Adrian              1/2 ME
Via Cadruvi Sut 13
7165 Breil/Brigels
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F. Preisig AG
Bauingenieure und Planer

Best. Leitschranke

Best. Kunstbauten

Fahrbahn mit Belag (Vollausbau)

Legende:

Anpassungen

Best. Strassen, Wege

Best. Wald

Best. Gewässer

Belagsschale 50 cm

Kunstbauten, Stützmauer

Bankett

Böschung, Auftrag

Leitschranke / Zaun

best. Entwässerungsleitung

Sicker- und Transportleitung best. EW-Leitungen

Transportleitung

EW-Leitungen

best. Wasserleitung

Strassenablauf (SA)

Die eingezeichneten Werkleitungen

Sämtliche Werkleitungen sind vor

Der Unternehmer hat mit Sondagen

haben nur informativen Charakter.

Baubeginn durch die Werkeigentümer
abstecken zu lassen.

die effektive Lage zu überprüfen.

Foppa
Strassenkorrektion
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