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Muro di sostegno
larghezza 35 cm / L = 26.0 m
con parapetto a 3 tubi, foglio

UTG 4.630

Muro tipo UTG 6210

con cordolo UTG 5120

larghezza 35 cm /
L = 19.0 m

Cordolo tipo UTG 5120

larghezza 35 cm / L = 30 mCordolo tipo UTG 5120

larghezza 35 cm / L = 38 m

con parapetto a 3 tubi, foglio UTG
4.630

Nuovo muro in sassi
a 2 faccie / L=12 m

Cordolo tipo UTG 5120 (5130)

larghezza 50 cm / L = 30 m

Guidovia tipo 10211 con elemento di

deformazione
Sistemazione accesso
privato

ev. da sistemare
Muro privato Sistemazione accesso

privato Sistemazione accesso

Pavimentazione
con acciottolato

Pavimentazione
in dadi

Pavimentazione
in piode

Pavimentazione
in dadi

Rigola centrale in dadi / L = 132 m
Rigola longitudinale larghezza 50 cm / L = 15 m

Pavimentazione
in dadi

Carrale comunale
con acciottolato
e pioda centrale
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Lunghezza effettiva della costruzione:

STRADA D'ALLACCIAMENTO

CALANCA

ROSSA

STRADA DELLA

Tronco stradale

GRONO

CARTELLA . . . . .

741.00

m

Tratto in costruzione:

17.76

km
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ALLEGATO .....
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