[ TIEFBAUAMT Richtlinie flr Fahrzeugrackhaltesysteme
GRAUBUNDEN

variabel variabel variabel variabel variabel

i I I I I I I I I
Q_ A
| 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
(@] (@) (@) (@] (@] (@) (@) (@] (@]
-
Schnitt A - A
: ()
= Rohr 0 60.3x 3.6
] N\ mit Steckmuffen
verbunden
Steckmuffe \ Stellschraube Aussenverzinkung
3=1 ]| 3+1 nach EN 10240
TypB.1.
88 168.3
j w ;
1 1 y i s
© |
g | B R
7 Planke
o . Profil A
&
Stutzbiigel H
2
Deformationselement Pfosten
D =168.3 IPE 100
|
Planke i !
Profil A [ | IS
3 ‘ !
| j] | OK Fahrbahn
} M16x40 HRK‘ h
|
1
Decklasche M16
M10 x 35 mm
Pfosten
IPE 100~
P 125e Pfosten IPE 100 mit Fussplatte fur LS A - 60'140 mit Deformationselement D = 168.3
L111 Planke Profil A D 711a Steckmuffe
D111 Stitzbigel S113  M10x35
D 131a Deformationselement Planke Profil A D = 168.3 S118  M16x27 HRK
D121  Decklasche M16 S120 M16 x40 HRK
. . Masstab
LS A - Rohr 2.00 m mit Deformationselement D = 168.3 L5 | Ausgabe 011047
. ersetzt  |01.01.13
System 1410
1:100
Zeichnung Nr.
10211




