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Prifungen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 112D/2023.
Inbegriffene Leistungen

Die erforderlichen Einrichtungen fiir Probenahmen und Prifungen sowie die Transporte der Probekdrper
in das Labor und die Auswertungsberichte sind, sofern nicht ausgesetzt, in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Festlegungen

Festlegungen fir Prifungen.

Einzelpriifungen: einzelne Prifungen nach den in den Positionstexten erwahnten Normen oder
Prifmethoden.

Sammelprifungen: verschiedene Priifungen an einer Einzelprobe, Sammelprobe, Teilprobe oder
Laborprobe nach den in den Positionstexten erwahnten Normen oder Prifmethoden zusammengefasst.
Weitere Festlegungen.
Festlegungen fiir Bohrkerndurchmesser
Fir Bohrkerne gilt:
Generell gelten die Massangaben fiir den Bohrkern-, nicht fiir den Lochdurchmesser im Bauwerk.
Fir Prifungen Schichtverbund gilt: Bohrkerndurchmesser mm 150.
01 zu Pos. 133.200
Einrichtungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinséatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 200 "Erdbau, Béden,
Fundationsschichten und Deponiebau”

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
Fir Probenahmen.
Ungebundene und gebundene Gemische.
01 Ungebundene Gemische fiir Fundationsschichten.
02 Zu Pos. 231.100 und zu Pos. 232.100
A 0 St A

Zusatzliche Einrichtungen.
Fir Probenahmen und Priifungen am Bauwerk.

01 Plattendruckversuche (ME-Wert Messungen).
Inkl. Gegengewicht
02 Zu Pos. 281.112

Proben entnehmen.
Ungebundene und gebundene Gemische.

01 Ungebundene Gemische fir Fundationsschichten
05 zu Pos. 231.100 und zu Pos. 232.100
A 0 St A

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 400 "Verkehrsanlagen und
Leitungsbauten”

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
Fir Probenahmen.

01 Fir Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten sowie das Instandsetzen der
Bohrkernentnahmestellen.
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02 Zu Pos. 414.305

Fir Prifungen am Bauwerk.
Einbaukontrollen.
Zerstodrungsfreie Bestimmung von Raumdichte und Verdichtungsgrad.

01 Mit Isotopensonde.
A 0 St A

Proben entnehmen.

Asphaltproben enthehmen
(SN EN 12 697-27).

Probenahme Asphaltmischgut aus Walzasphalt.

Aus dem Materialbehalter des Fertigers.
A 0 St A

Bohrkernentnahme aus bitumenhaltigen Schichten.

01 Bohrkerndurchmesser mm 150
02 Bohrkernlange mm bis 400
03 Inkl. Instandsetzen der Bohrkern-Entnahmestelle mit Heiss- oder Kaltmischgut geméass Vorgaben BB2,
Anhang 9.
A 0 St A

Einrichtungen
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Erdbau, Boden, Fundationsschichten und

Deponiebau

Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Priifungen an Gesteinskérnungen, ungebundenen und gebundenen Gemischen

Prifungen an Gesteinskdrnungen.
Prifungen von geometrischen Eigenschaften und Zusammensetzungen.
Korngrossenverteilung.
01 Prifung Einteilung der Bestandteile
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA
03 RC-Betongranulat-Gemisch
(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2-Anhang 8).
A 0 St A

01 Prifung Einteilung der Bestandteile
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA
03 RC-Mischgranulat-Gemisch
(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2-Anhang 8).
A 0 St A

01 Prifung Einteilung der Bestandteile
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA
03 RC-Kiesgemisch A
(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2 Anhang 8).
A 0 St A

Prifungen an ungebundenen Gemischen.
Bestimmung der Referenz-Trockendichte und des Wassergehalts; Proctorversuch
(SN EN 13 286-2).
01 Gesteinskdrnung fiir ungebundene Gemische.
02 Prifung Nasssiebanalysen bis Gesteinkérnung mm 0.063.
Mit Angabe des Feinanteils unter mm 0.063 und des Verteilungsbereichs der Korngruppen fur normierte
ungebundene Gemische.
03 Nach Norm SN 670 902-1
05 LE = St
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280 Priifungen am Bauwerk
281 Prifungen am Untergrund.
.100 Tragfahigkeit.
110 Plattendruckversuch
(VSS 70 317). Inkl. Gegengewicht.
.112 01 Prifung Plattendruckversuche (ME-Wert-Messungen; VSS 70 317)
inkl. geeignetem Gegengewicht
A O St A ...............................................................
Total 200 Erdbau, Béden, Fundationsschichtenund
400 Verkehrsanlagen und Leitungsbauten
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
410 Priifungen an Materialien und Schichten
412 Prifungen bei Bindemitteln.
.300 Einzelprifungen.
.320 Bindemittel aus Rickgewinnung. Bindemittelriickgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.
.323 Bestimmung der elastischen Ruckstellung von modifiziertem Bitumen (SN EN 13 398).
A O St A ...............................................................
414 Prifungen an Walzasphalt.
.100 Sammelpriifungen.
.141 01 Asphaltmischgut- und Bindemittel-Prifungen.

Inkl. Vorarbeiten, Erstellen Prifbericht nach Vorgaben der BB2 TBA GR und Entsorgung Proben.

Mischgutuntersuchung mit Bestimmung Rohdichte gem. BB2.

- Léslicher Bindemittelgehalt (SN EN 12697-1)

- Korngrossenverteilung (SN EN 12697-2)

- Rohdichte (SN EN 12697-5)

- Marshall-Prifung mit Stabilitéat S und Fliesswert F (SN EN 12697-34)
- Raumdichte (SN EN 12697-6)

- volumetrische Charakteristiken (SN EN 12697-8)

Bindemittel aus Riickgewinnung (inkl. Riickgewinnung).
- Erweichungspunkt R+K (SN 670 512).

- Penetration (SN 670 511).

- Penetrationsindex (SN 670 202-NA).

04 LE = St

A 0 LE A

.142 01 Asphaltmischgutprifungen.

Inkl. Vorarbeiten, Erstellen Prifbericht nach Vorgabe der BB2 TBA GR und Entsorgung Proben.

Mischgutuntersuchung mit Bestimmung Rohdichte gem. BB2.

- Léslicher Bindemittelgehalt (SN EN 12697-1)

- Korngréssenverteilung (SN EN 12697-2)

- Rohdichte (SN EN 12697-5)

- Marshall-Prifung mit Stabilitéat S und Fliesswert F (SN EN 12697-34)
- Raumdichte (SN EN 12697-6)

- volumetrische Charakteristiken (SN EN 12697-8)

04 LE = St

A 0 LE A
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480 Priifungen am Bauwerk
481 Prifungen an Walzasphalt.
.200 Einbautberwachung.
.210 Zerstorungsfreie Bestimmung von Raumdichte und Verdichtungsgrad.
211 Raumdichte und Verdichtungsgrad. Ausmass: Einsatzdauer auf der Baustelle.

01 Mit Isotopensonde.
A 0Oh A

Total 400 Verkehrsanlagen und Leitungsbauten

Total 112  Priifungen
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Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"

vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die

Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 221D/2022.
Fundationsschichten fur Ver-
kehrsanlagen (V'23)

Lieferungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die

Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ungebundene Gemische

Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und
abladen (1).
Ausmass: Volumen fest.

Mit natlirlichen Gesteinskérnungen.

Ungebundenes Gemisch UG / Primarmaterial 0/22.4 (KG 0/22.4)
Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

A 0 m?
Ungebundenes Gemisch UG / Primarmaterial 0/45 (KG 0/45)

Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

*1

A 0 m

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch ab Massen-% 30 (Rc_30).

RC-Betongranulatgemisch

RC-BG 0/45 (RC-BG 0/45)
Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

*1

A 0 md

Mit Ausbauasphalt, Anteil Ausbauasphalt ab Massen-% 80 (Ra_80).

RC-Asphaltgranulatgemisch

RC-AG 0/45 (RC-MG 0/45)
Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

*1

A 0 m

Gesteinskdrnungen

Rezyklierte Gesteinskérnungen oder Primarmaterial UG 0/45
(UG 0/45 1)

Anforderungen geméass BB2-Anhang 8

Material nach Vorschlag Unternehmer.

Materialtyp(-en):
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111.182 01 Gesteinskérnungen
Recyklierte Gesteinskérnungen mit Asphaltgranulat, Anteil Asphaltgranulat Massen-% 30 (Ra_30)
RC-Kiesgemisch A 0/45 (RC-KG A 0/45)
*11 Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

Total 100 Lieferungen

300 Geokunststoffe und Dammungen

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
310 Geokunststoffe
311 Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder Filtern nach Norm VSS 70 241 liefern und verlegen.

Ausmass: bedeckte Flache.

.001 01 Funktion Trennen.
20 Anforderungen gemass BB-2 Anhang 7

Total 300 Geokunststoffe und Dammungen

400 Ungebundene Schichten

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
410 Einbau
Lieferung in U'abschnitt 110.
411 Fundationsschichten einbauen.
.100 Ausmass: Volumen fest.

.141 01 Einbaubreite m Samtliche Breiten.
02 Fertig eingebaute Schicht,

d m 0.20-1.00
03 Verdichtung und Aufbau gemass BB2-Anhang 8
A O m3 A ...............................................................
420 Planie
Lieferung in U'abschnitt 110.
421 Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht.

.201 01 Ganzes Baulos. Samtliche Breiten.
Verdichtung/Planietoleranz geméass BB2-Anhang 8

A O mz A ...............................................................
422 Rohplanie aufreissen, auf Anordnung der Bauleitung.
.004 01 Rohplaniebreite m Samtliche Breiten
A 0m* A

Total 400 Ungebundene Schichten

Total 221 Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen
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Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018.

Abschlisse, Pflasterungen,

Plattendecken und Treppen

(V'23)

Bauausfiihrung

Versetz- und Verlegebestimmungen.
Beton nach Eigenschaften.

Beton C25/30, XF2 (CH)
Betonsorte: GR 1
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10

Beton C20/25
Betonsorte: GR 2
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10

Beton C12/15
Betonsorte: GR 3
Zuséatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10

Liefern von Steinen und Material fiir Abschliisse

Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Natursteine fiir Abschliisse (1)

Gneis liefern.

Pflaster- und Bindersteine Frost-Tausalz-besténdig. Allseitig bruchrau.
Herkunft:

*1

Bindersteine.

Typ 12.
A Om A

"R

Stellplatten und Stellsteine Typ SN. Frost-Tausalz-besténdig. Oberseite gefrast. Vordere Sichtseite
bruchrau.
Herkunft:

*1

Gerade, | mm 800 bis 1'500.
Typ SN 8, mm 80x min. mm 250.

Typ SN 10, mm 100x min.
mm 250.

Speziell hohe Stellplatten und
Stellsteine.

Gerade, kurz, fur Kurven.
I mm 300 bis 499.

Typ SN 8, mm 80x min. mm 250.
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Typ SN 10, mm 100x min.
mm 250.

01 Speziell hohe Stellplatten und
Stellsteine.

Gerade, kurz, fir Kurven.
I mm 500 bis 799.

Typ SN 8, mm 80x min. mm 250.

Typ SN 10, mm 100x min.
mm 250.

01 Speziell hohe Stellplatten und
Stellsteine.

01 Gneis
02 Typ: SN6 Spezial fir Briicken

inkl. Bearbeitung Ruck- und Unterseite geméss Plan Nr. .......... , gemass TBA Blatt Nr. 3211
- Draufsicht geflammt oder gestockt, Vorderkante leicht gerundet oder gefast.

- Ansichtsflache geflammt oder gestockt.
03 Gerade, | mm .....
06 mm 60 x 180

A

Randsteine Typ RN. Frost-Tausalz-bestandig. Draufsicht aufgeraut. Vorderkante gefast oder gerundet.

*01 Herkunft:

Gerade, | mm 800 bis 1'500. Hinten rechtwinklig.
Typ RN 12, mm 120/150x min.
mm 250.
A
Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250.
A
02 RN 12 Spezial fir Briicken
inkl. Bearbeitung Rick- und Unterseite gemass Plan Nr. .......... ,
TBA Blatt Nr. 3231
mm 120/150 x 230.
A
01 Typ RN 128
02 Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.325
A
01 Typ RN 158
02 Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.320
A
Bogenformig, r bis m 0,99.
Typ RN 12, mm 120/150x min.
mm 250.
01 Vordere Sichtseite konvex.
A

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250.
01 Vordere Sichtseite konvex.
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211.534 01 Typ RN 12 Spezial fiir Briicken
inkl. Bearbeitung Ruck- und Unterseite geméss Plan Nr. ..........
, TBA Blatt Nr. 3231
mm 120/150 x 230.

02 Vordere Sichtseite konvex.

535 01 Typ RN 12S
Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.325
02 Vordere Sichtseite konvex.

.536 01 Typ RN 15S
Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.320
02 Vordere Sichtseite konvex.

.540 Bogenformig, r m 1,00 bis 4,99.
541 Typ RN 12, mm 120/150x min.
mm 250.
01 Vordere Sichtseite konvex.

.542 Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250.
01 Vordere Sichtseite konvex.
A Om A

.544 01 Typ RN 12 Spezial fur Briicken
inkl. Bearbeitung Riick- und Unterseite gemass Plan Nr. .......... ,
TBA Blatt Nr. 3231 mm 120/150 x 230.

02 Vordere Sichtseite konvex.

545 01 Typ RN 12S
Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.325
02 Vordere Sichtseite konvex.

.546 01 Typ RN 158
Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.320
02 Vordere Sichtseite konvex.

.601 01 Gneis
*02 Herkunft:

*1

04 Typ: Absenkstein, links RN15/rechts RN15S
05 Gerade, | mm 900

13 LE =St

14 Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.410

.602 01 Gneis
*02 Herkunft: *
04 Typ: Absenkstein, rechts RN15/links RN15S
05 Gerade, | mm 900
13 LE = St
14 Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.420

.603 01 Gneis
*02 Herkunft:
04 Typ : Absenkstein, links RN12/rechts RN12S
05 Gerade, | mm 900
13 LE =St
14 Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.430
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211.604 01 Gneis

217

*02 Herkunft:

04 Typ : Absenkstein, rechts RN12/links RN12S
05 Gerade, | mm 900

13 LE =St

14 Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.440

A 0 LE A
.701 01 Gneis
*02 Herkunft:
04 Typ: Kreisel-Innenring, RN15 liegend
mm 250/190 x 1500
07 Bogenférmig, rm ..........
13LE=m
14 Gemass TBA Blatt Nr. 3.710
A 0 LE A

Bordsteine fur Bushaltestellen liefern. Frost-Tausalz-bestandig.

.001 01 Gesteinsart: Gneis / Granit

*02 Herkunft:
04 Randstein Anschlag 16 cm.
06 Abmessungen: mm 150/190 x min. mm 290
L = mm 800 bis 1500.
08 Vordere Sichtseite:
Ansichtsflache geflammt oder gestockt. Vorderkante leicht gerundet oder gefast.
09 Draufsicht:
geflammt.
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.810
12LE=m

.002 01 Gesteinsart: Gneis / Granit

*02 Herkunft:
04 Randstein Anschlag 16 cm
Absenkstein auf RN 15
06 Abmessungen:
RN 15. Anschlag links 16 cm, rechts 10 cm. L = mm 1200.
08 Vordere Sichtseite :
Ansichtsflache geflammt oder gestockt. Vorderkante leicht gerundet oder gefast.
09 Draufsicht:
geflammt.
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.830
12 LE = St

.003 01 Gesteinsart: Gneis / Granit

*02 Herkunft:
04 Randstein Anschlag 16 cm
Absenkstein auf RN 15.
06 Abmessungen:
RN 15. Anschlag links 10 cm, rechts 16 cm. L = mm 1200.
08 Vordere Sichtseite:
Ansichtsflache geflammt oder gestockt. Vorderkante leicht gerundet oder gefast.
09 Draufsicht:
geflammt.
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.830
12 LE = St
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217.004 01 Gesteinsart: Gneis / Granit

*02 Herkunft:

04 Kasseler Sonderbord Plus, Anschlag 22 cm

oder gleichwertiges

05 Typ 1.22 Plus; Blatt Nr. 2.510

10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.840

12LE=m
*13 Lieferant:

*1

.005 01 Gesteinsart: Gneis / Granit

*02 Herkunft:

04 Kasseler Sonderbord Anschlag 16 cm

oder gleichwertiges

05 Typ 1.16; Blatt Nr. 2.010

10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.850
12LE=m
*13 Lieferant:

*1

.006 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:

*1

04 Rampe 2-teilig, | =m 1.50
links Kasseler Sonderbord Plus 22 /
rechts Kasseler Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 4.22/16; Blatt Nr. 2.550
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.910
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

.007 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:

04 Rampe 2-teilig, | = m 1.50
links Kasseler Sonderbord 16 /
rechts Kasseler Sonderbord Plus 22
oder gleichwertiges
05 Typ 5.22/16; Blatt Nr. 2.550
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.910
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

.008 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Ubergangsstein 1-teilig, = m 1.00
rechts Kasseler Sonderbord 16 / links RN 15 oder RN 12
oder gleichwertiges
05 Typ 7.16b; Blatt Nr. 2.200
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.920
12 LE = St
*13 Lieferant:
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217.009 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Ubergangsstein 1-teilig, I= m 1.00
rechts RN 15 oder RN 12 / links Kasseler Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 7.16a; Blatt Nr. 2.200
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.920
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

.011 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:

*1

04 Rampe 3-teilig, I= m 3.00
links Kasseler Sonderbord 16 / rechts RN 12S
oder gleichwertiges
05 Typ 4.16/12S; Blatt Nr. 2.212
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.930
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

.012 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:

*1

04 Rampe 3-teilig, I= m 3.00
links RN 12S / rechts Kasseler
Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 5.16/ 12S; Blatt Nr.
2.212
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.930
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

.013 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I=m 2.75
links Kasseler Sonderbord 16 / rechts RN 15S
oder gleichwertiges
05 Typ 4.16/15S; Blatt Nr. 2.216
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.940
12 LE = St
*13 Lieferant:

*1

.014 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I=m 2.75
links RN 15S / rechts Kasseler Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 5.16/15S; Blatt Nr. 2.216
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.940
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1
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217.015

01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I= m 3.00
links Kasseler Sonderbord 16 / rechts RN 15L
oder gleichwertiges
05 Typ 4.16/ 15L; Blatt Nr. 2.217
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.950
12 LE =St
*13 Lieferant:

*1

A O LE A ...............................................................
.016 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I= m 3.00
links RN 15L / rechts Kasseler Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 5.16/15L; Blatt Nr. 2.217
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.950
12 LE = St
*13 Lieferant:
A O LE A ...............................................................
Total 200 Liefern von Steinen und Material fir Abschlisse
300 Erstellen von Abschliissen
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R .910 Bei Positionstext Beton CEM 42.5 kg/m3 200 ist mit Beton C 20/25 (GR 2) zu kalkulieren.
Das Fugen der Randabschlisse ist in der Verlegeposition einzurechnen.
310 Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wassersteinplatten
311 Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wassersteinplatten versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 315.
.100 Einreihig. In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-
Tausalz-bestandigem Mértel. Nach Schema 1 und 2 im Anhang.
01 Fugenmaterial: Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
.122 02 Typ Binderstein Typ 12.
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.050
05 gemass TBA Blatt Nr. 3.340
A O m A ...............................................................
.300 Zweireihig, mit gleich dicken Steinen, 1 Reihe erhdht oder gestirzt. In Beton, auf Fundationsschicht aus
ungebundenem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestédndigem Mortel. Nach Schema 4 und 5
im Anhang.
01 Fugenmaterial : Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
.321 02 Typ Binderstein Typ 12/ Typ 12.
03 Beton : C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.065
05 gemass TBA Blatt Nr. 3.350
A 0 m A ...............................................................
315 Mehrleistung zu Bund-,
Bord- und Wassersteinen fur das Versetzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Steintypen.
.100 Einreihig.
.101 r bis m 0,99.
A O m A ...............................................................
102 rm 1,00 bis 4,99.
A Om A
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315.103 rm 5,00 bis 9,99.
A O m A .......................................................
104 rm 10,00 bis 29,99.
A O m A .......................................................
.200 Zweireihig.
.201 r bis m 0,99.
A 0 m A .......................................................
.202 rm 1,00 bis 4,99.
A O m A .......................................................
.203 rm 5,00 bis 9,99.
A 0 m A .......................................................
204 rm 10,00 bis 29,99.
A O m A .......................................................
320 Stellplatten und Stellsteine
321 Stellplatten und Stellsteine versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem
Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 323.
.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Nach Schema 16 im Anhang.
110 Verkehrslastklasse ZP. In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16,

322

CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480
und SN 640 481.

116 02 Typ Stellplatten SN 8

03 Betonbedarf m3/m 0.060
04 Beton: C20/25

gemass TBA Blatt 3.110, inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A Om A

117 02 Typ Stellstein SN 10

03 Betonbedarf m3/m 0.070
04 Beton: C20/25

in Anlehnung anTBA Blatt 3.110, inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A Om A

131 02 Typ SN 6 Spezial fur Brucken

07 Nach Plan Nr. ..........

TBA Blatt Nr. 3211

*08 Stellplatten vollflachig mit Spezialmértel an Kordon kleben.

100

01

110

Das Bearbeiten der Betonkontaktflache ist einzurechnen.

Inkl. nachtragliches Unterstopfen mit Sickermértel.
Sickermortel:

- Splitt 4/8

- Bindemittel CEM 42.5, 250 kg/m3

Produkt: Baukleber gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR:

*1

A Om A

Stellplatten und Stellsteine, kombiniert mit Wasserstein oder Wassersteinplatte, versetzen. In Geraden
und Kurven. Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 323.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Wassersteine oder Wassersteinplatten
ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mértel. Nach Schema 17 im Anhang.

Fugenmaterial: Zementmértel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
Verkehrslastklasse ZP. In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 5/8,

CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480
und SN 640 481.

115 02 Typ Stellplatten SN 8 mit Binderstein Typ 12

03 Betonbedarf m3/m 0.070
04 Beton: C20/25

gemass TBA Blatt 3.120, inkl. Fugen
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323 Mehrleistungen zu Stellplatten und Stellsteinen fiir das Versetzen in einem Radius unter
m 30,00. Alle Steintypen.
.100 Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.
101 r bis m 0,99.
A O m A ...............................................................
102 rm 1,00 bis 4,99.
A O m A ...............................................................
.103 r m 5,00 bis 9,99.
A 0 m A ...............................................................
104 rm 10,00 bis 29,99.
A O m A ...............................................................
.200 Mit Wasserstein oder Wassersteinplatte.
201 r bis m 0,99.
A 0 m A ...............................................................
.202 rm 1,00 bis 4,99.
A O m A ...............................................................
.203 rm 5,00 bis 9,99.
A 0 m A ...............................................................
204 rm 10,00 bis 29,99.
A 0 m A ...............................................................
324 Stellplatten und Stellsteine ausfugen.
.201 02 Typ SN6 Spezial fir Briicken
07 LE = St
08 Stossfugen stumpf gestossen und vollflachig geklebt mit Baukleber gem. Liste genehmigte Produkte
TBA GR.
A 0 LE A

.202 02 Typ SN6 Spezial fur Bricken
07 LE=m
08 Langsfuge zwischen Stellplatte und Kordonbeton ausgiessen mit Baukleber gem. Liste genehmigte
Produkte TBA GR, mm 20x20
A 0 LE A

.301 02 Typ SNG6 Spezial fiur Briicken
07 LE = St
08 Bewegungsfugen erstellen, beliebige Typen und Kombinationen.
Stossfugen mm 10 mit elastischem Mehrzweck-Klebstoff "Sikaflex 11 FC Purform" oder gleichwertiges
Produkt ausgefiillt.
A 0 LE A

401 02 Typ SN6 Spezial fur Briicken
07 LE = St
08 Zuschlag fiir das Bearbeiten der Stellplatten im Bereich des Brickenabschlusses
gemass Plan Nr. ..........
TBA Blatt Nr. 3322
Ausmass: pro Briickenabschluss.

A O LE A ...............................................................
330 Randsteine
331 Randsteine versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem Radius unter m
30,00 als Mehrleistung in Pos. 333.
.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Nach Schema 18, 19,

20, 21 und 22 im Anhang.
.121 02 Typ Randstein RN 12
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.085

05 Nach Plan TBA Blatt 3.030 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A Om A
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331.122

123

124

125

126

131

141

.301

.303

02 Typ Randstein RN 15

03 Beton: C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.090

05 Nach Plan TBA Blatt 3.010 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

01 Typ Randstein RN 12 S gekippt

03 Beton: C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.075

05 Nach Plan TBA Blatt 3.325 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

01 Typ Randstein RN 15 S gekippt

03 Beton: C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.080

05 Nach Plan TBA Blatt 3.320 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

01 Typ Randstein 12 S gerade

03 Beton: C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.045

05 Nach Plan TBA Blatt 3.345 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

01 Typ Randstein 15 S gerade

03 Beton C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.050

05 Nach Plan in Anlehnung an TBA Blatt 3.345 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

02 Typ RN 12 Spezial fir Briicken
05 Nach Plan Nr. ..........
TBA Blatt Nr. 3231

06 Frosttausalzbestandiger Kunststoffmértel (Sika MonoTop-613 resp. Barra 84), cm 2 x 30 Lange pro

Stein.

Restliche Lange mit Sickermortel unterstopfen.
Sickermortel:

- Splitt 4/8

- Bindemittel CEM 42.5, 250 kg/m3

02 Typ Kreisel-Innenring, RN15 liegend
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.710
06 Zu Pos 211.701

Stossfugen stumpf gestossen und vollflachig verklebt mit Baukleber gem. Liste genehmigter Produkte

TBA GR.
A Om A

02 Typ Absenkstein, RN15/RN15S, gerade, | mm 900
06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.410 bzw. 3.420
08 LE = St

A 0 LE A

02 Typ Absenkstein, RN12/RN12S, gerade, | mm 900
06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.430 bzw. 3.440
08 LE = St
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332

.100

121

122

123

124

125

126

333

.100

.101

102

.103

.104

.200
.201

.202

203

Randsteine, kombiniert mit Wasserstein oder Wassersteinplatte, versetzen. In Geraden und Kurven.

Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 333.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Wassersteine oder Wassersteinplatten

ausfugen mit Frost-Tausalz-bestédndigem Mortel. Nach Schema 23 im Anhang.

01 Fugenmaterial: Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

02 Typ RN 12 mit Binderstein Typ 12.

03 Beton: C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.100

05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.040 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

02 Typ RN 15 mit Binderstein Typ 12.

03 Beton : C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.105

05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.020 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

02 TypRN12S/RN12S

03 Beton: C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.065

05 Nach Plan TBA Blatt 3.355 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

02 TypRN15S/RN 158

03 Beton C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.075

05 Nach Plan in Anlehnung an TBA Blatt 3.355 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

02 TypRN12S/Typ 12

03 Beton C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.080

05 Nach Plan TBA Blatt 3.335 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

02 TypRN15S/Typ 12

03 Beton C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.085

05 Nach Plan in Anlehnung an TBA Blatt 3.335 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

A Om A

Mehrleistungen zu Randsteinen firr das Versetzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Steintypen.

Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.

r bis m 0,99.

A Om A
rm 1,00 bis 4,99.

A Om A
rm 5,00 bis 9,99.

A Om A
rm 10,00 bis 29,99.

A Om A
Mit Wasserstein oder Wassersteinplatte.
r bis m 0,99.

A Om A
rm 1,00 bis 4,99.

A Om A

rm 5,00 bis 9,99.
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333.204

334
.201

.202

203

350
351

.100
121

122

123

124

125

rm 10,00 bis 29,99.
A Om A

Randsteine ausfugen.
01 Stossfugen stumpf gestossen und vollflachig geklebt mit Baukleber gem. Liste genehmigte Produkte
TBA GR.
07 LE = St
A 0 LE A

01 Langsfuge zwischen Randstein und Kordonbeton ausgiessen mit Baukleber gem. Liste genehmigte
Produkte TBA GR, mm 20x20.

07 LE=m

A O LE A ...............................................................
01 Bewegungsfugen erstellen. Bis Typ RN/RB 15.
07 LE = St

08 Stossfugen mm 10 mit elastischem Mehrzweck-Klebstoff "Sikaflex 11 FC Purform" oder gleichwertiges
Produkt ausgefullt.
A 0 LE A

Bordsteine fiir Bushaltestellen

Bordsteine fiir Bushaltestellen versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem
Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 352.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Nach Schema 25 im Anhang.

01 Randstein Anschlag 16 cm.
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.110
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.810 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A Om A

01 Randstein Anschlag 16 cm mit Schalenstein Typ 12.
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.130
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.820 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A Om A

01 Absenkstein RN Anschlag 16cm auf RN 15.
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.110
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.830 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A Om A

01 Kasseler Sonderbord Plus, Anschlag 22 cm
02 Typ 1.22 Plus, Blatt Nr. 2.510
03 Beton C 20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.200
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.840 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A Om A

01 Kasseler Sonderbord, Anschlag 16 cm
02 Typ 1.16, Blatt Nr. 2.010
03 Beton C 20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.180
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.850 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A Om A
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351.

380
382

301

.302

.303

.304

.305

.900
.901

.902

.903

.904

.905

.906

.907

01 Rampe 2-teilig, I= 1.50 m Kasseler Sonderbord Plus 22 /
Kasseler Sonderbord 16

02 Typ Blatt Nr. 2.550

04 Bettung: Beton C20/25

05 Bedarf: m3/m 0.200

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.910inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St
A 0 LE A

01 Ubergangsstein 1-teilig, I= 1.00 m Kassler Sonderbord 16 / RN 15 oder RN 12
02 Typ Blatt 2.200

04 Bettung: Beton C 20/25

05 Bedarf: m3/m 0.180

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.920 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St
A 0 LE A

01 Rampe 3-teilig, I= 3.00 m Kassler Sonderbord 16 / RN 12S
02 Typ Blatt 2.212

04 Bettung: Beton C 20/25

05 Bedarf: m3/m 0.180

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.930 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St
A 0 LE A

01 Rampe 3-teilig, I= 2.75 m Kassler Sonderbord 16 / RN 15S
02 Typ Blatt 2.216

04 Bettung: Beton C 20/25

05 Bedarf: m3/m 0.180

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.940 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St
A 0 LE A

01 Rampe 3-teilig, I= 3.00 m Kassler Sonderbord 16 / RN 15L
02 Typ Blatt 2.217

04 Bettung: Beton C 20/25

05 Bedarf: m3/m 0.180

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.950 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St
A 0 LE A

Nebenarbeiten und Mehrleistungen
Natur- und Betonsteine bearbeiten.

Steine recht- oder schiefwinklig ablangen, inkl. Verschnitt und Bearbeitung der Sichtflachen.

Typ: SN/SB6/8/10

A 0 St A
Typ: RN/RB 12

A 0 St A
Typ: RN/RB 12 S

A 0 St A
Typ: RN/RB 15/ 15 L / 15 Bushaltestelle

A 0 St A
Typ: RN/RB 15 S

A 0 St A
Typ: SN6 Spezial fir Bricken.

A 0 St A

Typ: RN12 Spezial fur Briicken.
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R 382.908 Typ: Kasseler Sonderbord 16
A O St A ...............................................................
R .909 Typ: Kasseler Sonderbord plus 22
A O St A ...............................................................
385 Mehrleistung flr Verstarkungen und dgl. bei Abweichung von der Norm, vom Schema, von den Planen
oder auf Anordnung des Bauherrn. Inkl. allfalliger Zwischenlagerung und Auflad auf Transportmittel oder
Planieren im Querprofil. Ausmass: Volumen fest, nach theoretischem Profil.
.001 Von Hand.
A O ms A ...............................................................
.002 Maschinell, inkl. erforderlicher Handarbeit.
A 0 m3 A ...............................................................
386 Zuséatzlicher Bedarf an Bettungsmaterial fir Fundamente von Abschliissen, bei Abweichung von der
Norm, vom Schema, von den Planen oder auf Anordnung des Bauherrn.
.100 Beton. Ausmass: Liefermenge abzliglich theoretischer Betonbedarf.
101 Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8, 5/8 oder 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250.
Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480 und
SN 640 481.
A 0 m3 A ...............................................................
387 Mehrleistung fiir das Erstellen von Schalungen fir Fundamente von Abschliissen.
.100 In Geraden. Schalhéhe bis
m 0,20.
.101 Alle Steintypen und Kombinationen.
A O m A ...............................................................
.200 In Kurven. Schalhéhe bis
m 0,20.
.201 r bis m 0,99.
A 0 m A ...............................................................
.202 rm 1,00 bis 4,99.
A O m A ...............................................................
.203 r m 5,00 bis 9,99.
A 0 m A ...............................................................
204 rm 10,00 bis 29,99.
A O m A ...............................................................
388 Mehrleistung flir das Schitzen von Fundamentbeton von Abschlissen vor Witterungseinflissen.
.001 Gegen Austrocknen bei hohen Temperaturen.
01 Massnahme:
Nach Vorschlag Unternehmer
A O m A ...............................................................
.002 Gegen Frost bei tiefen Temperaturen.
01 Massnahme:
Nach Vorschlag Unternehmer
A O m A ...............................................................
Total 300 Erstellen von Abschiossen
400 Liefern von Pflastersteinen
Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
410 Natursteine fiir Pflasterungen
412 Granit liefern.
.100 Pflaster- und Bindersteine Frost-Tausalz-besténdig. Allseitig bruchrau.
110 Pflastersteine.
11 Typ 6/8.
A O m2 A ...............................................................
112 Typ 8/11.
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412.120 Bindersteine.
121 Typ 10.
A O m2 A ...............................................................
122 Typ 12.
A O m2 A ...............................................................
Total 400 Liefern von Pflastersteinen
500 Erstellen von Pflasterungen
Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
510 Natursteinpflasterungen, ungebundene Bauweise
511 Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Sand, Kies oder Splitt. Ausfugen mit Sand oder Splitt und
Einschwemmen der obersten Schicht mit bindigem Sand.
.100 Verkehrslastklassen ZP, TL und T1.
110 Mit Pflastersteinen.
A1 Typ 6/8.
A O m2 A ...............................................................
.200 Verkehrslastklassen T2 und T3.
210 Mit Pflastersteinen.
211 Typ 8/11.
A O m2 A ...............................................................
512 Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Sand, Kies oder Splitt. Ausfugen mit Sand oder Splitt und
Einschwemmen der obersten Schicht mit bindigem Sand.
.200 Verkehrslastklassen T2 und T3.
210 Mit Pflaster- und Bindersteinen.
214 Typ 10.
A O m2 A ...............................................................
215 Typ 12.
A 0 m2 A ...............................................................
520 Natursteinpflasterungen, Mischbauweise
521 Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Splitt und Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fiir
Frost-Tausalz-bestandigen Mortel in Pos. 543.
.100 Verkehrslastklassen ZP, TL und T1.
01 Fugenmaterial :
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR
110 Mit Pflastersteinen.
A1 Typ 6/8.
A O mz A ...............................................................
112 Typ 8/11.
A 0 m2 A ...............................................................
522 Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Splitt und Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fir
Frost-Tausalz-bestandigen Mértel in Pos. 543.
.100 Verkehrslastklassen ZP, TL und T1.
01 Fugenmaterial :
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR
110 Mit Pflaster- und Bindersteinen.
114 Typ 10.
A O m2 A ...............................................................
115 Typ 12.
A 0m A
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530
531

.100

110
A1

.200

210
211

532

.200

210
214

.300

310
313

540

541
.100
131

.300
.301

.302

Natursteinpflasterungen, gebundene Bauweise

Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8,

CEM 42,5
kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fir Frost-Tausalz-bestandigen Moértel in Pos.

543.

Verkehrslastklassen ZP, TL und T1.
01 Fugenmaterial :
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflastersteinen.
Typ 6/8.

Verkehrslastklassen T2 und T3.
01 Fugenmaterial:
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflastersteinen.

Typ 8/11.
A 0om2 A

Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder

5/8, CEM 42,5
kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fiir Frost-Tausalz-bestandigen Mértel in Pos.

543.

Verkehrslastklassen T2 und T3.
01 Fugenmaterial:
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflaster- und Bindersteinen.
Typ 10.

Verkehrslastklasse T4.
01 Fugenmaterial:
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR
Mit Pflaster- und Bindersteinen.
Typ 12.
A 0om* A

Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusétzlicher Materialbedarf zu Natursteinpflasterungen

Nebenarbeiten zu allen Pflasterungen aus Naturstein.
Schroten.
03 Typ .....
04 Zu Pos. .....
05 Nach Plan .....
06 Weiteres
A Om A

Pflasterung vor Witterungseinfliissen schitzen.

Gegen Austrocknen bei hohen Temperaturen.
01 Massnahme:
Nach Vorschlag Unternehmer

Gegen Frost bei tiefen Temperaturen.
01 Massnahme:
Nach Vorschlag Unternehmer
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542 Mehrleistungen zu allen Pflasterungen aus Naturstein.
.100 Fur Einfassungs- und Anschlusssteine, bei gleichzeitiger Ausfliihrung mit der Pflasterung.
110 Einfassungs- und Anschlusssteine in gleichem Bettungsmaterial wie angrenzende Pflasterung versetzen.
.111 01 Beschreibung
02 Art
03 Typ .....
04 Bettungsmaterial .....
05 Nach Plan .....
06 Zu Pos. .....
07 Weiteres
A 0 m A ...............................................................
.500 Fur das Auspflastern von Schachtdeckeln. Mit gleichen Steinen wie die angrenzenden Pflasterungen.

Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestadndigem Mértel.
.501 01 Schachtdeckel, Figur .....
02 Marke, Typ .....
03 Abmessung .....
04 Steindicke mm .....
05 Bettung .....
06 Zu Pos. .....

07 Weiteres: Fugenmaterial
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A 0 St A

Total 500 Erstellen von Pflasterungen

Total 222  Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und
Treppen
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223 Belagsarbeiten
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 223D/2018.

01 Belagsarbeiten (V'23)
R 090 Weitere Bedingungen
R .090 Mischgutlieferungen
01 Mischgutlieferungen in Thermomulden, Thermosilos oder Abschiebemulden sind entgegen Pos 013.350

in die Leistungspositionen einzurechnen.

100 Einrichtungen und Vorversuche

Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
110 Allgemeine Einrichtung fiir Belags- und Nebenarbeiten
111 Allgemeine Einrichtung flr Belags- und Nebenarbeiten.

.002 01 Zusétzlich bzw. ergdnzend zu den allgemeinen Positionen in NPK 113.
Ausmass: pro von der Bauleitung verlangte Ausflihrungsetappe, wenn die Hauptgerate (Einbauzug)
abtransportiert und wiederantransportiert werden mussen.
02 LE = St
03 Antransport, Lagern bzw. Einrichten, Vorbereiten, Aufstellen, Abbruch und Riicktransport samtlicher fiir
die Ausfiihrung der Belagsarbeiten erforderlichen Gerate, Maschinen, Anbauteile, Baracken usw., sowie
Miete fur allféllige stationare Installationen.

A O LE A ...............................................................
120 Einrichtung fiir Frasarbeiten
121 Maschinen und Geréate einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.
.100 Frasen und Ladegerate fiir zu frasende Breiten bis m 0,50.
.101 Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
01 Anzahl einzurechnende Fréas-
etappen .....
A 0 gl A e e
.200 Frasen und Ladegerate fiir zu frisende Breiten tiber m 0,50.
.201 Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
01 Anzahl einzurechnende Fras-
etappen .....
A 0 gl A e
400 Zusatzliche, von der Bauleitung verlangte Etappen.
401 Zu U'pos. .101.
A 0 St A ...............................................................
402 Zu U'pos. .201.
A 0 St A

Total 100 Einrichtungen und Vorversuche

200 Vorarbeiten
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Vorarbeiten, Abbriiche und Demontagen

211 Grasnarben und Oberboden entfernen.
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211.301 01 Maschinell, inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung,
Trockenreinigung, Beihilfe von Hand etc. ist einzurechnen und wird nicht separat vergutet.
02 Ausmass: b bis m 0.30
03 LE =m
A O LE A ...............................................................
212 Schachtliiberbauten abbrechen. Inkl. Auflad, Abtransport und Entsorgung.
.100 Schachtabdeckungen.
101 01 Typ .....
02 Weiteres
A O St A ...............................................................
.200 Abdeckplatten.
.201 01 Abmessung m ....x....
03 Weiteres
A O St A ...............................................................
.300 Armaturen.
301 01 Art
A O St A ...............................................................
213 Verschiedene Bauteile abbrechen. Inkl. Auflad, Abtransport und Entsorgung.
.001 01 Bestehende Schachtoberbauten
02 Typ GR SA 140 ff, 231, 232, 233 oder entsprechend
03 Ortsbeton bzw. Schachtkonus verstarkt
04 bis mm 150 tiefer als bestehend
05 LE = St
06 Schonender Teilabbruch inkl Nebenarbeiten fiir die Aufnahme der neuen Schachtabdeckungen mit
Betonsockel.
A O LE A ...............................................................
R 219 Schachtliberbauten vorbereiten
R .100 Schachtabdeckungen
R .101 Vorhandene Deckelfiillungen mit geeigneten Mitteln entfernen.
Inkl. allen Nebenarbeiten
Tiefe: min. einzubauende Belagsstérke
10 Typ: GR SA 140 / GR SA 141
A 0 St A ...............................................................
220 Schneiden, Aufbrechen und Frasen von bitumenhaltigen Schichten
221 Bitumenhaltige Schichten schneiden.
.100 Von Hand, mit Kompressormeissel, Handschneidfrase und dgl.
.101 Schichtdicke bis mm 50.
A O m A ...............................................................
102 Schichtdicke mm 51 bis 100.
A O m A ...............................................................
.200 Maschinell, mit Schneidfrase, Frasrad und dgl.
.201 Schichtdicke bis mm 50.
A O m A ...............................................................
.202 Schichtdicke mm 51 bis 100.
A O m A ...............................................................
222 Bitumenhaltige Schichten aufbrechen.
.100 Von Hand.
.120 Walzasphaltschichten.
121 Schichtdicke bis mm 50.
A O m2 A ...............................................................
122 Schichtdicke mm 51 bis 100.
A O m2 A ...............................................................
130 Rampen aus Walzasphalt abbrechen. Ausmass: Rampenlange.
131 01bmm ...
02 hmm .....
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222.200 Maschinell.
.220 Walzasphaltschichten.
.221 Schichtdicke bis mm 50.
A O m2 A ...............................................................
222 Schichtdicke mm 51 bis 100.
A O m2 A ...............................................................
.230 Rampen aus Walzasphalt abbrechen. Ausmass: Rampenlange.
231 01bmm.....
02 hmm .....
A O m A ...............................................................
223 Bitumenhaltige Schichten frasen.
.100 Bitumenhaltige Schichten maximal bis OK bereits bestehende Planie frasen. Inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.
110 Frasbreite bis m 0,50.
112 Frastiefe mm 26 bis 50.
A O m2 A ...............................................................
120 Frasbreite m 0,51 bis 1,00.
122 Frastiefe mm 26 bis 50.
A O m2 A ...............................................................
.150 Frasbreite Gber m 2,00.
152 Frastiefe mm 26 bis 50.
A 0 m2 A ...............................................................
.153 Frastiefe mm 51 bis 75.
A O m2 A ...............................................................
.161 01 Frasbreite m alle Breiten
02 Frastiefe mm 0 - 50
03 LE =m2
04 Planfrasen der bestehenden Oberflache zur Aufnahme einer neuen Deckschicht.
Vorgangiges abschniren ist einzurechnen.
A O LE A ...............................................................
.200 Mehrleistungen fur Frasen bei Hindernissen, inkl. Nacharbeiten.
.201 Schachtdeckel.
A O St A ...............................................................
.202 Einlaufroste.
A O St A ...............................................................
.203 Schieber- oder Hydrantenkappen.
A 0 St A ...............................................................
.208 01 Behinderungen wie Randabschlusse, Rinnen, Geleise, Mauern, Kordone etc.
02LE=m
A O LE A ...............................................................
.300 Rampen aus Walzasphalt abfrasen. Ausmass: Rampenlange.
301 01bmm.....
02 hmm .....
A O m A ...............................................................
400 Oberflachen frasen.
402 Wellen und Buckel.
A O m2 A ...............................................................
403 Oberflachen aufrauen.
A O m2 A ...............................................................
.600 Markierungen in separaten Arbeitsgangen entfernen. Ausmass: Markierungslange.
.610 Gespritzte Markierungen.
.611 01 b mm 150 bis 200

02 Inkl. Trockenreinigung
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223.612 01 b mm 450 bis 550
02 Fussgéangerstreifen
Inkl. Trockenreinigung
Ausmass: effektive Streifenldange in m
A 0 m A ...............................................................
.620 Aufgelegte Markierungen.
.621 01 b mm 150 bis 200
02 Inkl. Trockenreinigung
A 0 m A ...............................................................
.700 Reinigen von gefrasten Flachen. Inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen von Restmaterial.
.710 Von Hand.
g1 Trockenreinigung.
A 0 mz A ...............................................................
.720 Maschinell.
721 Trockenreinigung.
A 0 m2 A ...............................................................
230 Schneiden, Aufbrechen und Frasen von Betondecken
234 Betondecken aufbrechen, Beton bewehrt.
.200 Maschinell.
.210 Totalabbriiche.
.215 01 Aufbruchdicke mm .....
A 0 m2 A ...............................................................
240 Reinigungsarbeiten
241 Unterlagen reinigen. Inkl. Abtransportieren und Entsorgen der Riickstande.
.100 Trockenreinigung.
110 Von Hand.
A1 Bitumenhaltige Unterlagen.
A O m2 A ...............................................................
.113 01 Unterlage
PBD-Abdichtung
A 0 m2 A ...............................................................
120 Maschinell.
21 Bitumenhaltige Unterlagen.
A O m2 A ...............................................................
.200 Nassreinigung. Mit Rotationsdiisen und Hecksauganlage, inkl. Auflad, Abtransport und fachgerechter
Entsorgung.
.210 Mit Wasser, Wasserdruck
bar 200. Toleranz +/- bar 20.
211 Bitumenhaltige Unterlagen.
A O m2 A ...............................................................
250 Aufbrechen von Fundationsschichten
251 Ungebundene Fundationsschichten aufbrechen.
.301 01 Aufbrechen inkl. Planieausgleich.
02 Schichtdicke mm ..........
03 Maschinell. Handarbeit ist einzurechnen.
04 Ausmass: Volumen fest
05 LE =m3
A 0 LE A
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260 Transporte und Lagerung
262 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. In Lager Bauherr oder Unternehmer. Inkl. Ablad, exkl.
Lagergeblhren. Ausmass: Volumen lose.
.100 Fir Zwischenlager.
.101 02 Zwischenlager: Kippstelle Bauherr und von der 6BL angeordnet
03 Distanz m ..........
04 exkl. Lagergebuhren
A 0 m3 A ...............................................................
.200 Fur Deponie.
.230 Material fur Deponie Typ B nach VVEA (2).
.231 01 Oberboden aus Pos. 211.ff
*02 Standort Lager: *........
03 Belasteter Oberboden aus Banketten
A 0 m3 A ...............................................................
263 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. In Lager Bauherr oder Unternehmer. Inkl. Ablad, exkl.
Lagergeblhren. Ausmass: Masse.
.100 Fur Zwischenlager.
.101 02 Zwischenlager: Kippstelle Bauherr und von der 6BL angeordnet
03 Distanzm ..........
04 exkl. Lagergebuhren
A 0 t A ...............................................................
.200 Fur Deponie.
.220 Material fur Deponie Typ B nach VVEA (1).
227 Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast.

228

251

.252

.253

254

01 PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
*02 Standort Lager: Bewilligter Sammel- und Sortierplatz:

A ot A

Walz- und Gussasphalt, gefrast.
01 PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
*02 Standort Lager: Bewilligter Sammel- und Sortierplatz:

A ot A

01 Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast.
PAK-Gehalt mg/kg 251 bis 1'000
*02 Standort Lager: Bewilligter Sammel- und Sortierplatz bzw. Aufbereitungsanlage:

*1

A ot A

01 Walz- und Gussasphalt, gefrast
PAK-Gehalt mg/kg 251 bis 1'000
*02 Standort Lager: Bewilligter Sammel- und Sortierplatz bzw. Aufbereitungsanlage:

*1

A O t A ....................................................
01 Material fur Deponie Typ E nach VVEA
Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast
PAK-Gehalt tiber mg/kg 1'000.
*02 Standort Lager*:". ... ......
A ot A

01 Material fiir Deponie Typ E nach VVEA
Walz- und Gussasphalt, gefrast
PAK-Gehalt Giber mg/kg 1'000.

*02 Standort Lager®:"..........
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266

.100
120
121

267

.100
120
A27

128

151

152

153

154

270

271
R .900

01

01

Gebuhren fir Entsorgung oder Abgabe von Material. Inkl. Bearbeitung Material in Lager. Ausmass:

Volumen lose.
Deponie.
Material fir Deponie Typ B nach VVEA (1).
Oberboden.
Zu Pos. 262.231
Belastetes Bankettmaterial
A 0m A

Gebuhren fir Entsorgung oder Abgabe von Material. Inkl. Bearbeitung Material in Lager. Ausmass:

Masse.

Deponie.

Material fir Deponie Typ B nach VVEA (1).
Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast.
PAK-Gehalt bis mg/kg 250.

02 Zu Pos. 263.227

01

Walz- und Gussasphalt, gefrast.
PAK-Gehalt bis mg/kg 250.

02 Zu Pos. 263.228

01

Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast
PAK-Gehalt von mg/kg 251 bis 1'000
in bewilligte Aufbereitungsanlage

02 Zu Pos. 263.251

01

Walz- und Gussasphalt, gefrast.
PAK-Gehalt von mg/kg 251 bis 1'000
in bewilligte Aufbereitungsanlage

02 Zu Pos. 263.252

01

Material fur Deponie Typ E nach VVEA
Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast
PAK-Gehalt iber mg/kg 1'000

02 Zu Pos. 263.253

01

Material fur Deponie Typ E nach VVEA
Walz- und Gussasphalt, gefrast
PAK-Gehalt iber mg/kg 1'000

02 Zu Pos. 263.254

Fundationsschichten

Material zur Verwendungsstelle oder zum Zwischenlager liefern. Inkl. Ablad.

Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA liefern und abladen.
Ausmass: Volumen fest

R .902 01 Kiesgemisch 0/22.4

Anforderungen gemass BB2-Anhang 8.

*02 Lieferwerk:

*1

R .903 01 Kiesgemisch 0/45

Anforderungen gemass BB2-Anhang 8.

*02 Lieferwerk:

*1

R .904 01 Geeignetes Planiematerial fiir Bankette.

*02 Lieferwerk:

*1
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R 271.910
R 911

272

280
281

282

283

.201

.100
110
11

120

121

.201

.201

.100
131

Natirliche Gesteinskdrnungen oder RC-Kiesgemische
01 UG 0/45;

Anforderungen geméass BB2-Anhang 8. Material nach Vorschlag Unternehmer.
*02 Materialtyp(en):*

A om A

Fundationsschichten einbringen, planieren und verdichten bis zum Erreichen der verlangten Verdichtung.
Materiallieferung in Pos. 271.

01 Ungebundenes Gemisch.

03 Einbaudicke mm bis ca. 250

04 Ausmass: fest

05 LE =m3

06 Samtliche Breiten.

Rohplanie und Planie

Bestehende nach Frasarbeiten oder Belagsaufbruch aufgelockerte Fundationsschichten und Planien
nachverdichten bis zum Erreichen der verlangten Verdichtung.

Auf Fundationsschichten und Planien.

Nachverdichtungsbreite bis

m 3,0.

Toleranz ab Sollhéhe

+/- mm 10.

Nachverdichtungsbreite tber
m 3,0.

Toleranz ab Sollhohe
+/- mm 10.

01 Anpassung bestehender Planien.

Aufbrechen.

Inkl. Ausgleichen der Planie und Verdichten.
03 Toleranz ab Sollhéhe + mm 10
04 Toleranz ab Sollhéhe - mm 10
05 LE =m2
06 t mm von 51 bis 100

Samtliche Breiten.

A 0 LE A

Rohplanie erstellen. Material einbringen, planieren und verdichten bis zum Erreichen der verlangten
Verdichtung.
01 Auf Fundationsschichten
03 Toleranz ab Sollhéhe + mm 30
04 Toleranz ab Sollhéhe - mm 30
05 LE =m2
06 Samtliche Breiten.
A 0 LE A

Planie erstellen. Material einbringen, planieren und verdichten bis zum Erreichen der verlangten
Verdichtung.
Auf Fundationsschichten fiir Strassen mit Belag.
01 Planiebreite m Samtliche Breiten.
02 Toleranz ab Sollhéhe + mm 10
03 Toleranz ab Sollhéhe - mm 10
04 Mit Verwendung von
Material aus Pos. 271.ff
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283.200
.231

.301

Total 200

Auf Fundationsschichten fiir Strassen ohne Belag.

01 Planiebreite m samtliche Breiten.
02 Toleranz ab Sollhéhe + mm 10
03 Toleranz ab Sollhéhe - mm 10
04 Mit Verwendung von

Material aus Pos. 271.ff
A 0om? A

01 Zuschlag fir das Ausbilden der Rigole in der Planie.

Inkl. Anzeichnen und samtlichen Nebenarbeiten.

02 Planiebreite m bis 0.50
07 LE=m

Vorarbeiten

300

310

311
.100
110

11

.200

.201

.202

.300

.301

312

.100
110
11

.140
141

*0

1

Oberflaichenbehandlungen und diinne Asphaltdeckschichten in

Kaltbauweise

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Oberflachenbehandlungen

Vorarbeiten zu Oberflachenbehandlungen.
Unterlagen &rtlich bearbeiten.

Pordse Bereiche mit bitumenhaltigen Bindemitteln behandeln und mit Brechsand oder Splitt bestreuen,
inkl. Materiallieferung. Entfernen von tberschissigem Material in Pos. 314. Ausmass: Flache.

Bindemittel:

*1

02 Bindemittelgehalt kg/m2: 1.2-1.8
03 Korngruppe: 2/4
04 Menge I/m2: 6

A 0om* A

Schéachte und Einbauten abdecken. Inkl. Materiallieferung sowie nachtragliches Entfernen und
Entsorgen der Abdeckung.
Einlaufschachte.

A 0 St A

Kontrollschachte.
A 0SSt A

Armaturen abdecken. Inkl. Materiallieferung sowie nachtragliches Entfernen und Entsorgen der
Abdeckung.
Schieber- oder Hydrantenkappen, Vermessungsschachte.

A 0 St A

Oberflachenbehandlung durchfiihren. Abstreumaterial einarbeiten, inkl. Materiallieferung. Entfernen von
Uberschiissigem Material in Pos. 314.

Abstreumaterial Splitt gewaschen.
Ausfiihrungsart E1.

*02 Bindemittel:

03 Bindemittelgehalt kg/m2: 1.5-2.0
05 Korngruppe: 2/4 oder 4/8
06 Menge I/m2: 10

Ausfiihrungsart D1.

01 1. Spritzen:
*02 Bindemittel :

03 Bindemittelgehalt kg/m2: 1.0-1.3
04 1. Abstreuen:

05 Korngruppe 4/8

06 Menge I/m2 8
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312.141

161

313
.001

314
.100
.101

.200
.201

320

321
.100
.101

102

.200

.210
211

.220
.221

322
.100
.101

.200
.201

07 2. Spritzen:
09 Bindemittelgehalt kg/m2: 1.3-1.7
10 2. Abstreuen:
11 Korngruppe 2/4
12 Menge I/m2 6
A 0m A

01 Einbau SAMI, heiss aufgespritzt und abgesplittet.
02 Korngruppe Hartsplitt 8/11
03 Bindemittel PmB OB 45
04 Bindemittelgehalt kg/m2 2.3
05 Splitt heiss vorumbhiillt mit ca. 0.5 Masse % Bindemittel, 10l/m2
A 0 m A

Mehr- oder Minderverbrauch von Bindemitteln. Zu Pos. 312.
01 Zu Pos.
A 0 kg A

Ueberschussiges Material entfernen, inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen.

Von Hand.
01 Zu Pos. 311.ff und 312.ff

Maschinell.
01 Zu Pos. 311.ff und 312.f

Membranen

Membranen erstellen.
Bindemittel liefern und aufspritzen.
01 Unterlage
Beschreibung
02 Bindemittel .....
03 Bindemittelgehalt kg/m2 .....
04 Weiteres

01 Unterlage
gebundenen
*02 Bindemittel :
03 Bindemittelgehalt kg/m2: 2.5-3.0
A 0m A

Bindemittelschichten mit heissem, mit Bitumen vorumhilltem Splitt bedecken, inkl. Lieferung. Entfernen

von Uberschissigem Material in Pos. 322.
Splitt 4/8.

04 Menge I/m2 10

05 Splitt heiss vorumhiillt

Splitt 8/11.
01 Vorumhdillung:
04 Menge I/m2 15
05 Splitt heiss vorumhiillt
A 0m A

Ueberschussiges Material entfernen, inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen.
Von Hand.
01 Zu Pos. 321.ff

Maschinell.
01 Zu Pos. 321.ff
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330 Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK
331 Vorarbeiten zu diinnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK.
.100 Schéachte und Einbauten abdecken. Inkl. Materiallieferung sowie nachtragliches Entfernen und
Entsorgen der Abdeckung.
101 Einlaufschachte.
A O St A ...............................................................
.102 Kontrollschachte.
A O St A ...............................................................
.200 Armaturen abdecken. Inkl. Materiallieferung sowie nachtragliches Entfernen und Entsorgen der
Abdeckung.
.201 Schieber- oder Hydrantenkappen, Vermessungsschachte.
A O St A ...............................................................
.300 Bauteile abdecken. Inkl. Materiallieferung sowie nachtragliches Entfernen und Entsorgen der
Abdeckung.
.301 Randabschlisse.
A O m A ...............................................................
.302 Aufgehende Bauteile wie Stiitzmauern, Wande und dgl.
A 0 m2 A ...............................................................
332 Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK liefern, einbauen und verdichten.
.300 DSK 8.
*01 Bezeichnung / ausfiihrender Unternehmer:
*02 Bindemittelart, -sorte:
03 Bindemitteldosierung
Massen-%: 12 - 14
*05 Gesteinskérnung Herkunft:
321 01 dmm 8 -10, ca. 20 kg/m2
02 Ausmass: effektiv verlegte Flache
03 LE =m2
A O LE A ...............................................................
333 Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK fir Spurrinnensanierung und Profilausgleich liefern,
einbauen und verdichten. Korngréssen den Spurrinnen- bzw. Muldentiefen anpassen.
.200 DSK 8.
.201 *01 Bezeichnung / ausfihrender Unternehmer:

.300
.301

*1

03 Bindemitteldosierung

Massen-%: 12 - 14

*05 Gesteinskérnung Herkunft:

*1

DSK 11.

*01 Bezeichnung / ausfiihrender Unternehmer:

03 Bindemitteldosierung

Massen-%: 12-14

*05 Gesteinskérnung Herkunft:

*1
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R 333.900
R .901

R .902

Total 300

01

01

Zuschlage zu DSK Arbeiten

Zusatzliches Abwalzen auf Verlangen der Bauleitung mit Pneuradwalze min. Betriebsgewicht 10 to.

Zu Pos.: 332.321
A 0m* A
Nachtragliches masch. Absaugen von Uberschissigem Material in separatem Arbeitsgang, inkl.

fachgerechter Entsorgung und Handarbeit.
Zu Pos.: 332.321

A 0m* A

Oberflachenbehandlungen und diinne
Asphaltdeckschichten in

400

410

411
.100

110
A12

A13

114

115

420

421
.100
110
11

120

121

*01

Walzasphalt (1)

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Fundationsschichten AC F

Fundationsschichten AC F liefern, maschinell einbauen und verdichten.

AC F 22.
Lieferwerk des Mischguts:

*1

02 Bindemittel B20/30 - B35/50
03 Bindemitteldosierung

Massen-% 4.5

04 Zugabemenge Ausbauasphalt

Massen-% min. 85%
Ausmass: Masse (1).
d mm 70.

d mm 80.

d mm 90.
A ot A

d mm 100.
A ot A

Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen

Risse in bitumenhaltigen Schichten sanieren. Inkl. Materiallieferung.
Ausmass: Risslange.

Risse reinigen und warmen sowie vergiessen und abstreuen.

Mit Heissluftlanze.

02 Bedarf ca. kg/m 0.20
*03 Vergussmasse

KBH oder gleichwertiges:

05 Abstreumaterial

01

Brechsand
A Om A

Risse 6ffnen und mit Druckluft oder durch Absaugen reinigen. Inkl. Anstreichen der Schnittflachen und

Vergiessen der Risse.
Mit Fugenfrase.
Frasbreite mm 15

02 Frastiefe mm 25-30
*03 Voranstrich

Marke, Typ:
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421.121 *04 Vergussmasse
KBH oder gleichwertiges

05 Bedarf ca. kg/m 0.30
06 Abstreumaterial:

Brechsand
A O m A ...............................................................
422 Haftvermittler aufbringen.
.100 Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewahrleistung des Schichtenverbunds.

Dosierung ist dem Unternehmer freigestellt. Inkl. Materiallieferung.

.103 *01 Haftvermittler
Lieferant, Produktname, Typ:

*1

02 Unterlage
Beschreibung: .............
*03 Vorgesehene Dosierung:

A 0m* A

423 Langs- und Quernahte ausbilden.

.100 Abschneiden eines Streifens der vorherigen Einbaubahn mit Schneidfrése, Streifenbreite mm 50 bis 100.
Inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen von Restmaterial sowie Reinigen.

120 Frasschnitte mit Schneidrad, an Walze befestigt.

121 Schichtdicke bis mm 40.
A Om A

.141 01 Ausbilden der Fugenflanke mittels Kantenschragformer (Anpressrad) an der Vibrowalze, inkl. allen
Nebenarbeiten, wie das Entfernen der entstehenden Braue von Hand.
03 Schichtdicke mm bis 40
A Om A

.142 01 Ausbilden der Fugenflanke mittels Kantenschragformer (Anpressrad) an der Vibrowalze, inkl. allen
Nebenarbeiten, wie das Entfernen der entstehenden Braue von Hand.
03 Schichtdicke mm 41 bis 100
A Om A

.200 Schnittflache anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl. Materiallieferung.

.231 01 Heissbitumen Typ KBH N2 oder Anstrichmasse
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Schichtdicke mm 41 bis 100

A Om A
.300 Bitumenhaltige Fugenbander anbringen, inkl. vorheriges Reinigen und Anstreichen.
.301 *01 Lieferant, Produktname, Typ:
02 Abmessung mm mind. 35 x 10
A 0 m A ...............................................................
.302 *01 Lieferant, Produktname, Typ:
02 Abmessung mm mind. 40 x 10
A O m A ...............................................................
424 Anschlussflachen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahniibergangen, Randabschliissen und
Einbauten. Inkl. Materiallieferung.
.100 Anschlussflache anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.

.131 01 Heissbitumen Typ KBH N2 oder Anstrichmasse
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Schichtdicke mm 41 bis 100



LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023
VORLAGE'24 Musterkapitel Belag LV 009
223D/18 Belagsarbeiten (V'23) Seite 36/49

424.200 Bitumenhaltige Fugenbander anbringen, inkl. vorheriges Reinigen und Anstreichen.

.201 *01 Lieferant, Produktname, Typ:

02 Abmessung mm mind. 35 x 10

A O m A .........................................
.202 *01 Lieferant, Produktname, Typ:
02 Abmessung mm mind. 40 x 10
A 0 m A .........................................
425 Asphaltbewehrung.
.100 Vorarbeiten.
110 Schéchte und Einbauten abdecken. Inkl. Materiallieferung sowie nachtragliches Entfernen und
Entsorgen der Abdeckung.
A1 Einlaufschachte.
A O St A .........................................
112 Kontrollschachte.
A 0 St A

401 01 Aspahltarmierung fiir értliche Verstarkungen, Risslberbriickungen etc.
Liefern und Verlegen.
*02 Selbstklebendes Asphaltarmierungssystem; gewebtes Glasfasergitter mit polymermodifizierter

Bitumenumbhiillung und selbstklebender Bitumenmembrane
SYTEC Gridseal Patch oder gleichwertiges:

10 Verlegeart: Von Hand oder nach Vorschlag Unternehmer.
Abwalzen der verlegten Aspahltarmierung mit Pneuradwalze

11 LE=m2

12 Mindestliiberdeckung mm 40
Rollenbreite mm 1'000
Uberlappung min. mm 150.
Ausmass: effektiv verlegte Flache.
Samtliche Nebenarbeiten, wie Uberlappung, Schnitte etc. sind einzurechnen.

A 0 LE A

402 01 Aspahltarmierung fur értliche Verstarkungen, Rissliberbriickungen etc.
Liefern und Verlegen.

*02 Selbstklebendes Asphaltarmierungssystem; TEXGRID® CV 200/200 PATCH Kohlefaser, Zugfestigkeit

min. kN/m 200, Bruchdehnung max. 1.6% oder gleichwertiges:

*1

03 Unterlage
Direkt auf sauber gefraste Flache. Kein Voranstrich.
10 Verlegeart: Von Hand oder nach Vorschlag Unternehmer.
Abwalzen der verlegten Aspahltarmierung mit Pneuradwalze
11 LE =m2
12 Mindestliberdeckung mm 25 (empfohlen > mm 35)
Rollenbreite mm 1'000; Rollen a 20.00m
Uberlappung min. mm 200.
Ausmass: effektiv verlegte Flache.
Samtliche Nebenarbeiten, wie Uberlappung, Schnitte etc. sind einzurechnen.
A 0 LE A

403 01 Asphahltbewehrung fiir grosse, zusammenhangende Flachen.
Liefern und Verlegen.
*02 Asphaltarmierungssystem: SYTEC Gridseal 8511 oder gleichwertiges:

03 Unterlage
bestehende nicht gefraste Belagsflachen.
*10 Verlegeart:
1. SAMI:
Hochmodifizierte Bitumen 1.5kg/m2 Typ SYTEC H 100 oder gleichwertiges:

*1

Absplitten mit gebrochenem und vorumhiillten Splitt 8/11mm
11 LE=m2
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425.403

404

430
R .900
R 910

431
401

402

433
.100

110
118

119

.200

.210
218

219

434

.100

141

12 Mindestlberdeckung mm 40
A 0 LE A

01 Asphahltbewehrung fiir grosse, zusammenhangende Flachen.
Liefern und Verlegen.
*02 Asphaltarmierungssystem: SYTEC Gridseal 8511 F oder gleichwertiges:

03 Unterlage
gefraste Belagsflache, t max. mm 6.0
*10 Verlegeart:
1. SAMI:
Hochmodifizierte Bitumen 2.3kg/m2 Typ SYTEC H 100 oder gleichwertiges:

Absplitten mit gebrochenem und vorumhiillten Splitt 8/11mm
11 LE =m2
12 Mindestliberdeckung mm 40

Asphaltmischgut AC Typ L
Tragdeckschichten ACT Typ L, liefern, maschinell einbauen und verdichten.
liefern, maschinell einbauen und verdichten.

Tragschichten AC T Typ L liefern, maschinell einbauen und verdichten.
01ACTD16L
*02 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ........
03 Bindemittel

A 0 LE A

01ACTD22L
*02 Lieferwerk des Mischguts*:'. .. .........
03 Bindemittel
08 d mm
10 LE =t

A 0 LE A

Mischgut fur Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten.
Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.

*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. ... ........

02 Bindemittel

Ausmass: Masse.
01 Mischgutsorte, -typ AC TD 16 L

01 Mischgutsorte, -typ AC TD 22 L
A ot A

Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. ... ........
02 Bindemittel
Ausmass: Masse.
01 Mischgutsorte, -typ AC TD 16 L

A ot A

01 Mischgutsorte, -typ AC TD 22 L
A ot A

Mischgut Typ L fiir Anpassungen, Vorplatze, Zugange und dgl. liefern, von Hand einbauen und
verdichten.
Tragschichten AC T Typ L. Ausmass: Masse.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. . ..........
02 Bindemittel
01 Mischgutsorte, -typ AC TD 16 L
02 d mm
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434.142 01 Mischgutsorte, -typ AC TD 22 L
02 d mm
A O t A ...............................................................
440 Asphaltmischgut AC Typ N
441 Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 ACT11N.
*01 Lieferwerk des Mischguts:*'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........
.110 Ausmass: Masse.
113 d mm 40.
A O t A ...............................................................
.116 01 d mm 0-50
A O t A ...............................................................
.200 AC T 16 N.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........
.210 Ausmass: Masse.
211 d mm 45.
A O t A ...............................................................
212 d mm 50.
A O t A ...............................................................
214 d mm 60.
A O t A ...............................................................
.300 AC T 22N.
*01 Lieferwerk des Mischguts:*". .. ... ...
02 Bindemittel ..........
310 Ausmass: Masse.
312 d mm 70.
A O t A ...............................................................
313 d mm 80.
A O t A ...............................................................
314 d mm 90.
A 0 t A ...............................................................
401 01ACT16N
*02 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
03 Bindemittel .....
08dmm.....
10 LE =to
11 Nicht WPK Uberwacht. Nur fiir provisorische Bauteile, die nicht im Werk verbleiben.
A O LE A ...............................................................
402 01ACT22N
*02 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. .. .. ..
03 Bindemittel .....
08dmm.....
10 LE = to
11 Nicht WPK Uberwacht. Nur fur provisorische Bauteile, die nicht im Werk verbleiben.
A 0 LE A ...............................................................
442 Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 AC 8 N.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........
110 Ausmass: Masse.
112 d mm 25.
A O t A ...............................................................
113 d mm 30.
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443
100

110
A1

A12

A13

114

.200

.210
211

212

213

214

444

.100
110

11

120

121

130

131

141

142

Mischgut fur Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten.
Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........
Ausmass: Masse.
ACT11N.

ACT16 N.

ACT22N.
A ot A

AC 8 N.
A ot A

Einbau von Hand, wo maschinell nicht moglich.

*01 Lieferwerk des Mischguts:*"'. . ... ... ..
02 Bindemittel ..........

Ausmass: Masse.
AC T 11 N.

ACT 16 N.

ACT22N.
A ot A

AC 8 N.
A ot A

Mischgut Typ N flr Anpassungen, Vorplatze, Zugange und dgl. liefern, von Hand einbauen und
verdichten.

Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse.
ACT11N.

*01 Lieferwerk des Mischguts™:". .. ... ...

02 Bindemittel ..........

01dmm ...

ACT 16 N.
*01 Lieferwerk des Mischguts™ ".........
02 Bindemittel ..........

01dmm ...

ACT22N.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........

01dmm .........

01 Mischgutsorte, -typ ACT 16 N
02dmm.....
*03 Nicht WPK Uberwacht. Nur fiir provisorische Bauteile, die nicht im Bauwerk verbleiben.
Bezeichnung des Mischgutes:*'. . ... . ...
A ot A

01 Mischgutsorte, -typ AC T 22 N
02 d mm
*03 Nicht WPK Uberwacht. Nur fiir provisorische Bauteile, die nicht im Bauwerk verbleiben.
Bezeichnung des Mischgutes: *'. . ... . ...
A ot A
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444.200 Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse.

210 AC 8 N.
*01 Lieferwerk des Mischguts™: ".........
02 Bindemittel ..........

211 01dmm..........
A 0 t A ...............................................................
450 Asphaltmischgut AC Typ S
451 Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 ACT16S.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........
110 Ausmass: Masse.
112 d mm 50.
A O t A ...............................................................
.200 ACT228S.
*01 Lieferwerk des Mischguts : *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........
.210 Ausmass: Masse.
212 d mm 70.
A O t A ...............................................................
213 d mm 80.
A O t A ...............................................................
214 d mm 90.
A 0 t A ...............................................................
452 Binderschichten AC B Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.200 ACB 16 S.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. .. .. ..
02 Bindemittel .....
.210 Ausmass: Masse.
212 d mm 50.
A O t A ...............................................................
.300 ACB228S.
*01 Lieferwerk des Mischguts:*". .. ... ...
02 Bindemittel ..........
310 Ausmass: Masse.
312 d mm 70.
A O t A ...............................................................
453 Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 AC 8 S.
*01 Lieferwerk des Mischguts:*". . ... .. ..
02 Bindemittel ..........
110 Ausmass: Masse.
112 d mm 30.
A O t A ...............................................................
.200 AC 11 S.
.210 Ausmass: Masse.
212 d mm 40.
A O t A ...............................................................
454 Mischgut fur Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten.
.100 Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.

*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........

110 Ausmass: Masse (1).

111 AC 8 S.
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454.112

113

.200

210
211

213

455

.100

110
A1

.200

210
211

221

460

461
.100

110
A12

113

114

462
.100

110
A11

A12

AC 11 8.

ACT16S.

A ot A

A ot A

Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.

02 Bindemittel

*01 Lieferwerk des Mischguts: *'

Ausmass: Masse (1).

AC 8 S.

ACT16S.

A ot A

A ot A

Mischgut Typ S flir Anpassungen, Vorplatze, Zugange und dgl. liefern, von Hand einbauen und

verdichten.

Tragschichten AC T Typ S. Ausmass: Masse.
*01 Lieferwerk des Mischguts:*'

02 Bindemittel
ACT118S.
01dmm

Deckschichten AC Typ S. Ausmass: Masse.
*01 Lieferwerk des Mischguts:* '

02 Bindemittel
AC 8 S.
01d mm

A O t A ...............................................................
A O t A ...............................................................
A 0t A

Asphaltmischgut AC Typ H und Asphaltmischgut AC Typ EME
Tragschichten AC T Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.

ACT22H.

02 Bindemittel

*01 Lieferwerk des Mischguts: *'

Ausmass: Masse.

d mm 70.

d mm 80.

d mm 90.

A O t A ...............................................................
A O t A ...............................................................
A 0ot A

Binderschichten AC B Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.

AC B 16 H.

02 Bindemittel

Ausmass: Masse.

d mm 45.

d mm 50.

*01 Lieferwerk des Mischguts : *'. .. ... ...
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464 Deckschichten AC Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 AC 8 H.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel .....
110 Ausmass: Masse.
112 d mm 30.
A O t A ...............................................................
Total 400 Walzasphalt(1)
500 Walzasphalt (2)
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
510 Splittmastixasphalt
511 Splittmastixasphalt SMA liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 SMA 8.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. .. .. ..
02 Bindemittel .....
110 Ausmass: Masse.
112 d mm 30.
A 0 t A ...............................................................
560 Bitumenhaltige Wasserschalen und Abschliisse
563 Verschiedene bitumenhaltige Abschlisse erstellen. Inkl. Mischgutlieferung.
.001 01 Belagsréander maschinell oder von Hand ausbilden und verdichten.
Neigung 1:1
inkl. Nebenarbeiten, wie entfernen der Brauen von Hand etc.
Schichtstarken mm 25-110
09 LE=m
10 Ausmass: pro Schicht und Rand
A O LE A ...............................................................
R 569 Wasserschalen/Rigolen TBA GR
R .100 Nach Vorschlag Unternehmer.
Inkl. Installationen, Umbauarbeiten, Behinderungen und Anpassungen bei Schachten, Trockenreinigung
und anderen Nebenarbeiten.
Ausmass: effektive Lange.
Schéachte werden durchgemessen.
Mischgutlieferung in Walzasphaltpositionen inbegriffen.
Entsorgung Frasmaterial mit Lieferschein in den Pos. 263.228 bzw. 267.128.
R 101 Schalenbreite mm 500
Schalentiefe mm 50
gemass TBA Blatt Nr. 3.620, 3.621 bzw. 3.625
A 0 m A ...............................................................
R .102 Schalenbreite mm 300
Schalentiefe mm 30
gemass TBA Blatt Nr. 3.630 bzw. 3.635
A 0 m A ...............................................................
570 Nacharbeiten
571 Deckschichtrander abschneiden entlang von Randabschlissen und bei Einbauten.
.100 Rander abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen von
Restmaterial sowie Reinigen.
.101 Randabschlisse.
A O m A ...............................................................
.102 Schachtabdeckungen, DN 600.
A O St A ...............................................................
.103 Einlaufroste.
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571.104

105

572
.200
210
211

.230
231

232

233

400
410
411

412

413

Plattenschachte.
01 Ixb mm ....x....

01 Guss/Belagsdeckel Typ GR SA 140 und 141
02 DN 600
03 LE = St
04 Eingebaute Belagsschicht, 10-25mm Uberbaut
Inkl. allen Nebenarbeiten und Schutzanstrich bei Deckschicht.

A 0 LE A

Schutzanstrich als Porenverschluss. Inkl. Materiallieferung.
Schutzanstrich auf neue Asphaltschichten aufbringen.
Behandlung 1x.

Bitumenhaltige Schlamme.
*01 Lieferant, Produktname, Typ:

02 Verbrauch ca. kg/m2 2.0

A 0 m?

Bitumenhaltiger Anstrich langs der Belagsrander. b mm 150.

01 Bitumenhaltige Schlamme.
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Verbrauch ca. kg/m2 2.0

A 0m
01 Bitumenemulsion % 60
*02 Lieferant, Produktname, Typ:
03 Verbrauch ca. kg/m2 1.5

A 0Om

01 Bitumenemulsion 60%
*02 Lieferant, Produktname, Typ:
03 Verbrauch ca. kg/m2 1.5
04 Anstrich Seitenflachen der Trag- und Binderschichten.
A 0m

Schutzanstrich auf bitumenhaltige Abschliisse aufbringen.
Wasserschalen.
Bitumenhaltige Schlamme.

*01 Deckschichten
Lieferant, Produktname, Typ:

*1

02 Schalenbreite mm 500
03 Verbrauch ca. kg/m 1.6-2.0
04 inkl. Versiegelung der Randflanken.

A 0m
01 Bitumenhaltige Schldamme / Deckschichten
*02 Lieferant, Produktname, Typ:
03 Schalenbreite mm 300
04 Verbrauch ca. kg/m 1.2-1.6
05 inkl. Versiegelung der Randflanken.
A 0m

01 Bitumenemulsion 60% / Trag- bzw. Binderschichten
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Schalenbreite mm 500

04 Verbrauch ca. kg/m 1.1-1.5

05 inkl. Versiegelung der Randflanken.
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572.

574

414

100

.103

.104

.200

.201

.202

.203

204

.205

Total 500

01 Bitumenemulsion 60% / Trag- bzw. Binderschichten
02 Marke, Typ
03 Schalenbreite mm 300
04 Verbrauch ca. kg/m 0.8-1.2
05 inkl. Versiegelung der Randflanken.
A Om A

Fugen bei Einbauten und Abschlissen sowie bei Fahrbahnibergangen ausbilden. Inkl. Materiallieferung.
Fugen frdsen und vergiessen.

*01 Voranstrich
Lieferant, Produktname, Typ:

02 Fugenverguss Querschnitt
mm 30 x 20

*03 Lieferant, Produktname, Typ:

*1

Randabschlisse.
Fahrbahnubergange.

Andere Fugenausbildungen.
01 Verfahren
Bitumenhaltige Fugenbander liefern und einlegen, zu verklebende Seite
leicht anschmelzen und vollflachig an Fugenflanke andriicken. Inkl. vorheriges Reinigen und
Anstreichen.

05 Abmessung mind. mm 35 x 10
Einlaufroste.
Schachtabdeckungen, DN 600.

Randabschlisse.

Fahrbahnibergénge.
01 Schieber- und Vermessungskappen
02 LE = St
A 0 LE A

Walzasphalt (2)

700

760
761

.100
110

11

120
121

Betondecken (1)

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Fugenfras- und Abdichtungsarbeiten

Querfugen erstellen.
Ohne Fugenfllung.

Vorfrasschnitt b mm 3.
Tiefe 1/3 Schichtdicke. Inkl. Einmessen und Vormarkieren.

01 Frastiefe mm .....
02 Deckenbreite m .....

Aufweitungsschnitt.

01 Fugenquerschnitt
bxt mm ...x....
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761.200 Fugen mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse fiillen. Inkl. Abfasen der Kanten, Reinigen und Anstreichen
sowie Entfernen von Uberschissigem Material. Inkl. Materiallieferung.
.210 Verguss mit Kautschuk-Bitumenmasse fiir Heissanwendung KBH.
.211 01 Fugenquerschnitt
bxt mm ..... X e
*02 Lieferant, Produktname, Typ:
A 0 m A ...............................................................
Total 700  Betondecken(t)
900 Nebenarbeiten
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
910 Lieferung von Schachtabdeckungen und Betonfertigteilen
911 Komplette Schachtabdeckungen liefern.
.100 Geschlossene Abdeckungen.
.101 07 Schachtabdeckung mit Betonsockel GR SA 141
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen
A 0 St A ...............................................................
.200 Roste.
.201 05 Strassenrost mit Betonsockel GR ER 230
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen
A O St A ...............................................................
.202 05 Strassenrost mit Betonsockel GR ER 235
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen
A 0 St A ...............................................................
912 Einzelne Teile von Schachtabdeckungen liefern.
401 01 Zwischenrahmen zu Schachtabdeckung und Strassenrost mit Betonsockel, héhenverstellbar.
07 LE = St
08 Zu Guss-/Betondeckel Typ GR SA 141
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen
A 0 LE A ...............................................................
402 01 Zwischenrahmen zu Schachtabdeckung und Strassenrost mit Betonsockel, héhenverstellbar.
07 LE = St
08 Zu Gussrost Typ GR ER 230
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen
A O LE A ...............................................................
403 01 Zwischenrahmen zu Schachtabdeckung und Strassenrost mit Betonsockel, héhenverstellbar.
07 LE = St
08 Zu Gussrost Typ GR ER 235
gem. Liste der genehmigten
Schachtabdeckungen
A 0 LE A ...............................................................
920 Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen
921 Provisorisch befahrbare Schachtabdeckungen aus Stahlblech versetzen. Inkl. An- und Abtransportieren,
Auflegen, Befestigen und Vorhalten.
.001 03 Schachtabdeckungen.
zu Guss-Deckel Typ GR SA 141;
D1 = mm ca. 600
A O St A ...............................................................
.002 03 Schachtabdeckungen.

zu Gussrosten Typ GR ER 230, GR ER 235;
L1 x B1 = mm ca. 520 x 450
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922

.100
110
111

120
A21

130
131

923

.100
110
A1

120
121

130
131

.300
.310
311

.320
.321

924

.100
110
11

120
121

Schachtliiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen vor Belagseinbau versetzen. Inkl. Lieferung
von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Auf- und Ablad sowie Transporte ab Zwischenlager.
Komplette Schachtabdeckungen versetzen.
Geschlossene Abdeckungen.
01 Typ GR SA 141
inkl. bevorzugter Belagsfullung
07 Schalung und Bettunsmaterial bis mm 200 ist einzurechnen
A 0 St A

Roste.

01 Strassenrost mit Betonsockel
Typ GR ER 230, GR ER 235
06 Schalung und Bettunsmaterial bis mm 200 ist einzurechnen

A O St A ...............................................................
Flachenabdeckungen.
03 Abmessung
07 Weiteres
A 0 St A

Schachtliberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen nach Belagseinbau versetzen. Inkl. Entfernen
von provisorischen Schachtabdeckungen und befahrbaren Stahlblechen, Liefern von Bettungs- und
Befestigungsmaterial, Auf- und Ablad, Transporte ab Zwischenlager, Aushub, Anschneiden und
Erganzen des Belags.
Komplette Schachtabdeckungen versetzen.
Geschlossene Abdeckungen.
01 Typ GR SA 141
inkl. bevorzugter Belagsfullung
06 Schalung und Bettunsmaterial bis mm 200 ist einzurechnen
A 0 St A

Roste.
01 Strassenrost mit Betonsockel Typ GR ER 230, Typ GR ER 235
05 Schalung und Bettunsmaterial bis mm 200 ist einzurechnen
A 0SSt A

Flachenabdeckungen.

03 Abmessung
06 Weiteres

Armaturen versetzen.
Vermessungsschachte.

01 Typ .....
02 Abmessung

Kappen fiir Schieber.

01 Typ .....
02 Abmessung
A 0 St A

Schachtliberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis
mm 300 hoher setzen. Inkl. Liefern von Zwischenringen, Bettungs- und Befestigungsmaterial,
Anschneiden, Entfernen von Material, Aufsetzen von Schachten und Erganzen des Belags.

Komplette Schachtabdeckungen héher setzen.
Geschlossene Abdeckungen.

01 Typ GR SA 140
inkl. bevorzugter Belagsftillung

Roste.
01 Typ GR ER 231, GR ER 233
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924.130
131

.300
310
311

.320
.321

925

.100
110
A1

120
121

R .190

R 191

R 192

R 929
R 100
R .101

R .200
R .201

R .202

930
931

.001

.002

Flachenabdeckungen.

03 Abmessung
06 Weiteres

Armaturen héher setzen.
Vermessungsschéachte.

01 Typ .....
02 Abmessung

Kappen fiir Schieber.

01 Typ .....
02 Abmessung

A

Schachtliiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis
mm 100 tiefer setzen. Inkl. Liefern von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Abspitzen und neu

Versetzen von Schachtliberbauten, Anschneiden, Entfernen Material und Erganzen des Belags.

Komplette Schachtabdeckungen tiefer setzen.

Geschlossene Abdeckungen.

01 Typ GR SA 141
inkl. bevorzugter Belagsfullung

Roste.

01 Strassenrost mit Betonsockel Typ GR ER 230, Typ GR ER 235

A

A

0 St

Schachtliiberbauten ohne Betonsockel durch neu gelieferte mit Betonsockel ersetzten.
Inkl vorsichtiges abspitzen (ca. mm 150 ) des best. Konus/Zementrohr und neuer Bettung.

Nebenarbeiten sind einzurechnen.

Geschlossene Abdeckung
01 Typ von GR SA 140 zu GR SA 141

A O St ...............................................................

Roste
01 Typ von GR ER 231, 232, 233 zu GR ER 230, GR ER 235

A O St ...............................................................
Schachtdeckel hohersetzen mit Zwischenrahmen.
Guss-/Betondeckel.
Typ GR SA 141

A O St ...............................................................
Gussrost.
Typ GR ER 230

A 0 St ...............................................................
Typ GR ER 235

A 0 St

Rampen

Rampen aus Walzasphalt erstellen bei Abschlissen, Belagsrandern, Schachten und dgl. Inkl.

Materiallieferung. Ausmass: Rampenlange.

01 Mischgutsorte, -typ: AC 4/8 L/N
02 b mm 200

03 h mm 50
04 Vorgangige Reinigung, geeigneter Voranstrich mit Besen auftragen, inkl. verdichten und Nebenarbeiten.
A O m A ...............................................................
01 Mischgutsorte, -typ: .......cccevnnen.
02bmm.........
03hmm........

04 Vorgangige Reinigung, geeigneter Voranstrich mit Besen auftragen, inkl. verdichten und Nebenarbeiten.

A

Om A
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R 939

R .100

R .101

940

941
.001

942

.100
.104

.200
.202

.300
.302

943

.001

950

951
.100

120
121

122

130
131

Ausbilden Fuge in Deckschicht Gber Betonstrassen, mit vorgdngigem Einmessen und Versichern der
Betonfugen.
Fugenverguss. Frasschnitt, Reinigen und Voranstrich Schnittflache und Fugenverguss.

01 Voranstrich, Produkt: ...................

02 Fugenverguss: Querschnitt mm ...................

*03 Lieferant, Produktname, Typ*:

Ueber Betonfugen.

Bankette

Bankette erstellen. Inkl. Materialeinbau. Materiallieferung in Pos. 271. Ausmass: Bankettlange.
01 Material
02 Schichtdicke mm .....
03 Bankettbreite m .....
A Om A

Oberboden flr Bankette bis zum Zwischenlager oder zur Verwendungsstelle liefern und einbringen, nach
Normalprofil.
Oberboden liefern.
02 Ausmass: Volumen fest
03 LE =m3
A 0 LE A

Oberboden ab Zwischenlager Baustelle aufladen und zur Verwendungsstelle transportieren.

Ausmass: Volumen fest.
01 Distanz bism .....

Oberboden einbringen.

Ausmass: Volumen fest.
01 Schichtdicke mm .....
02 Bankettbreite m .....
03 Weiteres
A om A

Ansaat auf Oberboden von Banketten, inkl. angrenzende Graben und Mittelstreifen. Flachen horizontal
oder mit Neigung bis 1:4. Inkl. Saatgutlieferung.

01 Samentyp .....
02 g/m2 .....

Fundamentsockel

Fundamentsockel versetzen.

Inkl. Aushub, Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen oder Ausplanieren des Aushubmaterials sowie
Nebenarbeiten.

Fundamentsockel fir Zwillingspfosten.

01 Marke, Typ
03 Inkl. Materiallieferung.
A O St A ...............................................................
01 Marke, Typ
04 Exkl. Materiallieferung.
A 0 St A

Fundamentsockel fir Signalfundamente.

01 Marke, Typ
02 Abmessung Fundamentsockel
mm ... X...X....

03 Inkl. Materiallieferung.
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951.132 01 Marke, Typ
02 Abmessung Fundamentsockel
mm ... X...X....

04 Exkl. Materiallieferung.

A 0 St A
.200 Bereits vorhandene Fundamentsockel hoher oder tiefer setzen. OK Fundamentsockel auf neuer
Banketthdhe. Inkl. Nebenarbeiten.
.220 Fundamentsockel fir Zwillingspfosten.
221 01 Marke, Typ
03 Héher setzen mm ...
A O St A ...............................................................
.222 01 Marke, Typ
04 Tiefer setzen mm .....
A O St A ...............................................................
.230 Fundamentsockel fir Signalfundamente.
.231 01 Marke, Typ
02 Abmessung Fundamentsockel
mm ....X....X....
03 Héher setzen mm ...
A O St A ...............................................................
.232 01 Marke, Typ
02 Abmessung Fundamentsockel
mm ....X....X....
04 Tiefer setzen mm .....
A O St A ...............................................................
R 959 Leitschranken
R .100 Leitschranken vor dem Belagseinbau demontieren und spater wieder montieren.
Inkl. Lagerung, Transporte und Nebenarbeiten.
R 110 Planken mit Distanzstucken.
Pfosten bleiben bestehen.
Plankenelemente L = m 4.00, Profil A
R A1 Befestigungsabstand m 2.00
A 0 m A ...............................................................
R 112 Befestigungsabstand m 4.0
A Om A

Total 900 Nebenarbeiten

Total 223 Belagsarbeiten

Gesamttotal






