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	Amt für Militär und Zivilschutz

Uffizi da militar e da protecziun civila 
Ufficio del militare e della protezione civile 

	Probelaufprotokoll „Notstromaggregat“
	Kühlsystem: ( Wasser    ( Luft

	Anlage: ………………
	Ort: …………………
	Spannung: 230/400 V

	Motor: ………….......
	Typ: …………………
	Motorenleistung: …….. KW /  ……… PS

	Generator: ………………..
	Nennstrom: ………. A
	Aggregatleistung: ……… kVA

	Datum
	Zeit
Ausser Betriebsetzung
	Temperatur
in ° C
	Betriebs-Stunden
(Zähler)
	Startvorrichtung
(z.B. i.O)
	Generator
Ablesung "A" am HV
	Belastung min. 80 %
	Motor
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	Öldr.
	Kühl.
	

	
	
	Raum
	Aussen
	
	
	Hz
	L1
	L2
	L3
	Ø A
	%
	bar
	Temp.
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


