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Prüfbestätigung für Verbindungseinrichtung an leichten Motorwagen 
Gilt nur für Betriebe mit Reparaturbestätigungsverfahren im Kanton Graubünden. 
Ausgeschlossen von diesem Bestätigungsverfahren sind Fahrzeuge mit durchgehender Anhängerbremse, Wechselsystemen 
(z.B. Varioblock) und Verbindungseinrichtungen mit APS-Gutachten (DTC oder FAKT). 

Fahrzeug (gemäss Fahrzeugausweis) Herstellerschild des Zugfahrzeuges 

Fahrzeugmarke / -Typ: "e" 
Stamm-Nr.: kg 
Typengenehmigungs-Nr.: oder Kopie vom CoC kg 
Getriebe:  mechanisch  Automat  mechanisch automatisiert 1- kg 

Gesamtübersetzung: i Sofern gemäss TG vorgesehen 2- kg 

Klimaanlage:  Ja  Nein 

Anhängekupplung (gemäss Herstellerschild an AHK) 

Typenschild Kugel 
Marke:  ...........................................  
Typ:  ...........................................  
"e"-Nr.:  ...........................................  
Stützlast:  ....................... kg 
D-Wert/Anhängelast:  .................. kN/kg 

Typenschild Bolzen/Haken 
Marke:  ............................................  
Typ:  ............................................  
"e"-Nr.:     ............................................  
Stützlast:  ....................... kg 
D-Wert/Anhängelast:  ................. kN/kg 

Typenschild Traverse 
Marke:  ...........................................  
Typ:  ...........................................  
"e"-Nr.:        ...........................................  
Stützlast:  ....................... kg 
D-Wert/Anhängelast:   ................. kN/kg 

Zusätzliche Angaben (ankreuzen) JA NEIN 
1. Wird das Kontrollschild oder die Beleuchtung durch die montierte AHK teilweise verdeckt?
2. Kann die AHK ohne Werkzeug demontiert oder weggeklappt werden?
3. Ist eine funktionstüchtige Steckdose vorhanden?
4. Hat das Fahrzeug auch rechts einen Aussenspiegel?
5. Ist der original Unterfahrschutz/Heckabschluss abgeändert oder ersetzt worden (inkl. Befestigung)?
6. Ist eine Befestigungsmöglichkeit für eine Abreissleine vorhanden?
Der Unterzeichner bestätigt die Richtigkeit obiger Angaben und garantiert für die fachmännische Montage gemäss Anbauvorschrift 
des  Fahrzeugherstellers und des Hersteller der Verbindungseinrichtung. 

Ort/Datum: Stempel/Unterschrift Garage: 
Rückfragen: Name/Tel.

U-Schild GR
Dieses Formular ist vollständig ausgefüllt zusammen mit dem 13.20 A bzw. Fahrzeugausweis und der Kopie der Selbstabnahmeberechtigung  
dem Strassenverkehrsamt / der Motorfahrzeugkontrolle einzureichen. 
 

Durch die Zulassungsbehörde (Strassenverkehrsamt / Motorfahrzeugkontrolle) auszufüllen 

Anhängelast (Feld 31) kg Gewicht des Zuges (Feld 35)       kg 

Ziffer 174  ja  nein Der lösbare Kupplungsteil ist für Fahrten ohne Anhänger zu entfernen bzw. wegzuklappen. 

Ziffer 234 Anhängelast ungebremst kg Stützlast kg 

Ziffer 235 Anhängelast Auflaufbremse kg Stützlast kg 

Anhängelast Kugelkopfkupplung kg Stützlast kg 

Ziffer 239 Im Anhängerbetrieb zulässig: Gesamtgewicht: kg 1. Achse kg 2. Achse kg 

Ziffer 242  ja  nein Anhängekupplung nur als Lastenträger zulässig. 

Ort/Datum Visum Verkehrsexperte 
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