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Richtplanung Graubiinden /regioViamala Materialabbau und Materialverwertung
Anpassung

1 Das Wichtigste in Klirze

In der Gemeinde Andeer befinden sich 3 Steinbriiche. Seit vielen Jahren wird der bekannte An-
deer Granit sowie Parsagna Porphyr abgebaut und verarbeitet zu verschiedenen Produkten.
Der Steinabbau ist nebst dem Tourismus und der Landwirtschaft in dieser Region ein bedeu-
tender Wirtschaftszweig. Er wird durch zwei Unternehmungen betrieben. Die drei Steinbriiche
verfiigen noch tiber rd. 330'000 m*® Material. Bei einem durchschnittlichen Jahresbedarf von
rund 40'000 m? geniigt dies fiir 5-8 Jahre. Um die steigende Nachfrage nach den verschiedenen
Produkten (Exportsteine fiir Bodenbelage, Fassaden Abdeckungen, Wuhrsteine fur Verbauun-
gen zum Hochwasserschutz u.a.) zu decken, werden die drei bestehenden Steinbriiche ge-
samthaft um ein Abbauvolumen von 1.25 Mio. m® erweitert.

Die drei Steinbriiche waren bisher im regionalen Richtplan als Ausgangslage bzw. Festsetzung
enthalten.

e Bei den Steinbriichen Crap da Sal und Cuolmet, bisher im kantonalen Richtplan 2000
als Ausgangslage enthalten, sind Erweiterungen erforderlich (Festsetzung).

e Der Steinbruch Parsagna ist im kantonalen Richtplan noch nicht erfasst worden, weil der
Abbau damals weitgehend als abgeschlossen galt und keine Erweiterungsabsichten be-
standen. Neu ist aufgrund von Untersuchungen und der Eignung fiir Wuhrsteine ein Ab-
bau in die Tiefe geplant. Der Abbaustandort Parsagna wird deshalb neu auch in den
kantonalen Richtplan aufgenommen.

Fur die Erweiterung der drei Steinbriiche liegen Umweltvertraglichkeitsberichte vor.

Die Anpassung des regionalen und kantonalen Richtplans wird im gleichen Verfahren vorge-
nommen.

2 Ausgangslage

Die Steinbriiche der Region Hinterrhein (heute mit Heinzenberg Domleschg zur regioViamala
zusammengeschlossen) waren bereits in den 1990er Jahren Bestandteil des regionalen Richt-
plans Phase 1 "Abbau von Kies, Sand und Steinen" (Objektblatt Nr. 4.610 mit Richtplankarte
1:25'000 und Planbeilagen 4.610 und 4.611, von der Regierung mit Beschluss Nr. 1470 vom 13.
Juni 1995 mit Erwagungen genehmigt). Dieser regionale Richtplan wurde fir den Steinbruch
»Cuolmet‘, Andeer im Jahr 2000 angepasst. Fir die Erweiterung des Steinbruchs Crap da Sal
wurden an zwei Standorten geologische Prospektionen vorgenommen (siehe Beilage 1, Stand-
orte A und B). Die beiden Standortgebiete fir Erweiterungen wurden im Jahr 2004 als Vororien-
tierung in den regionalen Richtplan aufgenommen und von der Regierung genehmigt.

Die Steinbriiche Crap da Sal“/Andeer (04.VB.05.1) und ,,Cuolmet“/Andeer (04.VB.05.2) sind im
kant. Richtplan, welcher am 19. Nov. 02 mit RB 1620 beschlossen und am 19. September 2003
durch den Bundesrat genehmigt wurde, als Ausgangslage aufgenommen. Der bestehende
Steinbruch ,Parsagna“ wurde nicht in den kant. Richtplan aufgenommen, weil die Reserven
zum damaligen Zeitpunkt klein waren und keine Erweiterungsabsicht bestand (Ausgangslage
gemass regionalem Richtplan).

Die als Ausgangslage im regionalen Richtplan festgelegten Steinbriiche im Raum Andeer ver-
figen 2009 Uber folgende konzessionierte Volumen:

Gemeinde  Ort  Reserven Abbau pro Jahr|
Andeer, Crap da Sal 240000 m* 20000 m®
Andeer, Parsagna 15’000 m® 5'000 m°
Andeer, Cuolmet 80'000 m*  15'000 m?
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Richtplanung Graubiinden /regioViamala Materialabbau und Materialverwertung
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3 Materialabbau und -verwertung

Die regioViamala verfiigt Giber ein genehmigtes Konzept fir die beiden Teilrdume Heinzenberg-
Domleschg und Hinterrhein. Die drei Steinbriiche Crap da Sal, Parsagna und Cuolmet sind Be-
standteil dieses Konzepts.

3.1 Nachfrage und Bedarf

Es handelt sich um bestehende Steinbriiche. Die Nachfrage fur die hochwertigen Natursteine
(Platten fur Boden, Treppen, Fassaden, Fensterbanke, Gartengestaltung und Grabmaler)
kommt fUr diese Betriebe aus der ganzen Welt.

Mit den Steinen fir den Fluss- und Strassenbau wird vor allem der Markt in Graubiinden, im St.
Galler Rheintal und im Kanton Zirich beliefert. Diese Nachfrage hat in den letzten Jahren - nicht
zuletzt wegen des erhohten Bedarfs fur Wuhrsteine als Folge verstarkter Riufenaktivitaten und
zum Hochwasserschutz - zugenommen. Die Vorbausteine aus dem Schams gelten als sehr
kompakt und qualitativ hochwertig. Kurz- bis mittelfristig sind diverse Strassenprojekte und
Flussbauprojekte geplant, fiir deren Realisierung grosse Volumen an Vorbausteinen bendtigt
werden. Auf der Achse Al3a bis in den Raum Chur kdénnen die Ubrigen bestehenden Steinbri-
che in Campi/Sils i.D. (Erweiterung genehmigt, v.a. Produktion von Bahnschotter) und in Fels-
berg (Abbau eingestellt aus Sicherheitsgriinden) die bendtigten Volumen nicht liefern.

Mit Beton-Komponenten, welche v.a. der Verwertung des Ausschussmaterials der Steinbriiche
dienen, wird vor allem der lokale Markt versorgt.

Im Raum Avers-Schams-Rheinwald sind die Vorkommen von Kies- und Sand sehr beschrankt
(Kiesgrube Runcs, Andeer). Mit der Verwertung des Restmaterials aus den Steinbrichen, kann
der Abbau von Kies in Gruben geschont werden. Fur die Verwertung sorgen 2 Betriebe in Par-
sagna und Runcs, Andeer.

3.2 Regionale Zielsetzungen und regionales Konzept

Der Abbau von Steinen hat im sidlichen Teil der regio Viamala eine grosse wirtschaftliche Be-
deutung. Die Unternehmen gewinnen unterschiedliche Gesteinsmaterialien, die zu hochwerti-
gen Produkten verarbeitet werden. Dadurch werden in einem peripheren Gebiet Wertschépfung
generiert und Arbeitsplatze erhalten. Die beiden Firmen beschaftigen im Steinabbau in diesem
Gebiet rd. 30-35 Personen.

Die geplante, langfristige Standortsicherung fir den Steinabbau in diesem Gebiet entspricht
dem 1994 genehmigten regionalen Standortkonzept.
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3.3 Erweiterung Steinbruch Crap da Sal
Beschrieb

Die Firma Toscano AG betreibt im Raum Crap da Sal - Parsagna zwei Steinbriiche mit Verar-
beitung im Werkareal Parsagna und Zwischenlagerung auf der Deponie Palé (siehe Beilage 1).

Vom urspriinglich bewilligten Abbauvolumen im Steinbruch ,Crap da Sal* (ca. 400‘'000m?) sind
zur Zeit rund die Halfte (240°000m®) abgebaut (Etappen 1 und 3). Der Rest reicht noch je nach
den wirtschaftlichen Verhaltnissen und der Nachfrage fur etwa 8-12 Jahre (Etappen 2 und 4).
Es werden pro Jahr ca. 20‘000m?® Gestein abgebaut. Davon kénnen ca. 10% als hochwertiger
gruner Andeer-Granit zu verschiedenen Baumaterialien verwendet werden (Materialfluss siehe
Beilage 2):

Hochwertiger Naturstein zur Verarbeitung ca.2000m®  ca. 10%
Steine fur den Flussbau- und Strassenbau ca. 10000 m® ca. 45%
Beton-Komponenten, gebrochen ca. 10000 m® ca. 45%
Total ca. 22‘000 m* ca. 100%

Die Firma Tosano AG will den Betrieb auch in Zukunft in gleichem Mass weiterfihren und daftr
langfristig die Gesteinsreserven sichern. Es ist vorgesehen, den bestehenden Steinbruch zu
erweitern und neu 600'000 m* Material abzubauen. In den letzten 20 Jahren hat die Firma Tos-
cano in die Erneuerung und Entwicklung des Betriebs rd. 1 bis 1.5 Mio. Fr. investiert.

Deponie Palé und Lagerplatz im Vordergrund  Steinbruch Crap da Sal mit geschittetem, lo-

und Steinbruch Crap da Sal im Hintergrund cker bepflanztem Dammfuss
Bildstandort sidlich Barenburg: ungefahre Steinbruch Crap da Sal von Andeer aus mit
Erweiterungsflache des Steinbruchs Erweiterungsflache

In unmittelbarer Umgebung des heutigen Steinbruchs ,,Crap da Sal“ sind weitere Vorkommen
von hochwertigem Andeer-Granit vorhanden. Geologische Abklarungen aufgrund von Auf-
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schliissen und Probesprengungen haben gezeigt, dass die Gesteinsverhéltnisse in diesem
Raum auf kurze Distanz andern und relativ komplex sind. Erste Erkenntnisse ergaben, dass
zwei Gebiete fur vertiefte Untersuchungen im Vordergrund stehen, welche die gesuchten Mate-
rialqualitaten aufweisen (siehe Standorte A und B in der Beilage 1). Beide Standorte wurden
deshalb im regionalen Richtplan bereits 2004 als Vororientierung aufgenommen mit der Emp-
fehlung, den Standort A weiterzuverfolgen. Die Gegenuberstellung der raumlichen Auswirkun-
gen der beiden Standorte und der Augenschein im Gelande hat nun bestétigt, dass der Stand-
ort A betriebliche Vorteile bietet, geringere Verkehrsimmissionen verursacht, keine neue Land-
schaftskammer belastet und die materialmassigen Anforderungen erfullt.

In unmittelbarer Nahe befindet sich die bestehende Materialablagerungszone Palé, welche der
Ablagerung von nicht verwertbaren Gesteinen aus dem Steinbruch und als Zwischenlager fir
Steinblocke dient. Mit dem Abschluss des bewilligten Abbaus aus dem Steinbruch Crap da Sal
soll diese abgeschlossen und rekultiviert werden. Es liegt dafur ein Gestaltungskonzept vor,
welches im Rahmen der aktuellen Nutzungsplanrevision festgelegt wird (Lagerflachen, Depo-
nieflachen, landschaftliche Gestaltung und 6kologische Ersatzflachen). Das Abraummaterial
des erweiterten Steinbruchs wird kiinftig im Areal des abgebauten Steinbruchs deponiert und
zur Gestaltung verwendet werden.

Verhaltnis zu anderen Nutzungen / Nutzungskonflikte / UVP

Es liegt ein Umweltvertraglichkeitsbericht vor. Der Abbauvorgang, die Abbauetappen und Ab-
schlussgestaltung sind darin im Detail beschrieben und dargestellt. Zonen- und Gestaltungsplan
mit der Umsetzung der im UVB vorgeschlagenen Massnahmen liegen ebenfalls bereits vor
(siehe Beilagen 3, 4, 5). Dadurch ist eine gesamthafte Beurteilung des Vorhabens auf Stufe
Richt- und Nutzungsplanung mdglich.

Der UVB kommt zum Schluss, dass durch die Erweiterung des Steinbruches Crap da Sal die
massgeblichen gesetzlichen Grenzwerte nicht Uberschritten werden. Die Immissionssituation
(Luft, Larm) wird sich gegeniiber dem heutigen Zustand unwesentlich verandern.

Mit der fur die Erweiterung vorgesehenen Sprengstoffmenge (35 kg/Ziindstufe) sowie einer
fachgerechten Sprengung kénnen die Schweizer Norm ,Erschitterungseinwirklungen auf Bau-
werke (SN 640 312 a) problemlos eingehalten und Schaden durch Steinflige praktisch ausge-
schlossen werden. Aufgrund der geologischen Schichtungen besteht keine Gefahr, dass Lo-
ckergesteinsmassen als Folge des Abbaus instabil werden.

Bei den betroffenen Waldflachen handelt es sich nicht um floristisch oder faunistisch besonders
schutzwirdige Gebiete. Der langfristige Eingriff fihrt voraussichtlich weder bei der Flora noch
bei der Fauna zur Gefahrdung von seltenen, schiitzenswerten oder geschitzten Pflanzen- oder
Tierarten. Dennoch handelt es sich um einen bedeutenden Eingriff, der langfristig 3 Hektaren
naturnahe Waldflache zerstort, die wahrscheinlich nur noch zu einem kleineren Teil innerhalb
des Steinbruchareals wieder hergestellt werden kann. 2'850 m? Waldflache gelten nach dem
Natur- und Heimatschutzgesetz als besonders schutzwirdige Lebensraume. Da sich die Ein-
griffe in diese Waldgesellschaften nicht vermeiden lassen, sind fur diese Flachen neben der
Aufforstungspflicht angemessene Schutz-, Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen anzu-
ordnen (Art. 18 Abs. 1ter NHG).

Der Steinbruch Crap da Sal zusammen mit der bestehenden Materialablagerung Palé belasten
das Landschaftshild bereits heute stark, weil der Steinbruch relativ exponiert liegt und die gros-
se Lager- und Deponieflache Palé nicht begriint ist. Der Steinbruch ist bereits heute im Schams
weit herum sichtbar (siehe Landschaftsbilder im UVB, Andeer bis Schamserberg). Die geplante
Erweiterung mit dem grossen Volumen und der langen Abbauzeitdauer wird trotz Etappierung
und guter Gestaltung das Landschaftsbild langere Zeit zusatzlich stark beeintrachtigen. Im Ge-
samtinteresse und unter Berlicksichtigung der vorgesehenen und in der Nutzungsplanung fest-
gelegten Etappierungs- und Gestaltungsmassnahmen kann der Eingriff in die Landschaft ver-
mindert werden.
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Die Auswirkungen auf die Umwelt sind gesamthaft gesehen mit den vorgesehenen Massnah-
men vertraglich. Die Umweltschutzgesetzgebung wird mit dem vorliegenden Erweiterungspro-
jekt eingehalten.

Grundlagen

Regionaler Richtplan 1994 von der Delegiertenversammlung am 26. Juli 1994 beschlossen
und mit RB Nr. 1470 vom 13. Juni 1995 von der Regierung genehmigt.

Regionaler Richtplan 1994, Anderung Richtplan ,Abbau von Kies, Sand und Steinen“ am 31.
Jan. 2003 durch den Regionsvorstand beschlossen und vom Departement am 14. Juni 2000
genehmigt.

Anderung regionaler Richtplan ,Abbau von Kies, Sand und Steinen* durch den Regionsvor-
stand am 17. Sept. 2004 und mit RB Nr. 1791 vom 21. Dez. 2004 genehmigt.

Protokoll der Besprechung und des Augenscheins mit Gemeinde, regioViamala und kantona-
len Amtsstellen vom 16. Mérz 2005

Steinbruch Crap da Sal, Umweltvertraglichkeitsbericht, Jan. 2009, Stauffer & Studach AG

Zonen- und Gestaltungsplan fur den Steinbruche Crap da Sal und Gestaltungsplan mit Re-
kultivierung der Deponie Palé (Stand 6ffentliche Auflage, Jan. 2009).
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3.4 Erweiterung Steinbruch Parsagna
Beschrieb

Die Abbaustelle ,Parsagna“ (Abbau von Parsagna-Porphyr), dessen Gestein fir einige Anwen-
dungen besser geeignet ist als der Andeer-Granit, verfiigt noch tiber ca. 15'000 m? bewilligten
Reserven. Der Abbau wird je nach der Nachfrage betrieben (ca. 5:'000m? jahrlich). Der Stein
eignet sich besonders als Wuhr- und Vorbaustein. Urspriinglich war geplant, den Steinbruch
Parsagna zu erweitern und mit einer Werkstrasse zu erschliessen. Damit wéare ein erheblicher
zusatzlicher Eingriff in die Natur und Landschaft verbunden gewesen. Die Unternehmung hat
deshalb entschieden, den weiteren Abbau innerhalb der bestehenden Abbauzone in die Tiefe
vorzunehmen und rund 400'000 m® neu abzubauen (Materialfluss siehe Beilage 6). Dadurch
kann das Landschaftshild geschont werden.

Bestehender Steinbruch Parsagna mit Vorge-  Steinbruch Parsagna; Ansicht von Siden im
lande und Anlagen zur Verarbeitung Kontext mit natdrlichen, ehemaligen Felsabbri-
chen

Auf dem Gelande ,Parsagna”“ befinden sich die Werkstétten fur die manuelle und maschinelle
Weiterverarbeitung aus den Abbaustellen ,Crap da Sal* und ,Parsagna“ sowie ein Kies- und
Betonwerk, welches ein Teil des nicht verwertbaren Abraummaterials verarbeitet.

Entlang des Averser Rheins befindet sich eine alte Ablagerung von Abraummaterial, welche
nicht den Anforderungen des Gewasserschutzgesetzes entspricht. Im Rahmen der Abbaupla-
nung soll diese Materialablagerung in Ordnung gebracht werden.

Verhéltnis zu anderen Nutzungen / Nutzungskonflikte / UVP

Es liegt ein Umweltvertraglichkeitsbericht vor. Abbauvorgang, Abbauetappen und Abschluss-
gestaltung sind in den UVB im Detail beschrieben und dargestellt.

Die Entwurfe fur Zonen- und Gestaltungsplan mit der Umsetzung der im UVB vorgeschlagenen
Massnahmen liegen vor (siehe Beilagen 6, 7 und 8). Dadurch ist eine gesamthafte Beurteilung
des Vorhabens auf Stufe Richt- und Nutzungsplanung mdaglich.

Der UVB kommt zum Schluss, dass durch den Tiefenabbau im Steinbruch Parsagna die mass-
geblichen gesetzlichen Grenzwerte nicht Giberschritten werden. Die Immissionssituation (Luft,
Larm) wird sich gegeniiber dem heutigen Zustand unwesentlich andern.

Beim Steinbruch Parsagna ist eine bis zu 100 m hohe Wand vorhanden, die eher unregelmas-
sig durchtrennt ist und vom friiheren Abbau her noch instabile, teilweise Giberhdngende Felspar-
tien aufweist. Das Gebiet ist aufgrund der Gefahrensituation der roten Gefahrenzone zugeteilt.
Bevor der Abbau im Gebiet Parsagna fortgesetzt wird, sind entlang der oberen 6rtlich Gberhan-
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genden Wandkante Sicherheitssprengungen notwendig. Die geologischen Verhaltnisse er-
schweren eine systematische Planung des Abbaus, deshalb wird vorgeschlagen, dass zur Be-
urteilung der Stabilitdt und des weiteren Vorgehens baubegleitend ein Fachmann zugezogen
wird.

Mit der fir die Erweiterung vorgesehenen Sprengstoffmenge (50 kg/Zundstufe) sowie einer
fachgerechten Sprengung kénnen die Schweizer Norm ,Erschiitterungseinwirklungen auf Bau-
werke (SN 640 312 a) problemlos eingehalten und Schaden durch Steinfliige praktisch ausge-
schlossen werden.

Bei den innerhalb des rechtskréftigen Abbauperimeters betroffenen Vegetationen handelt es
sich teils um schitzenswerte Vegetationstypen. Diese Vegetationsschichten werden grdssten-
teils abgetragen. Schutzmassnahmen sind hdchstens im Sinne einer Verpflanzung der Trocken-
rasen maoglich und sind im weiteren Projektablauf zu prifen. Ersatzmassnahmen fur die ersatz-
pflichtigen NHG-Flachen werden an dieser Stelle nicht festgelegt, da sich die ersatzpflichtigen
Lebensraume bereits innerhalb des heute giltigen Abbauperimeters gemass rechtsguiltiger
Nutzungsplanung befinden.

Der Steinbruch Parsagna liegt versteckt in der Roflaschlucht und ist nicht gut einsehbar. Der
bestehende Steinbruch ist teilweise bereits naturlich verwittert. Mit dem Verzicht auf die Er-
schliessungsstrasse, welche ausserhalb des Steinbruchs geflihrt worden ware und das Land-
schaftsbild zusatzlich beeintrachtigt hatte, erfolgt der Abbau im bestehenden Steinbruch in die
Tiefe. Die Abbauflache wird nicht erweitert. Das Landschaftsbild wird durch den Abbau somit
nicht zuséatzlich belastet. Zur Verbesserung der heutigen Situation soll geméass Generellem
Gestaltungsplan die kinstlich wirkende Aufschittung entlang des Averserrheins vor Inangriff-
nahme der nachsten Abbauetappe naturnah gestaltet werden. Nach Abschluss des Abbaus soll
die zuriickbleibende Wand der natirlichen Verwitterung und Wiederbesiedlung mit Pflanzen
Uberlassen werden. Voraussetzung ist, dass beim Absprengen unregelmassige Gesteinsfla-
chen zurickbleiben. Die Endgestaltung der Flache am Abbaufuss wird im Generellen Gestal-
tungsplan verbindlich geregelt.

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind gesamthaft gesehen mit den vorgesehenen Massnah-
men vertraglich. Die Umweltschutzgesetzgebung wird mit dem geplanten Abbau in die Tiefe
eingehalten.

Grundlagen

— Regionaler Richtplan 1994 von der Delegiertenversammlung am 26. Juli 1994 beschlossen
und mit RB Nr. 1470 vom 13. Juni 1995 von der Regierung genehmigt.

— Regionaler Richtplan 1994, Anderung Richtplan ,Abbau von Kies, Sand und Steinen® am 31.
Jan. 2003 durch den Regionsvorstand beschlossen und vom Departement am 14. Juni 2000
genehmigt.

— Anderung regionaler Richtplan ,Abbau von Kies, Sand und Steinen* durch den Regionsvor-
stand am 17. Sept. 2004 und mit RB Nr. 1791 vom 21. Dez. 2004 genehmigt.

— Protokoll der Besprechung und des Augenscheins mit Gemeinde, regioViamala und kantona-
len Amtsstellen vom 16. Marz 2005

— Steinbruch Parsagna, Umweltvertraglichkeitsbericht, Jan. 2009, Stauffer & Studach AG

— Zonen- und Gestaltungsplane fur den Steinbruch Parsagna (Stand 6ffentliche Auflage, Jan.
20009).
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3.5 Erweiterung Steinbruch Cuolmet
Beschrieb

In den Jahren 1999/2000 wurde der regionale Richtplan fir das Gebiet ,Cuolmet/Andeer* ange-
passt, weil sich das Gesteinsmaterial aufgrund der Kliftung weniger gut eignete als erwartet.
Fir das Erweiterungsgebiet im Umfang von 180°000m?® wurde ein Umweltvertraglichkeitsbericht
erstellt, welcher die Auswirkungen des Abbaus und des Betriebs sowie den Abschluss (Endges-
taltung) darstellt. Diese Richtplananpassung wurde am 14. Juni 2000, koordiniert mit der Nut-
zungsplananpassung, durch Departementsverfigung genehmigt. Dieser Richtplanstand ist in
den kantonalen Richtplan 2000 als Ausgangslage Ubernommen worden.

Im Okt. 2004 stellte die Unternehmung fest, dass der Fels im Bereich der geplanten Abbauzo-
nengrenze zum Teil instabil ist. Die giiltige Abbaugrenze konnte im bis zu 45° steilen Gelande
infolge starker Kliftung kaum eingehalten werden und der am Fuss der Felswand liegende Ar-
beitsplatz war durch lose Steine gefahrdet. Die Unternehmung schlug deshalb in einem Schrei-
ben an die Gemeinde Andeer vor, in nordwestlicher Richtung weiter abzubauen. Dazu sind ver-
schiedene Abklarungen durchgefihrt worden und seit August/Dezember 2008 liegt ein ange-
passtes Abbaukonzept mit Endgestaltung vor.

Heute befinden sich noch ca. 80'000 m® im konzessionierten Bruch. Dies reicht fiir 3-5 Jahre.
Jahrlich werden ca. 15'000 m® abgebaut. Davon ist rund 50% nicht verwertbares Material (sieche
Beilage 9 Materialflussdiagramm). Von den jahrlich abgebauten und verwertbaren Steinen kon-
nen ca. 30% (2'400 m®) weiterbearbeitet werden. Vom Restmaterial (5'600 m® oder ca. 70%)
werden 3'700 m? firr Vorbausteine verwendet und das Restmaterial wird im Kies- und Beton-
werk Andeer grdsstenteils zu Kies gebrochen. Vom verwertbaren Material wird nur ein geringer
Teil deponiert. Zur Zeit ist der Bedarf fur Vorbausteine grosser als die jahrlich anfallende Men-
ge, so dass das im Steinbruch friiher deponierte Gesteinsmaterial sukzessive abgebaut und
verwertet wird.

Steinbruch Cuolmet, Andeer, Situation 2008

Um die Nachfrage fir die nachsten 15 Jahre decken zu kénnen, sieht das angepasste Abbau-
konzept eine Erweiterung in Richtung Westen (Flache 4'310 m?) in 2 Etappen sowie den Abbau
in die Tiefe im Umfang von ca. 250'000 m®vor. Wo es die Endgestaltung erlaubt, wird méglichst
tief abgebaut. Die Abbausohle liegt im Zentrum der Abbauflache auf 979 m.i.M., gegen Sud-
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westen ansteigend auf 990 bzw. 1'010 m.u.M. Nicht verwertbare Bruchsteine werden an der
tiefsten Stelle, beginnend am nordéstlichen Ende, abgelagert.

Die Materialgewinnung erfolgt mittels Gewinnsprengungen. Die einzelnen Abschlage betragen
je nach Felssituation 500 - 2°000m®. Als Sprengstoff kommt das trage Schwarzpulver in Mengen
von maximal 300kg (gilt fur die letzten 2 Jahre; vorher bis 500kg) zum Einsatz. Im Steinbruch
werden die Blocke mittels zwangsgeflihrten Bohrmaschinen zu Sageblécken zugeschnitten.
Das bohren erfolgt entweder ,nass” oder ,trocken“. Das Trennen erfolgt mittels Detonations-
zuinder. Friher waren es rund 20 pro Tag, heute noch rund 5.

Ziel der Endgestaltung ist eine Wiederaufflllung des Areals bis mindestens auf die Hohe des
Forstweges. Je nach erfolgtem Abbau sind dies bis 300'000 m® Material. Fehlt das geeignete
Ablagerungsmaterial aus der Region, kdnnte auch der Rhein ins Steinbruchareal ausgedehnt
werden (Flussraumaufweitung). Endgestaltung, Rodungs- und Aufforstungsflachen sind im Ro-
dungsgesuch im Umweltvertraglichkeitsbericht im Detail und ausgewiesen.

Die Anpassung der Nutzungsplanung im Gebiet "Cuolmet” liegt vor (Teilzonenplan und Gene-
reller Gestaltungsplan). Sie regelt Abbauflache, Abbauvorgang, Installationsplatze, Etappierung
und Endgestaltung.

Verhéltnis zu anderen Nutzungen / Nutzungskonflikte / UVP

Es liegt ein Umweltvertraglichkeitsbericht, erstellt 1999 mit Erganzung 2008 vor. Abbauvorgang,
Abbauetappen und Abschlussgestaltung sind im UVB im Detail beschrieben und dargestelit.

Zonen- und Gestaltungsplan mit der Umsetzung der im UVB vorgeschlagenen Massnahmen
liegen vor (siehe Beilagen 9, 10, 11 und 12). Dadurch ist eine gesamthafte Beurteilung des
Vorhabens auf Stufe Richt- und Nutzungsplanung mdaglich.

Der UVB kommt zum Schluss, dass sich durch die bereits getroffenen Massnahmen wie Olauf-
fangwanne, Flockungsanlage, Reduktion des Schwarzpulvereinsatzes in Lademenge und An-
zahl Sprengungen sowie durch die Reduktion der Einsicht in die nackte Felswand um ca. 20 m
in der Hohe, sich die negativen Auswirkungen des Betriebs im Zuge der geplanten Erweiterung
gegenuber heute verbessern wird.

Erschitterungsmessungen von 1999 haben ergeben, dass alle Richtwerte eingehalten wurden.
Der Bericht der A. Steiger AG (als Beilage im UVB 99) hat eine maximale Lademenge von
280kg fur den Abstand von 60 m berechnet. Im Minimalen Abstand von 23m kann gemass der
Berechnungsformel eine maximale Lademenge von 40kg errechnet werden, was geringere Ab-
schlage (Kubaturen) bedeutet. Da sich die Distanz zu der ehemaligen Olpipeline Oleodotto del
Reno SA verringert, schlagt der Betreiber eine proportionale Verringerung der Hochstlademen-
ge vor, wie es bereits der heutigen Praxis entspricht. Seit einem Jahr werden nur noch kleine
Etappen mit héchstens 150 kg Lademenge getatigt wurden, was sich bewahrt hat und auch ftr
den weiteren Abbau vorgesehen ist. Der Betreiber schlagt vor, dass bei einer ersten Sprengung
in der erweiterten Abbauzone erneut eine Erschiitterungsmessung beim Mast KHR und der
Oleodotto mit einer reduzierten Lademenge vorgenommen wird, um die Einhaltung der Richt-
werte zu gewahrleisten. Eine weitere Kontroll-Messung in Barenburg eriibrigt sich, da sich ge-
genuber der letzten Messungen die Lademenge verringert und die Distanz vergrdssert hat.

Die temporar zu rodende Waldvegetation (Zypressenschlafmoos-Fichtenwald) im Umfang von
4'130 m? ist im Kanton Graubiinden nicht selten. Die gesamte Rodungsflache kann in unmittel-
barer Umgebung aufgeforstet werden. Die Aufforstung mit Mischwald belebt die Waldlandschaft
im Gebiet und kann als Aufwertung der 6kologischen Vielfalt betrachtet werden.

Der Steinbruch ist von Andeer und Barenburg aus einsehbar. Von Andeer her gesehen ver-
grossert sich der Einblick in das Abbaugebiet geringfugig. Die von rechts ans Abbaugebiet an-
stossende bewaldete Flanke wird etwas reduziert, bzw. die Grenze zur Steilwand nach rechts
verschoben. Dadurch wird der hell leuchtende Ausschnitt der Abbauwand in den laubfreien Jah-
reszeiten etwas deutlicher als bis anhin hervortreten. Die Ansicht von der ,Barenburg“ her ver-
bessert sich stark da sich die Hohe der Abbauwandverringert, weil die abzubauende Felsrippe
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nach hinten stark abfallt. Die H6he der Abbauwand verringert sich um bis zu 20m.

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind gesamthaft gesehen mit den vorgesehenen Massnah-
men vertraglich und mit der sukzessiven Gestaltung und Aufforstung der aufgefilliten Flachen
wird die Situation gegentiber heute verbessert.

Grundlagen

Regionaler Richtplan 1994 von der Delegiertenversammlung am 26. Juli 1994 beschlossen
und mit RB Nr. 1470 vom 13. Juni 1995 von der Regierung genehmigt.

Regionaler Richtplan 1994, Anderung Richtplan ,Abbau von Kies, Sand und Steinen* am 31.
Jan. 2003 durch den Regionsvorstand beschlossen und vom Departement am 14. Juni 2000
genehmigt.

Anderung regionaler Richtplan ,Abbau von Kies, Sand und Steinen* durch den Regionsvor-
stand am 17. Sept. 2004 und mit RB Nr. 1791 vom 21. Dez. 2004 genehmigt.

Unterlagen gemass Schreiben Andeer Granit Conrad vom 12.1.2005 an die regioViamala

Protokoll der Besprechung und des Augenscheins mit Gemeinde, regioViamala und kantona-
len Amtsstellen vom 16. Marz 2005

Steinbruch Cuolmet, Umweltvertraglichkeitsbericht 1999 und Erganzung 2008, Egger Andre-
as, 28. Aug. 2008

Zonen- und Gestaltungsplan fur den Steinbruche Cuolmet (Stand 6ffentliche Auflage, Jan.
20009).
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4 Ubereinstimmung mit dem kantonalen Richtplan
Das Vorhaben entspricht den Grundséatzen des kantonalen Richtplans:
— ,Potenziale spezieller Steine und Erden sichern”

— ,Die vorhandenen Potentiale zur Verwertung von Steinen und Erden Uber die Selbstversor-
gung hinaus fir den Export werden langfristig sichergestellt.”

Durch das Vorhaben kénnen mit vertretbaren Eingriffen langfristig spezielle Steine abgebaut,
verarbeitet und exportiert werden.

5 Bisherige Verfahrensschritte und Zusammenarbeit

— Anpassung des regionalen Richtplans ,,Abbau von Kies, Sand und Steinen* 1995, 2000 (An-
passung Cuolmet) und 2004 (Anpassung Crap da Sal) mit Erganzung des Steinbruchs ,Par-
sagna“, Entwurf vom Oktober 2007 (Vorprifung)

— Verabschiedung zur Vorprifung beim Kanton und zur Vernehmlassung bei der Gemeinde
Andeer durch den Regionsvorstand am 7. November 2007

— Vorprifungsbericht des Amtes fir Raumentwicklung zur Anderung des regionalen Richt-
plans vom 2. April 2008

— Vorprufungsbericht des Amtes fir Raumplanung zu den Nutzungsplananderungen und zum
Umweltvertraglichkeitsbericht, 2. April 2008 (Cuolmet) und 2. Juli 2008 (Crap da Sal und
Parsagna)

— Besprechung Vorprufungsbericht zur Richtplananpassung, zu den Entwirfen der Nutzungs-
planung und zu den Umweltvertraglichkeitsberichten, 17. Juni 2008

— Erganzung der Unterlagen zum Steinbruch ,,Cuolmet”, November bzw. Dezember 2008

— Erganzungen Richtplan, Nutzungsplanunterlagen und Umweltvertraglichkeitsberichte Sept.
bis Dez. 2008

— Zusammenarbeit bei der Erarbeitung der Richtplananpassungen (kantonaler, regionaler
Richtplan) zuhanden der 6ffentlichen Auflage.

6 Verfahrenskoordination und Zusammenarbeit

Nach Art. 25a des Eidgendssischen Raumplanungsgesetzes sind bei Bauten oder Anlagen, die
Verfigungen mehrerer Behdrden erfordern, die Verfahren zu koordinieren. Mit dem koordinier-
ten Auflage- und Beschlussverfahren des kantonalen und des regionalen Richtplanes wird die
Koordinationspflicht stufengerecht umgesetzt.

Im vorliegenden Falle heisst dies insbesondere:

— Rodungsvorentscheid im Rahmen der Genehmigung der Richtplananpassung

— Erganzung der Nutzungsplanung mit Gestaltungsplan fur Abbau und Renaturierung und Ro-
dungsgesuch; Rodungsbewilligung im Rahmen der Genehmigung der Nutzungsplanung ge-
mass Art. 5 WaG durch das BVFD, Durchfiihrung der Umweltvertraglichkeitspriifung im
Rahmen der Nutzungsplanung.

— BAB-Bewilligung, Abbaubewilligung nach Art. 44 GSchG durch das EKUD, Bewilligung ftr
technische Eingriffe in schutzwiirdige Biotope nach Art. 14 NHV
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7 Ergebnisse der 6ffentlichen Auflage, Vernehmlassung und Vorpru-
fung beim Bund

Die offentliche Auflage des kantonalen und des regionalen Richtplans erfolgte vom 22. Januar
bis 23. Februar 2009. In der 6ffentlichen Auflage gingen, nebst nebst den Stellungnahmen der
kantonalen Stellen im Rahmen der parallel erfolgten verwaltungsinternen Vernehmlassung, kei-
ne Einwendungen/ Antrage ein.

Die Vorprufung durch den Bund wurde am 20. April 2009 abgeschlossen.

Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist, wurden aufgrund der eingegangen Stellung-
nahmen in den Richtplanunterlagen die erforderlichen kleinen Anpassungen und einzelne Pra-
zisierungen vorgenommen
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Auswertung der Einwendungen zum Richtplanentwurf, 6ffentliche Auflage, Vernehmlassung und Vorprifung Bund

Absender Bemerkungen / Antrag Behandlung

Bundesamt fur Der Festsetzung kann unter folgenden Bedingungen zugestimmt werden: Die Umsetzung wird mit einem expliziten Hinweis im Be-

'Iz\glémentwmklung Die kantonalen Behérden haben sicherzustellen, das das Vorhaben den schluss der Regierung sichergestellt
Zielen des kunftigen Naturparks nicht widerspricht

20. April 2009 - Fur die Waldrodungen bzw. den Verlust besonders schutzwirdiger Lebens-

raume sind Ersatzmassnahmen sowohl nach WaG (Art 7) als auch nach

NHG (Art.18 Abs.1 ter) erforderlich und nachzuweisen

Der Raumbedarf des Hinter- und des Averserrheins ist, soweit betroffen, zu

bertcksichtigen. Bei der Sanierung und Rekultivierung der bestehenden

Abbaugebiete ist ei allfélliges Revitalisierungspotenzial i.S. von Art.37

GSchG und Art. 21 NHG auszuschopfen

Bei Wiederaufforstungen ist darauf zu achten, dass keine wertvollen Land-

wirtschaftsflachen oder gar Fruchtfolgeflachen beansprucht werden

Die Umsetzung dieser Bedingungen ist durch den Kanton im Rahmen der nach-
folgenden Planungs- und Bewilligungsverfahren sicherzustellen.

Amt fur Natur und Hinweis auf Differenz bezlglich Materialverwertung im kantonalen und regiona- | korrigiert
Umwelt 25.02.09 len Richtplan

Amt fur Wald - Steinbruch Cuolmet: Die Umsetzung wird mit einem expliziten Hinweis im Be-
25.02.09 Die Etappierung des Abbaus ist im Rodungsgesuch enthalten. Ebenso ist schluss der Regierung sichergestellt

die Aufforstung in Etappen vorgesehen. Dies erlaubt, die Ausdehnung des
Steinbruchs zu begrenzen. Aus forstlicher Sicht steht der Festsetzung
nichts entgegen.

Steinbruch Crap da Sal:

Da die temporare Rodung Uiber mehrere Jahrzehnte geplant ist, ist eine
Etappierung der Rodungen und der Wiederherstellung unabdingbar. Spa-
testens in der Nutzungsplanung ist das Rodungsgesuch mit einem Ueber-
sichstsplan 1:25'000 zu ergénzen, die Rodungen und der Rodungsersatz zu
etappieren, die Unterschriften (inkl. Waldeigentiimer) beizubringen und das
Gesuch der zustandigen Regionalforsting. zur Vorabklarung einzureichen.
Steinbruch Parsagna:

Keine Bemerjkungen

Stand 29.10.10
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Beilage 1: Grundlagenkarte zur Richtplandnderung
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Beilage 2: Crap da Sal, Materialflussdiagramm
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Beilage 3: Crap da Sal, Genereller Gestaltungsplan
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Beilage 5: Crap da Sal, Endgestaltung
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Beilage 6: Parsagna, Materialflussdiagramm
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Beilage 7: Parsagna, Zonen- und Genereller Gestaltungsplan

Beilage 8: Parsagnha, Profile



Richtplanung Graubiinden /regioViamala

Anpassung

Materialabbau und Materialverwertung

Beilagen

Beilage 9: Cuolmet, Materialflussdiagramm

Alle Angaben bezlehen slch auf elnen durchschnlttlichen jahrllchen Abbau

Abbaugeblet Cuclmet
Abbau pro Jahr= ca. 15'000 m3

50% = 70% 30% - 50%
8'000 m3 7°000 m3
Welterverarbeltung Direkte Verwendung nicht verwertbares
(30%, ca. 2'400 m3) {70%, ca. 5600 m3) Materlal
Schutt Flussbaustelne
W ~1'900 m3 ~3'700 m3
Werkbetrieb Cuolmet
Verarbeitung
Produkte || Restmateral
~800m3 || ~1'600 m3 \\ / ‘\ /
Ausllef. Kles- und Betonwerke Andeer AG Auslleferung
Verarbeitung
Kles und Beton Schlamm
3'200 m3 ~300 m3
Materlal
Deponle Aufftillung und
Auslleferung (Areal Kies- und Endgestaltung
Betonwerke Andeer AG)
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Beilage 10: Cuolmet, Zonen- und Genereller Gestaltungsplan

Beilage 11: Cuolmet, Profile
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Beilage 12: Cuolmet, Endzustand ca. 2028
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