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2 Zielsetzung 

Dieses Merkblatt informiert über die Entsorgung von: 

 

Kondensat aus Heizkesseln 

 

Heizkesselwaschwasser 

 

Festen Verbrennungsrückständen aus Öl-, Gas-, Holz- und Kohle-Heizungen 

 

Abfällen aus Tankrevisionsarbeiten 

3 Rechtsgrundlagen 

 

Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 

 

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24. Januar 1991 

 

Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 

 

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) vom 22. Juni 2005 

 

Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) vom 18. Oktober 
2005 

 

Kantonales Umweltschutzgesetz (KUSG) vom 1. September 2002 

 

Kantonale Umweltschutzverordnung (KUSV) vom 13. August 2002 

4 Entsorgung von Kondensat aus Heizkesseln 

4.1 Einleitung 

Zur besseren Energieausnutzung der Brennstoffe Heizöl und Erdgas werden heute vor-
wiegend Kondensationsheizkessel installiert. Bei der Verbrennung von Heizöl ist mit ei-
nem Anfall von ca. 0.6 Liter Kondensat, bei der Verbrennung von Erdgas mit ca. 1 Liter 
Kondensat pro kW Anschlussleistung und Tag zu rechnen (gemäss Schweizer Norm 
592000 "Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung"). Die-
se Kondensate entsprechen in ihrer Zusammensetzung nicht

 

den gesetzlichen Bestim-
mungen für die Einleitung in die Kanalisation, sie dürften also nicht unbehandelt abgelei- 
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tet werden. Aufgrund der relativ geringen Mengen, wird jedoch die Ableitung unter ge-
wissen Bedingungen zugelassen. Diese Bedingungen sind in Ziffer  4.2 und Ziffer 4.3 
nachstehend definiert.  

4.2 Feuerungsanlagen, die mit Heizöl betrieben werden 

Das Kondensat aus wärmetechnischen Anlagen mit einer Leistung von <

 
200 kW darf in 

die Kanalisation eingeleitet werden, wenn: 

 
die Leitungen aus Kunststoff oder Steinzeug erstellt sind (Korrosionsgefahr für Be-
ton) und 

 

der tiefe pH-Wert (um pH 2) der ca. 0.05 %igen Schwefelsäure keine negative Aus-
wirkung auf die angeschlossene Kläranlage hat und 

 

der Schwermetallgehalt des Kondensats die Grenzwerte (GSchV) nicht übersteigt 
(hauptsächlich Chrom und Nickel das durch die sauren Dämpfe aus Stahlkaminen 
herausgelöst wird). 

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt oder ist die Leistung höher als 200 kW, muss 
eine Vorbehandlungsanlage mit Neutralisation und Schwermetallabtrennung installiert 
werden.  

4.3 Feuerungsanlagen, die mit Erdgas betrieben werden 

Grundsätzlich gilt für wärmetechnische Anlagen, die mit Erdgas befeuert werden, das 
gleiche wie für Anlagen, die mit Heizöl betrieben werden. Das Kondensat aus der Erd-
gasverbrennung enthält jedoch weniger Säure und hat demzufolge einen höheren pH-
Wert (ca.pH 4). 

5 Entsorgung von Heizkesselwaschwasser 

5.1 Einleitung 

Bei der Nassreinigung von Heizkesseln und Kaminen werden die Verbrennungsrück-
stände in Kessel und Kamin mit Wasser ausgewaschen. Das dabei anfallende Wasch-
wasser ist ein Sonderabfall. Es darf wegen des hohen Gehalts an Schwermetallen (ins-
besondere Chrom, Mangan, Kupfer, Nickel und Zink) und Schwefelsäure nicht in die 
Kanalisation und nicht in ein Gewässer eingeleitet und auch nicht versickert werden.  

5.2 Entsorgung von unbehandeltem Heizkesselwaschwasser 

Unbehandeltes Heizkesselwaschwasser muss über einen bewilligten Empfängerbetrieb 
für Sonderabfälle mit Begleitschein gemäss VeVA entsorgt werden. (siehe Ziff. 7)  

5.3 Vorbehandlung von Heizkesselwaschwasser zur Einleitung in die Kanalisation 

Wird Ofenwaschwasser in die Kanalisation eingeleitet, ist es so vorzubehandeln, dass 
es die Einleitbedingungen der GSchV erfüllt. Die festen Rückstände aus dieser Vorbe-
handlung können bis auf weiteres via Kehricht entsorgt werden.    
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