EN-101: Anforderungen an die Deckung des Warmebedarfes von Neubauten Das Wichtigste in Kiirze.

Abhdngigkeiten des Bedarfs:

= GQute Gebaudehille

N _ * Max. gewichteter Energiebedarf pro Jahr fir Heizung, BWW,
= Effiziente Haustechnik

Liftung und Klimatisierung gemass Anhang 6, Kantonale

Ll T I A G Energieverordnung (BEV) (siehe nachste Seite)

=  Abwarme-Nutzung

“L__:" * Anforderungen abhangig von der Gebaudekategorie I-XI|
_ Wesentlicher * Fur die Geb3udekategorie | und Il (Einfamilienhaus und
. W;ﬁgiﬁ'ﬁiﬁ::ﬁ:ﬁ::;:g:;ahme": Mehrfamilienhaus) kann der Nachweis mittelsStandardlésung
«  Anforderung an Gebiudetechnik gem. Anhang 8, BEV erbracht werden. (siehe nachste Seite)
* Anforderung an Deckung Warmebedarf
e e * Fir einfache Bauten kann der Nachweis mittels Enteb-Tool EN-
— 101-c erbracht werden, dann entfallen EN-102-105.

.\-\/‘;
Extern zugefiihrte Energie: * Fir komplexe Bauten ist der rechnerische Nachweis EN-101b
=  Strom basierend auf dem Systemnachweis nach SIA 380/1
=  Wirmeverbund "Heizwarmebedarf", Ausgabe 2016 zu erbringen.
=  Gas/Ol

5

Amt fiir Energie und Verkehr Graubiinden Weitere Informationen unter: WwWw.energeinachweis.gr.ch
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http://www.energeinachweis.gr.ch/

EN-101: Anforderungen an die Deckung des Warmebedarfes von Neubauten Das Wichtigste in Kiirze.

Nicht darunter fallen kleinere Erweiterungen von bestehenden Gebauden (Bagatell-Erweiterungen)

4 nheue EBF
(m?) max. 1'000

Anbauten und Aufstockungen,
wie Neubauten

max. 50

Bagatell-Erweiterungen

0 250 5'000

EBF des bestehenden Gebaudes (m?)

Weitere Informationen unter: www.energeinachweis.gr.ch
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EN-101: Anforderungen an die Deckung des Warmebedarfes von Neubauten Das Wichtigste in Kiirze.

Rechnerischer Standardlésungskombinationen
Nachweis (nur fur Wohnbauten)

Nachweis
= Warmeschutz

Nein

erfallt
Ja
— Rechnerischer Nachweis:
Projekt- < Grenzwert Exwik
\ 4 \ 4 A 4

Nachweis der Deckung des Warmebedarfes von Neubauten

Anforderungen an die Deckung des Warmebedarfes von Neubauten erfullt
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Anhang 6: Grenzwerte fiir den Energiebedarf pro Jahr fiir
Heizung, Warmwasser, Liiftung und Klimatisierung bei
Neubauten nach Gebiudekategorien (Art. 11 BEV)

(Stand 1. Januar 2021)

Hallenbider

Gebéudekategorie Grenzwerte fiir Neubauten
Exwix in kWh/m?
I Wohnen MFH 35
I Wohnen EFH 35
11 Verwaltung 40
v Schulen 35
Vv Verkauf 40
Restaurants 45
VII Versammlungslokale 40
VIII Spitéler 70
IX Industrie 20
X Lager 20
X1 Sportbauten 25
X11

Keine Anforderung an Exwik

Das Wichtigste in Kiirze.
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EN-101: Anforderungen an die Deckung des Warmebedarfes von Neubauten

Anhang 8: Standardlésungskombinationen
Gebaudehulle/Warmeerzeugung (Art. 13 BEV)

(Stand 1. Januar 2021)

Das Wichtigste in Kiirze.

Standardlésungskombinationen Warmerzeugung

>

B

C

D

E

F

G

Gebaudehulle

Anforderungen

Elekrische Wéarmepumpe Erdsonde oder Wasser

Aautomatische Holzfeuerung

Fernwarme aus KVA, ARA oder ern. Energien

Elektrische Warmepumpe Aussenluft

Stuckholzfeuerung

Gasbetriebene Warmepumpe

Fossiler Wéarmeerzeuger

Opake Bauteile gegen aussen 0.17 W/(m K)

Opake Bauteile gegen aussen
Fenster

0.15 W/(m?K)
0.80 W/(m?2K)

Opake Bauteile gegen aussen 0.15 W/(m?K)
Fenster 1.00 W/(m?K)
Kontrollierte Wohnungsluftung (KWL)

Thermische Solaranlage fir Warmwassers mit
mindestens 2% Absorberflache der EBF

Fenster 1.00 W/(m?K)

Standardlésungskombinationen Wéarmerzeugung A B C D E F
Anforderungen _
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1 Opake Bauteile gegen aussen 0.17 W/(m?K) X X X X - - -
Fenster 1.00 W/(m?K)
Kontrollierte Wohnungsliftung (KWL)
2 Opake Bauteile gegen aussen 0.17 W/(m2K) X X X X X - -
Fenster 1.00 W/(m?K)
Thermische Solaranlage fir Warmwassers mit
mindestens 2% Absorberflache der EBF
3 Opake Bauteile gegen aussen 0.15 W/(m?K) X X X - - - -

Opake Bauteilegegen aussen 0.15 W/(m#K)
Fenster 0.80 W/(m?K)
Kontrollierte Wohnungsluftung (KWL)

Thermische Solaranlage fir Warmwassers mit
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