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	Tiefbauamt Graubünden
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun
Ufficio tecnico dei Grigioni



PROGETTI DI COSTRUZIONE LUNGO STRADE CANTONALI
Domanda per condotte sopra la strada cantonale (senza rottura del rivestimento stradale)
[bookmark: _GoBack][bookmark: Dropdown1]Da inoltrare all'Ufficio tecnico dei Grigioni,  
	Committente
(indirizzo esatto)
	[bookmark: Text1]     

	Indirizzo di fatturazione
(indirizzo esatto)
	     

	Rappresentante / progettista
(indirizzo esatto)
	     

	Progetto di costruzione
	     

	Comune di/ Parcella n.
	     

	Dati sulla condotta
	|_|  Nuova costruzione
	|_|  Risanamento
	|_|  Sostituzione

	Tipo di condotta
(acqua, canalizzazione, elettricità, 
servizi di telecomunicazioni, ecc.)
	a)	     

	
	b)	     

	
	c)	     

	Materiale della condotta 
e diametro
(materiale sintetico, ferro, calcestruzzo, ecc.)
	a)	     	      	 cm

	
	b)	     	      	 cm

	
	c)	     	      	 cm

	Lunghezza dell'attraversamento nell'area stradale
	sopra la carreggiata ca.	     		 m

	
	sopra la scarpata ca.	     		 m

	Altezza della condotta
	sopra la carreggiata 	     		 m

	Inizio/fine dei lavori di costruzione
	     

	
	

	Indicazioni importanti:
· La costruzione può essere iniziata soltanto quando è stata rilasciata l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico dei Grigioni. 
· Alla domanda vanno allegati i seguenti piani in 4 copie:
[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|	situazione in scala 1:1'000 o 1:500 con l'indicazione esatta delle condotte di servizio con eventuali superfici per installazioni.
|_|	profili normali in scala 1:10 / 1:20 o 1:50.
· La domanda, compresi gli allegati, va inoltrata al competente Ufficio tecnico di circondario.










Luogo / data:      	Firma committente: _____________________________	


Apponendo la propria firma il committente conferma di assumersi la responsabilità dell'opera per il suo imprenditore.
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