
Anche quest‘anno la Pasqua rap-
presenterà l‘avvio della stagione 
dei cantieri 2023. L‘Ufficio tecni-
co dei Grigioni ha in programma 
complessivamente 158 cantieri 
lungo i quasi 1‘360 chilometri di 
strade cantonali. In 71 casi sarà 
attivo un impianto semaforico.

Siccome a causa delle condizioni 
climatiche la stagione dei cantieri 
nel Cantone dei Grigioni è breve, 
una pianificazione accurata di tutti 
i cantieri è indispensabile. Solo in 
questo modo è possibile sfruttare in 
modo ottimale il tempo a disposizio-
ne e contenere il più possibile gli ost-
acoli alla circolazione. A tale propo-
sito l‘Ufficio tecnico dei Grigioni (UT) 
adotta particolare riguardo durante il 
periodo principale delle vacanze.

Numero di cantieri analogo 
a quello del 2022
Nel 2022 i cantieri aperti dall‘UT 
sono stati inferiori rispetto alla me-
dia dei cinque anni precedenti. Il nu-
mero di cantieri previsti per il 2023 è 
simile a quello del 2022. Tre proget-
ti stradali di più ampia portata che 
prenderanno avvio quest‘anno sono 
le correzioni stradali sui tratti «pon-
te St. Valentin – Tschern» e «Punt 
Russein – Lumpegna» nonché la 
sistemazione del tratto «Scuflà 
Grond – Chant Sura».

La pavimentazione quale 
esempio della sostenibilità 
delle strade grigionesi
La pavimentazione di una strada è 
costituita da diversi strati. Ognuno 
ha una composizione e funzione 
diverse (vedi grafico a pagina 2). In 
caso di risanamenti di pavimenta-

zioni, lo strato d‘usura, lo strato di 
collegamento e lo strato portante 
vengono asportati mediante scava-
trici o frese. In seguito appositi impi-
anti riducono l‘asfalto risultato dalla 
fresatura o dallo scavo in granulato 
d‘asfalto. Quest‘ultimo può esse-
re riutilizzato per produrre nuovo 
conglomerato bituminoso.

Delle 80‘000 tonnellate di asfal-
to risultate ogni anno dagli scavi 
lungo la rete di strade canton-
ali, la quota di granulato d‘as-
falto riciclata ammonta a circa 
55 000 tonnellate, ciò che corri-
sponde a quasi il 70 per cento. 

Oltre all‘utilizzo di materiali da cos-
truzione riciclati per le pavimenta-
zioni, anche muri in pietra natura-
le, fondamenta di muri di sostegno 
e pozzi di fondazione vengono ad 
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esempio realizzati con l‘impiego di 
materiale riciclato. L‘UT collabora 
a vari progetti di ricerca, tra gli altri 
con l‘Empa e con diverse imprese, 
al fine di aumentare ulteriormente 
la quota di materiale riciclato delle 
strade grigionesi, chiudendo così in 
modo sostenibile il circolo dei ma-
teriali e mantenendo al contempo 
l‘elevata qualità delle nostre strade.

Disagi al traffico

Su www.strassen.gr.ch, nel menu 
«Cantieri» sono disponibili sotto for-
ma di carta interattiva o di lista PDF 
le informazioni costantemente aggi-
ornate riguardo ai cantieri, con le in-
dicazioni dettagliate relative ai lavo-
ri e alle restrizioni. L‘Ufficio tecnico 
dei Grigioni e le imprese ringraziano 
per il riguardo e la comprensione.
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Lavori di costruzione a Bondo, Val Bregaglia
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http://www.strassen.gr.ch/sites/strassenzustand/index_it.html
http://www.strassen.gr.ch/sites/baustelle/details_it.html
http://www.strassen.gr.ch/sites/baustelle/pdf_it.html
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Strato d‘usura, ca. 3 cm
Protegge gli strati inferiori da influssi esterni (condizio-
ni climatiche, sollecitazioni meccaniche), garantisce la 
sicurezza della circolazione (drenaggio, resistenza alle 
deformazioni e al logoramento) e garantisce comfort di 
guida.

Strato di collegamento, ca. 7 cm
Assorbe le forze di spinta provocate dal traffico e impe-
disce le deformazioni.

Strato portante, ca. 7 cm
Assorbe le forze/i carichi del traffico e li trasferisce ulte-
riormente verso il basso.

Strato di fondazione stabilizzato, ca. 18 cm
Caso di applicazione particolare dell‘UT dei Grigioni. La 
quota di materiale riciclato ammonta a circa l‘85 %. Ser-
ve a riciclare il granulato d‘asfalto e trasferisce ulterior-
mente le forze.

Strato di fondazione, fino a 100 cm
Miscela di ghiaia e sabbia resistente al gelo. Impedisce 
danni dovuti al gelo e trasferisce le forze/i carichi provo-
cati dal traffico.
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Sezione di una strada

Statistica dei cantieri lungo le strade cantonali 2018–2023
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Cantieri lungo:

di cui con traffico regolato da semafori

di cui con traffico regolato da semafori

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/diem/tba/documentazione/TBA-Infos/Seiten/TBA-Infos.aspx

