TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

INHALT

(Blattnummer 2017)
5000 AUSKRAGUNGEN ..ot e e e an e eaa s
5100 157/ 1= SRR
5110 UDBISICNt et e e e e e e e e et er e (5110)
5120 Auskragung 0.10 bis 0.20 m, Schalung und BEWehrung............cccuvvieeeieiiniiiiiiiieeee e (5120)
5130 Auskragung 0.10 bis 0.30 m, Schalung und Bewehrung...........cccccviuieeeiniiiicnniieee e (5130)
5140 Auskragung  0.20 bis 0.50 M, SChaluNQ .......c..uuuiiiiiieiiie e (5140)
5140e Auskragung 0.20 bis 0.50 M, BEWENIUNG ........uuuiiiieeiiiiiiiiieee e e e (5140e)
5150 Auskragung 0.50 bis 1.00 M, SChaluNg .......c.uuuiiiieieiiiie e (5150)
5150e Auskragung 0.50 bis 1.00 M, BEWENIUNG ........uuuiiiieeeiiiiiiirieeee e e e e e (5150e)
5160 Auskragung 1.00 bis 1.50 M, SChalung ........ccueeeiiiiiiiice e e (5160)
5160e Auskragung 1.00 bis 1.50 M, BEWENIUNG ........ccviiiiiiiiiiiiiiieiec e (5160e)
5170 Auskragung  1.50 bis 2.00 M, SChaluNQ .........uuuiiiiiiiiii e (5170)
5170e Auskragung 1.50 bis 2.00 M, BEWENIUNG .........euiiiiiiiiiiiiiiii e (5170e)
5200 L= T0 Yo ] o > o o (5200)
5300 [ S (=T 0 1T o] g = 174U 1 o SO (5300)
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TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen 5110
Ubersicht

Auskragung: Projekt:
Auskragungen sind zu
projektieren und mit der

0.10 bis 0.20m B Stutzmauer zu archivieren.
Fur Auskragungen ab
"0.20 bis 0.50 m" und
grosser ist ein Bauwerksplan
0.50 “:g 1.00 | zu erstellen.
0.10 bis 0.30m .
0.10 bis 039 ; Querfugen:

Fugenlos zusammenhangen

Min. Lange
ohne Abstutzung: 10m
- Grund: Stabilitat

0.20 bis 0.50m -
0.20 bis 0.50
Bauvorgang:
siehe 5200
0.50 bis 1.00m
0.50 bis 1.00 U
|
1.00 bis 1.50m 2
1.00 bis 1.5o| A
b
|
|
S
NN
1.50 bis 2.00m —
! 1.50 bis 2.00/i

-
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WL TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN

Projektierungsgrundlagen

Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen 5120
Auskragung 0.10 bis 0.20 m
Schalung und Bewehrung Baustoffe
gemass SN EN 206
Bet Kordon | ¢ 25/30, XF2 (CH)
@ eton Mauer C 20/25, Recycling-
. beton RC-C bevorzugt
SChnItt 1 20 Allgemein gemass SN EN 262
9 B500B
@ Blgel Kordon (2.B. TOP 12)
Montageeisen | Werkstoff Nr. 1.4362
= 40 9106=200 (", - -
s|3 Werkstoff 1.4003 Uberdeckung _ Allgemein | 40-50mm |
s Bewehrung Kordon
MK OK Fahrbahn | 20 - 60mm
s V2 2x12016 [ 4 Kordon hydrophobieren | Kiasse I (siehe BB2)
N Stoss min 650
N _
o
“26
i 2
Te)
o ™
o
© -
o
m —
g 5 8
: =5 Ansicht 0
8‘000
17 @16 6=500 @
N
S
3 \
/4 Arbeitsfuge
Q nach Bedarf
0.10 - 0.20 ~ E‘
\ 39
%
Bewehrungsstoss 0y 2y
950mm 270
Gilt fir Elementldnge L =8 m
Total .
- Lange P 2 Gewicht
Position (0] Anzahl mm Figur in mm Larr:]ge kg
200
1 16 17 1800 1000 é /i = 30.6 48
200
2 10 40 2830 Werkstoff Nr. 1.4003 113.2 70
3 16 24 5000 5000 120.0 190
4 10 4 4000 Werkstoff Nr. 1.4362 4000 16.0 10
TOTAL KG 318
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TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN

Projektierungsgrundlagen

Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen

Auskragung 0.10 bis 0.30 m
Schalung und Bewehrung

5130

Baustoffe

Konstruktionsbeton

gemass SN EN 206
C 25/30, XF2 (CH)

Allgemein

gemass SN EN 262
B500B

Betonstahl . Werkstoff Nr. 1.4003
Blgel Kordon (2.B. TOP 12)
Montageeisen | Werkstoff Nr. 1.4362

Uberdeckung Allgemein | 40 - 50mm

Bewehrung Kordon | o oo

OK Fahrbahn

Kordon hydrophobieren

Klasse | (siehe BB2)

@
Schnitt 1:20
O,
= 40 010 e=200 ("o
s|¥ Werkstoff Nr. 1.4003
Qe 500 1'000 |
L
x| @
Ng
o, |=
O I i
o
=
o
S
[s2]
3 i _ 2x190216
‘ Stoss min 650
o 3
©

40:010 e=200

VAR

0.10-0.30

Gilt fir Elementldnge L =8 m

————

P Total Gewicht
Position o} Anzahl ange Figur in mm Lange ewic
mm m kg
1 10 40 3060 122.4 76
2 16 38 5000 5'000 190.0 300
390
o Werkstoff
3 10 40 1980 5 Nr. 1.4003 79.2 49
2x130
4 10 4 4000 4000 Werkstoff Nr. 1.4362 16.0 10
TOTAL KG 435
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WL TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen 5140

Auskragung 0.20 bis 0.50 m
Schalung

O
Schnitt 1:20
50
L]
8
o
2 L
o 8‘ Schutzmatte
5 i "\ \ )
S ——1 KDB - Abdichtung
P =%
o o
S B S

]
280 rrAx.Z,ZO min.1150

1650

0.20 - 0.50:

|

Baustoffe

. gemass SN EN 206
Konstruktionsbeton C 25/30, XF2 (CH)

gemass SN EN 262
B500B

Betonstahl Kordon und | Werkstoff Nr. 1.4003
Hauptbewehrung | (z.B. TOP 12)

Montageeisen | Werkstoff Nr. 1.4362

Allgemein

Uberdeckung Allgemein | 40 - 50mm

Bewehrung Kordon
OK Fahrbahn

Kordon hydrophobieren | Klasse Il (siehe BB2)
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WL TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen 5140e
Auskragung 0.20 bis 0.50 m

Bewehrung
Schnitt 1:20

@ 40 @10 =200
Werkstoff Nr. 1.4003 41 @14 e=200 7
@ 2x10 @16 Werkstoff Nr. 1.4003
gestossen 2 x15 @12 e=200 9
gestossen
2 x4 310, ME
()
@ 40 @10 =200 4101402200 (g
Werkst. Nr. 1.4003
40 @10 e=200
(&
Arbeitsfuge
nach B
600mm/
Gilt fir Elementlange L =8 m
N Total )
Position (0] Anzahl Lange Figur in mm Lange Gewicht
mm m kg
8017 o
5 10 40 1090 '! g 43.6 27
600 2
6 10 40 1860 N2 770 74.4 46
Q =D
o eeer o
7 14 41 2000 350 o Werkstoff 82.0 99
200 N g0 Nr.1.4003
320
9 12 30 4700 4700 141.0 125
360
o Werkstoff
10 10 40 1800 3 Nr. 1.4003 72.0 44
2x100
11 16 20 5000 5000 100.0 158
12 10 8 4000 Werkstoff Nr. 1.4362 4000 32.0 20
TOTAL KG 597
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TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN

Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen

Auskragung 0.50 bis 1.00 m

Schalung

@

1080

480

Schnitt 1:20

5150

‘150 20

280

530

KDB - Abdichtung

Schutzmatte

n

nax190

ca 700

ca 1300

/

3'000

0.50 - 1.00
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Baustoffe

Konstruktionsbeton

gemass SN EN 206
C 25/30, XF2 (CH)

Allgemein
“Kordon und |
Hauptbewehrung

Betonstahl

Montageeisen

gemass SN EN 262
B500B

Werkstoff Nr. 1.4003
(z.B. TOP 12)

Werkstoff Nr. 1.4362

Allgemein

Kordon
OK Fahrbahn

Uberdeckung
Bewehrung

40 - 50mm

50 - 60mm

Kordon hydrophobieren

Klasse Il (siehe BB2)




WL TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen 5150e
Auskragung 0.50 bis 1.00 m
Bewehrung

I Schnitt 1:20

(19
(1)

o™ ol C
o o|lo ol o
H WIS Wl
o= o8 N~
| I Sz N3 @
== o
40 @10 €=200 e\ U\, SIp= =
19 e N ol|lm
Werkstoff 1.4003 Iz % QS
L~ 5 N INISS
@ 2x10 @16 = <|T
gestossen — Q ..“Z:
5|3
=
2 x4 310, ME g
Werkstoff 1.4362
) o o [ (] ."]
o
© o
1] I
|2 N
] [0)
oO| X
0 r&l o
Sls 8
2]
Arbeitsfuge °>; a S
nach Bedarf ~
&® ©
(q\] ~

600mm
Gilt fur Elementldange L =8 m
- Lange P Total Gewicht
Position 14} Anzahl mm Figur in mm Lar?]ge kg
706\
15 10 40 3150 No 126.0 78
WA Werkstoff L2100
1330 %7 Inr. 14003 760
16 14 41 1970 32—0J C 80.8 98
200 ! %b 2320 '\GVeqkitggg
17 14 1 2970 L 1260 1218 | 147
320
18 12 56 4700 4600 263.2 234
360
o Werkstoff
19 10 40 1800 3 Nr. 1.4003 72.0 44
2x100
20 16 20 5000 5000 100.0 158
21 10 8 4000 Werkstoff Nr. 1.4362 4000 32.0 20
22 - - - Distanzkérbe, H= 150mm 10.0 -
TOTAL KG 779
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TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN

Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen

Auskragung 1.00 bis 1.50 m
Schalung

©)

Schnitt 1:20

5160

‘150 20

1100

280

KDB - Abdichtung

530 150 - 690

ca 700

Schutzmatte

1'400

|

3'060 - 3'600

1.00 - 1.50
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K

Baustoffe

Konstruktionsbeton

gemass SN EN 206
C 25/30, XF2 (CH)

Allgemein

Betonstahl Kordon und
Hauptbewehrung

Montageeisen

gemass SN EN 262
B500B

Werkstoff Nr. 1.4003
(z.B. TOP 12)

Werkstoff Nr. 1.4362

Uberdeckung  Allgemein

Bewehrung Kordon
OK Fahrbahn

40 - 50mm

50 - 60mm

Kordon hydrophobieren

Klasse Il (siehe BB2)




WL TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen 5160e
Auskragung 1.00 bis 1.50 m
Bewehrung

Schnitt 1:20

~— [e0] N~ (e}
(42} AN AN
oo o|lc o|lm olo o
ol S|l w|lo nlo
NS |l ~|S <8 <
NN <t
0| [0} e] [0} 0| 0]
Sl N8 9| o, o
- — - - —
QlZ Q| g|Z QZ ®
|18 s 3|5 38 3
< |2 < toY =1 0SS W
[2] (2] [2]
~ x ~ ~
— — —
o W ) )
\ —
o bt S L T
Lug r 3 T =
=2 \\
ShE o |
S| > e ———————— ] ) °
SE ?
vg 8 ﬁ_\_\_\ﬁﬁ_\_\!—\
x| O ~ o
N; 1l g .
) ®

@)
8 x 1250, H
Distanzkorb

D,

@ 40310 e
|
(o

nach Bedarf

950mm
AN
s
4 f y
yd
600mm Ve ad Gilt fUr Elementlange L =8 m
Position %} Anzahl Lénge Figur in mm |_T§rt13|e Gewicht
mm 9 m kg
25 12 54 3300 20 178.2 158
800 %, '
26 10 40 3100 1300 N 2050 124.0 77
1600 760
27 16 54 2020 Werkstoff | S 109.1 172
Nr. 1.4003 300 76\0 Werkstoff
28 16 54 2800 L\ 2350 _ Nr. 1.4003 151.2 239
Werkstoff @Q 320
|
»0 - “ 1980 Nr. 1.4003 1330 /1 812 98
200 320 B0, erkstoft
erksto
30 10 40 1800 g NI 1.4003 72.0 44
2x100
31 12 82 4600 4600 377.2 335
32 16 20 5000 5000 100.0 158
33 10 8 4000 Werkstoff Nr. 1.4362 4000 32.0 20
34 - - - Distanzkorbe, H=150mm 10.0 -
TOTAL KG 1'301
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WL TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN

Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen, Typen

Auskragung 1.50 bis 2.00 m
Bewehrung

@
(48)

200 @

@
150 @
150 @

5170e

oM oM ol c olm
o|lo wn|o o| o | o
(|\|‘ g W Sl‘ CITI 3 1 ‘F g ] 1]
O o) I [oNNe] ) Ol O o)
<| . (=2 N3 o o, N N
- | = N - — N - -
Q|2 w|Z SIR (] QIZ ® 8
T|le I|e P = 3le I 3
k7] 7] v [
@ @ N @
— NN -
hd p— 1 . 2 s
|_|§J gr) 5 SR T N S S S S S S SN
| <
215 i
S T|e
<[ ¥ S|
x| © 0 E
NS Y J
x|.2
|0 Q = = o o
o
®
- - .
0 _ Schnitt 1:25
\\
\ Arbeitsfuge L
nach Bedarf 0
|
|
950mm
AN
/,/ S
A -
600mm 7
Gilt fir Elementldnge L =8 m
. Total .
Position (0] Anzahl Lange Figur in mm Lange Gewicht
mm m kg
200
41 12 54 3980 214.9 191
800 200
42 12 54 2400 1980 800 129.6 115
N 400
43 10 40 3600 N 2550 144.0 89
760 2650
o
44 20 54 3070 Werkstoff I N 165.8 409
@00 Nr. 1.4003 200
|
45 20 54 3250 | [erkstoff | X 2650 1755 433
\2)
1330 %! Werkstoff
46 14 41 1980 360 2r34 Nr. 1.4003 81.2 98
Werkstoff o
47 10 40 1800 Nr. 1.4003 3 72.0 44
2x100
48 12 104 4600 4600 478.4 425
49 16 20 5000 5000 100.0 158
50 10 8 4000 Werkstoff Nr. 1.4362 4000 32.0 20
51 - - - Distanzkorbe, H=140mm 10.0 -
TOTAL KG 1'982
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TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen 5200
Bauvorgang

min 3.50 + Kurvenverbreiterung
I |

- Verkehr regeln

- Aushub

- Baugrubensicherung /
- Abschrankung /
- Abbruch Mauer AN 2N

- Lehrgerist erstellen
- Schalen und bewehren
- Betonieren

- Abdichten

\

N\ ——]
—Ux YANANAN

mlin 3.50 + Kurvenverbreiterur?g

- Baugrubensicherung abbrechen
- Koffer und Belag einbringen

- Leitschranke montieren W %
R
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TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Auskragungen 5300

Kostenschatzung
Durchschnittliche Kosten per Laufmeter (Preisbasis 2015)

Durchschnittliche Kosten
inkl. Abbriiche, Aushub, Deponie,
Baugrubensicherung, Koffer und Belag

Bandbreite mit den Anteilen
Schalung, Bewehrungsdurchdringung,
Beton, Bewehrung, Kordon und Hydrophobieren

5000

T 1 L W N r————"""7""7/"7"7/"7"7—~ 1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

— 4000 -t o e e
E o | | | |
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(&) [ [ [ [ \ |
= | | | | e — e ——— -
[ 2000—****}***“( ********** 7‘;.*;*.*—*7*—*?&7*—*7;7-“( ************* 777‘;7—7;-7—7;‘-—-'—’_‘!\[
9 I I I = - I
@ T I sty WA 7 1
¥ 10004 --tmimemm o Ee==========g R — 4
I —————— — I ! !

E== } ! ! |

0 P 1 1 1 1

2 2 § 8 8 3 8

o o o o - - ~

Auskragung [m]
Systemskizze

beriicksichtigtes Ausmass |

Auskragun
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