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Verschiedenes, Beton 9110
Angabe Konstruktionsbeton

Konstruktionsbeton: Qualitat
Nur durch das Kantonale Labor Materialtechnologie
genehmigte Betonrezepte verwenden.

In der Regel:
nach SN EN 206-1: C 25/30 XF2 (CH)

Fullbeton, Unterwasserbeton siehe BB2
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Verschiedenes, Beton 9120
Ausbildung der Betonierfuge
PR S s 4

RTINS o Y

PRSI

Einlage

-
-

P

Ergibt
gleichmassige
Fuge

©Tiefbauamt Graubiinden



WL TIEFBAUAMT GRAUBUNDEN Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018

Verschiedenes, Bewehrung 9210
Angabe Bewehrung und Uberdeckung

Bewehrung
nach SN EN 262; B500B

Bugel: Kordon, Leitmauern
Werkstoff 1.4003 (z.B. Top12)

Uberdeckung
Allgemein 40 -50 mm

O.K. Fahrbahn und
Kordon 50 - 60 mm
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9220

Verschiedenes, Bewehrung
Verlegung der Montageeisen

Schnitt 1:20
im Kordon
50-60
Montageeisen /
40-50
40-50 f
Betonkl6tzchen
Detail 1:2

Montageeisen
rostfreier Stahl
Werkstoff Nr. 1.4362
e=1m, stumpf
gestossen

Uberdeckung
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Verschiedenes, Befestigungen

Werkstoffe und Oberflachenbehandlung

9310

Ausfuhrung

normaler Einsatz

> Alle Befestigungen, deren

erhéhte Anforderung
gem. Projektbasis

> Versagen hat schwer-
wiegende Folgen.

Umwelt- Versagen keine schwer-
. i wiegenden Folgen hat. > Nicht kontrollierbar.
bedingung Befestigungselement (Entwésseungs- und > Nicht auswechselbar.
Werkleitungen)

Hohlkasten Ankerschiene Schiene feuerverzinkt feuerverzinkt
Anker walzblank walzblank
Schraube, Mutter, . :

feuerverzinkt feuerverzinkt

U-Scheibe

Metallspreizdibel

galvanisch verzinkt

nichtrostender Stahl
der A4-Gruppe

Verbunddiibel

feuerverzinkt

feuerverzinkt

Rohrschelle mit Grundplatte,
Schrauben, Muttern, U-Scheibe
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g; Verschiedenes, Befestigungen 9320

Standardankerschiene zur Befestigung von Werkleitungen

Detail 1:1

Ankerschiene
Jordahl JTA W40/22
feuerverzinkt
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?‘E Verschiedenes, Befestigungen 9330

Steinverkleidungssystem

Mortel:
Abrasions- und
Frostbestandig

/

Mortel:
Frostbestandig

Detail 1:5

horizontal

|l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\iﬁlm

| / 200
Schrauben Ankerschiene
feuerverzinkt feuerverzinkt

Typ JC M16, L=200mm
oder Gleichwertiges

Jordal JTA W 40/22
oder Gleichwertiges

Detail 1:5

vertikal

Vertikals

IR &

ca 250
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Verschiedenes, Kantenschutz

Stahlprofileinlage

Schnitt 1:5

Entluftungsbohrung LNP 150/100/10
@20 alle 500 mm

—

Nagellécher
@6 alle 500 mm

N

0

unbewehrter
Betonkeil

Schutzschicht

Alle Teile
feuerverzinkt
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