
TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN HB Langsamverkehr / Wegweiser

Grundsätze für die Wegweisung von Routen
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Zwischensignalisationen zur Wegbe-
stätigung erfolgen in Abständen von
rund 3 km und vor grösseren Anstie-
gen, entweder ohne Routenfelder oder
aber mit allen vorkommenden Routen-
feldern. Routenfelder sind aber in der
Regel mindestens bei jedem 3. Signali-
sationsstandort anzubringen.

Nationale und regionale Routen wer-
den in beiden Richtungen, lokale nur in
einer Richtung signalisiert (Ausnahme
Radwege).

Routenfelder sind am gleichen Stand-
ort jeweils komplett für alle Routen auf-
zuführen.

Bei Richtungsänderungen von gemein-
sam geführten Routen kann im Einzel-
fall auf die Routenfelder verzichtet wer-
den. Routenfelder sind aber in der Re-
gel mindestens bei jedem 3. Signalisa-
tionsstandort anzubringen.

Bei Abzweigungen von klar untergeord-
neten Strassen und Wegen ist eine Si-
gnalisation unnötig.

Richtungsänderungen von gemeinsam
geführten Mountainbike- und Radwan-
derrouten können mit Kombinations-
wegweisern ohne Routenfelder signal-
isiert werden.

Bei wichtigen Routenverzweigungen
sind Zielwegweiser sinnvoll.
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Disentis 46km
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